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Alkomat AL-8000 PLUS z
czujnikiem
elektrochemicznym -
prosty w obsłudze!

Cena 499,00 zł

W magazynie brak

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu ALK-080

Producent Promiler

Opis

Alkomat AL-8000 PLUS z czujnikiem elektrochemicznym - prosty w obsłudze
Potrzebujesz precyzyjnego urządzenia do sprawdzania trzeźwości, które łączy niezawodność z prostotą obsługi? Alkomat
AL-8000 PLUS to sprawdzona konstrukcja wyposażona w zaawansowany czujnik elektrochemiczny, który zapewnia dokładne
pomiary w zakresie 0,00-4,00‰. Ten kompaktowy tester alkoholu został zaprojektowany z myślą o kierowcach, pracodawcach
i osobach prywatnych, którzy nie chcą ryzykować bezpieczeństwa na drodze.

  

 

Precyzyjny czujnik elektrochemiczny klasy premium
Platynowy czujnik elektrochemiczny z tolerancją ±0,05‰
Autodiagnostyka i samoczyszczenie czujnika
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Stabilne wyniki przez wiele lat eksploatacji

Szybki i intuicyjny pomiar w 6 sekund
Maksymalny czas oczekiwania na wynik: 6 sekund
Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem
Prosty interfejs bez specjalistycznej wiedzy

Pamięć i funkcje kontrolne
Pamięć 10 ostatnich pomiarów
Wbudowany licznik pomiarów i kalibracji
Automatyczne przypomnienia o kalibracji

Zgodność z normą EN 16280
Spełnia rygorystyczne wymagania normy EN 16280:2012
Nieograniczona liczba darmowych kalibracji w pierwszym roku
Profesjonalna klasa urządzenia

 

  Precyzyjny czujnik elektrochemiczny
klasy premium

Alkomat AL-8000 PLUS wykorzystuje platynowy czujnik
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elektrochemiczny, który gwarantuje wyjątkową dokładność
pomiarów z tolerancją ±0,05‰. Technologia

elektrochemiczna zapewnia stabilne wyniki przez wiele lat
eksploatacji, co sprawia, że inwestycja w ten tester alkoholu

zwróci się szybko. Czujnik automatycznie przeprowadza
autodiagnostykę i samoczyszczenie, eliminując
zanieczyszczenia po wcześniejszych pomiarach.

Szybki i intuicyjny pomiar w 6 sekund
Czas oczekiwania na wynik to maksymalnie 6 sekund od

rozpoczęcia wydmuchiwania powietrza. Czytelny
wyświetlacz LCD z podświetleniem umożliwia odczyt
rezultatu w każdych warunkach oświetleniowych. Prosty
interfejs sprawia, że korzystanie z alkomatu nie wymaga

specjalistycznej wiedzy technicznej.

Pamięć i funkcje kontrolne
Urządzenie zapamiętuje 10 ostatnich pomiarów, co
pozwala na monitorowanie trendów i analizę wyników w

czasie. Wbudowany licznik pomiarów oraz licznik kalibracji
informują o aktualnym stanie urządzenia. System

automatycznie przypomina o konieczności przeprowadzenia
kalibracji co 12 miesięcy lub po 1000 pomiarach.

Zgodność z normą EN 16280 i darmowa
kalibracja

Alkomat AL-8000 PLUS spełnia rygorystyczne wymagania
normy EN 16280:2012, co potwierdza jego profesjonalną

klasę. W pierwszym roku po zakupie otrzymujesz
nieograniczoną liczbę darmowych kalibracji,

zapewniających ciągłą precyzję pomiarów bez dodatkowych
kosztów.

Kompaktowa konstrukcja i długi czas
pracy

Wymiary 100 × 44 × 15 mm i waga 100 gramów
sprawiają, że alkomat łatwo mieści się w kieszeni lub

schowku samochodowym. Zasilanie z dwóch baterii AA
zapewnia wielomiesięczną pracę przy normalnym

użytkowaniu. Funkcja automatycznego wyłączenia chroni
przed rozładowaniem baterii.

Zastosowania
Kontrola trzeźwości kierowców - sprawdzenie
poziomu alkoholu przed prowadzeniem pojazdu
Weryfikacja pracowników - badania w firmach
transportowych i na stanowiskach wymagających
trzeźwości
Użytek domowy - monitoring własnej trzeźwości po
spożyciu alkoholu na imprezach rodzinnych

Grupa docelowa
Kierowcy prywatni - osoby dbające o
bezpieczeństwo na drodze i unikające problemów
prawnych
Firmy transportowe - przedsiębiorstwa wymagające
kontroli trzeźwości swoich pracowników
Pracodawcy - właściciele firm zatrudniających osoby
na stanowiskach wymagających pełnej sprawności
Gospodarstwa domowe - rodziny chcące
kontrolować spożycie alkoholu w odpowiedzialny
sposób

FAQ – Najczęściej zadawane pytania
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Jak często należy kalibrować Alkomat AL-8000
PLUS z czujnikiem elektrochemicznym?
Producent zaleca przeprowadzenie kalibracji co 12
miesięcy lub po wykonaniu 1000 pomiarów.
Urządzenie automatycznie przypomina o zbliżającym
się terminie kalibracji. W pierwszym roku użytkowania
otrzymujesz nielimitowane kalibracje bez
dodatkowych opłat.
Czy Alkomat AL-8000 PLUS wymaga okresu
przygotowania przed pomiarem?
Tak, przed pierwszym pomiarem urządzenie
potrzebuje 15 sekund na przygotowanie czujnika
elektrochemicznego. Każdy kolejny pomiar można
wykonać natychmiast bez dodatkowego oczekiwania.
Jakie baterie zasilają tester alkoholu AL-8000
PLUS?
Urządzenie wykorzystuje 2 baterie typu AA, które
zapewniają długi czas pracy. W zestawie znajdują się
baterie umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie
użytkowania alkomatu.
Czy można używać Alkomatu AL-8000 PLUS w
niskich temperaturach?
Czujnik elektrochemiczny działa stabilnie w
standardowych warunkach temperatury. W przypadku
użytkowania w bardzo niskich temperaturach zaleca
się wcześniejsze ogrzanie urządzenia do temperatury
pokojowej dla zapewnienia optymalnej precyzji
pomiarów.

Gwarancja i zwroty
Dbając o pełną satysfakcję naszych klientów, dlatego
zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny oraz

pogwarancyjny dla wszystkich naszych produktów. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami, masz prawo do zwrotu

zakupionego urządzenia w ciągu 14 dni bez podawania
przyczyny. Wystarczy, że skontaktujesz się z naszym działem

obsługi klienta i postąpisz zgodnie z procedurą zwrotu.

Podsumowanie

Alkomat AL-8000 PLUS łączy precyzję elektrochemicznego czujnika z prostotą codziennego użytkowania. Szybki czas
pomiaru do 6 sekund, pamięć 10 pomiarów i automatyczne przypomnienia o kalibracji sprawiają, że to urządzenie stanie się
niezawodnym partnerem w dbaniu o bezpieczeństwo. Norma EN 16280 i rok darmowych kalibracji potwierdzają profesjonalną
jakość tego testera alkoholu. 

Dane techniczne
  zakres pomiarów 0,00‰ - 4,00‰

dokładność 0,05‰
typ sensora elektrochemiczny
czas pomiarów do 6 s

przygotowanie do  pomiaru: 15 s
zasilanie 2 x AA A
kalibracja co 12 miesięcy

co 1 000 pomiarów
dodatkowe funkcje czujnik przepływu powietrza

licznik pomiarów
podświetlany wyświetlacz LCD

pamięć zapamiętywanie dziesięciu ostatnich wyników
pokazywanie czasu do następnej kalibracji

normy EN 16280:2012
wymiary 100 × 44 × 15 mm
waga 100 g
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Zestaw zawiera
alkomat z wbudowanym ustnikiem
2x ustniki dodatkowe wielokrotnego użytku
2x baterie AAA
pokrowiec
instrukcja obsługi
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