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Bezprzewodowy zestaw do
obserwacji LawMate
PV-1000AHD z kamerą
BU-18AHD i nadajnikiem
AHD-TR10

Cena 5 180,00 zł

W magazynie brak

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu REJMPV-101,
REJMPV-102,
REJMPV-103

Producent LawMate

Opis

Bezprzewodowy zestaw do obserwacji LawMate PV-1000AHD z kamerą BU-18AHD i
nadajnikiem AHD-TR10
Bezprzewodowy zestaw do obserwacji LawMate PV-1000AHD to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do prowadzenia
ukrytej rejestracji obrazu i dźwięku na odległość. Zestaw składa się z trzech elementów: miniaturowego rejestratora
PV-1000AHD z ekranem dotykowym, kamery pinholowej BU-18AHD oraz bezprzewodowego nadajnika z odbiornikiem AHD-
TR10. Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane przez firmę LawMate tak, aby współpracować ze sobą bez konieczności
skomplikowanej konfiguracji. Kamera przesyła obraz w jakości 1080p AHD bezprzewodowo na odległość do 500 metrów w
otwartym terenie, a rejestrator zapisuje materiał na karcie microSD o pojemności do 512 GB. To zestaw dla osób, które
potrzebują niezawodnego narzędzia do rejestracji zdarzeń w miejscach, gdzie prowadzenie kabli jest niemożliwe lub
niepożądane.

 

 

Rejestrator PV-1000AHD
Ekran dotykowy 5 cali TFT LCD
Akumulator 5000 mAh – do 4h pracy
Karta microSD do 512 GB
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Transmisja bezprzewodowa
Zasięg do 500 metrów
19 kanałów frequency-hopping
Opóźnienie ok. 100 ms

Kamera BU-18AHD
Rozdzielczość 1080p AHD
Czułość 0.01 lux, F1.2
Wymiary 25×25×17 mm, waga 18 g

Zabezpieczenia nagrań
Stempel daty i czasu
Licznik klatek odporny na manipulację
Zabezpieczenie hasłem

 

Rejestrator PV-1000AHD – kompaktowy
DVR z dotykowym ekranem 5 cali

Sercem zestawu jest rejestrator PV-1000AHD, który zastępuje
wcześniejsze modele z serii PV-500. Urządzenie wyposażono w

5-calowy dotykowy ekran TFT LCD o rozdzielczości
1280×720 pikseli, umożliwiający wygodną nawigację po menu
i podgląd obrazu z kamery w czasie rzeczywistym. Rejestrator
waży zaledwie 258 g przy wymiarach 140×84×19 mm, co

pozwala na noszenie go w kieszeni lub w dołączonej kaburze.

Zapis odbywa się na karcie microSD o pojemności do 512
GB, co pozwala na ponad 80 godzin ciągłego nagrywania w
połączeniu z kamerą AHD. Akumulator 5000 mAh zapewnia

do 4 godzin pracy przy wyłączonym module WiFi.

Transmisja bezprzewodowa AHD na
odległość do 500 metrów

Nadajnik i odbiornik AHD-TR10 to kluczowy element zestawu,
który wyróżnia go na tle konkurencji. System pracuje w

paśmie 2.4 GHz i wykorzystuje 19 automatycznie
przełączanych kanałów z technologią frequency-hopping.
Oznacza to, że urządzenie samodzielnie monitoruje dostępne
pasmo i dynamicznie zmienia kanał transmisji, aby uniknąć

zakłóceń i nieautoryzowanego przechwycenia sygnału.

Nadajnik (TX) podłączany jest bezpośrednio do kamery
BU-18AHD, a odbiornik (RX) do rejestratora PV-1000AHD za
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pomocą dołączonego kabla AHD. Parowanie obu modułów
odbywa się jednym przyciskiem, a potwierdzeniem

prawidłowego połączenia jest wibracja. Opóźnienie transmisji
wynosi około 100 ms, co oznacza obraz niemal w czasie

rzeczywistym.

Każda jednostka (TX i RX) posiada własny akumulator 4000
mAh. Nadajnik pracuje do 220 minut, a odbiornik do 450
minut bez zewnętrznego zasilania. Oba moduły mogą być

również zasilane z sieci za pomocą dołączonych zasilaczy, co
pozwala na prowadzenie obserwacji bez ograniczeń

czasowych. Wymiary pojedynczego modułu to 88×25×23
mm przy wadze 95 g.

Kamera BU-18AHD – miniaturowa kamera
1080p z maskownicami

Kamera BU-18AHD została zaprojektowana specjalnie do
współpracy z rejestratorem PV-1000AHD. Rejestruje obraz w
rozdzielczości 1080p AHD (z możliwością przełączenia na

720p), a wbudowana matryca CMOS 2.2 MP zapewnia
czułość na poziomie 0.01 lux przy przysłonie F1.2 z
włączonym AGC. Pozwala to na rejestrację nawet w

warunkach bardzo słabego oświetlenia.

Kąt widzenia kamery wynosi 78.2°, co jest wystarczające do
objęcia pomieszczenia średniej wielkości. Kamera posiada
zintegrowany mikrofon, który przesyła dźwięk razem z
obrazem przez pojedynczy, ultracienki kabel. Złącze AHD

zabezpieczone jest nakrętką przed przypadkowym
rozłączeniem. Wymiary kamery to zaledwie 25×25×17 mm

przy wadze 18 g.

W zestawie znajdują się maskownice obiektywu w postaci
guzików do koszuli, atrap śrubek oraz płaskiej osłony (flat lens

cover) z taśmą klejącą. Pozwalają one ukryć kamerę w
odzieży, meblach lub innych przedmiotach codziennego

użytku.

Cztery tryby nagrywania i zdalna obsługa
przez WiFi

Rejestrator PV-1000AHD oferuje cztery tryby rejestracji:
ciągły, pre-event (zapis z wyprzedzeniem), pre-motion

(nagrywanie przed wykryciem ruchu) oraz timer (nagrywanie
według harmonogramu). Tryb pre-event jest szczególnie
przydatny, ponieważ rejestrator buforuje obraz i zapisuje
materiał sprzed rozpoczęcia właściwego nagrywania, co

minimalizuje ryzyko utraty ważnych momentów.

Wbudowany moduł WiFi 802.11B umożliwia zdalne
sterowanie rejestratorem za pomocą aplikacji PV Cam

Viewer dostępnej na systemy Android i iOS. Przez aplikację
można podejrzeć obraz z kamery na żywo, zmienić

ustawienia, pobrać nagrania na telefon oraz usunąć pliki bez
konieczności podłączania rejestratora do komputera.

Zabezpieczenia nagrań i wiarygodność
materiału dowodowego

Bezprzewodowy zestaw do obserwacji LawMate PV-1000AHD
wyposażony jest w szereg funkcji zwiększających

wiarygodność zebranego materiału. Stempel daty i czasu
umożliwia precyzyjne oznaczenie momentu nagrania. Licznik
klatek odporny na manipulację pozwala zweryfikować, czy

materiał nie został edytowany. Każdy rejestrator posiada
indywidualny numer jednostki nanoszony na nagranie, co
ułatwia identyfikację źródła zapisu. Dodatkowo urządzenie

można zabezpieczyć hasłem, uniemożliwiając dostęp osobom
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nieupoważnionym.

Rejestrator umożliwia także połączenie z komputerem PC za
pomocą złącza USB-C w celu szybkiego przeniesienia nagrań.
Gwint 1/4 cala na obudowie pozwala zamontować urządzenie

na statywie lub monopodzie.

Zastosowania
Obserwacja operacyjna w terenie –
bezprzewodowa transmisja na odległość do 500 m
pozwala umieścić kamerę w miejscu obserwowanym, a
rejestrator z podglądem trzymać w bezpiecznej
odległości, np. w pojeździe
Monitoring pomieszczeń bez możliwości
prowadzenia okablowania – kamera z nadajnikiem
zamontowana w pokoju przesyła obraz do rejestratora
znajdującego się w innej części budynku, bez
konieczności wiercenia ścian i prowadzenia
przewodów
Dokumentowanie zdarzeń w trybie nasobnym –
kompaktowe wymiary kamery z maskownicami i
lekkość rejestratora pozwalają na noszenie całego
zestawu przy sobie podczas spotkań czy czynności
terenowych

Grupa docelowa
Agencje detektywistyczne i detektywi prywatni –
profesjonalny sprzęt do prowadzenia obserwacji w
sprawach rozwodowych, spadkowych i weryfikacji
pracowników, z materiałem o potwierdzonej
integralności
Służby porządkowe i ochrona – rejestracja
interwencji i zdarzeń z możliwością podglądu na żywo
oraz bezprzewodowej transmisji obrazu do stanowiska
dowodzenia
Osoby prywatne kontrolujące bezpieczeństwo
mienia – monitoring mieszkania, biura lub magazynu
bez ingerencji w strukturę budynku, z możliwością
zdalnego podglądu przez smartfon

FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Jak daleko sięga bezprzewodowa transmisja obrazu w

zestawie LawMate PV-1000AHD?
Zasięg transmisji wynosi do 500 metrów w otwartym terenie

przy zachowaniu linii wzrokowej między nadajnikiem a
odbiornikiem. W budynkach, gdzie sygnał musi przechodzić

przez ściany i inne przeszkody, zasięg będzie mniejszy i zależy
od rodzaju konstrukcji oraz grubości ścian. System
automatycznie dobiera kanał transmisji spośród 19

dostępnych, co pomaga utrzymać stabilne połączenie nawet w
środowisku z innymi źródłami sygnału 2.4 GHz.

Czy kamerę BU-18AHD można podłączyć do
rejestratora PV-1000AHD kablem bez nadajnika?

Tak, kamera BU-18AHD może być podłączona bezpośrednio
do rejestratora PV-1000AHD za pomocą kabla AHD, bez

korzystania z modułu bezprzewodowego AHD-TR10. Jest to
przydatne w sytuacjach, gdy kamera i rejestrator znajdują się

blisko siebie, np. podczas noszenia obu urządzeń na sobie.
Rejestrator posiada dedykowane złącze AHD do

bezpośredniego połączenia z kamerą.

Ile godzin nagrań mieści się na karcie 512 GB przy
nagrywaniu w jakości 1080p AHD?

Na karcie microSD o pojemności 512 GB zmieści się ponad 80
godzin materiału wideo nagranego w rozdzielczości 1080p
AHD z kamerą BU-18AHD. Dokładna pojemność zależy od
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wybranej liczby klatek na sekundę i ilości ruchu w kadrze,
ponieważ kodek H.264 kompresuje dynamiczne sceny mniej

wydajnie niż statyczne ujęcia.

Czy nadajnik AHD-TR10 współpracuje z kamerami AHD
innych producentów?

Tak, nadajnik AHD-TR10 współpracuje z dowolnymi kamerami
obsługującymi standard AHD. W zestawie dołączony jest kabel

przejściowy AHD-BNC, umożliwiający podłączenie kamer
innych marek. Podobnie odbiornik można połączyć z

dowolnym rejestratorem wyposażonym w wejście AHD, co
pozwala zintegrować moduł bezprzewodowy z istniejącą

infrastrukturą monitoringu.

Gwarancja i zwroty
Dbając o pełną satysfakcję naszych klientów, zapewniamy
profesjonalny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla
wszystkich naszych produktów. Zgodnie z obowiązującymi

przepisami, masz prawo do zwrotu zakupionego urządzenia w
ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Wystarczy, że

skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta i postąpisz
zgodnie z procedurą zwrotu.

 

 

Zapoznaj się również z innymi zestawami gotowymi LawMate dostępnymi w naszym sklepie.

 

Dane techniczne
 

1. Rejestrator wideo PV-1000AHD

rozdzielczość wideo 1920 × 1080 (1080p Full HD) / 1280 × 720 (720p HD)
kodowanie H.264
format zapisu MOV
format wideo PAL / NTSC
klatki 25 / 30 fps @ 1080p
tryby nagrywania ciągłe

pre-event
pre-motion (detekcja ruchu)
harmonogram (timer)

detekcja ruchu tak
wejście wideo AHD 1080p (złącze 2,5 mm – kamery AHD)

AHD via BNC (dowolna kamera AHD)
nośnik pamięci zewnętrznej microSD do 512 GB (FAT32 / exFAT)
nadpisywanie nagrań tak
wyświetlacz LCD TFT 5" kolorowy, 1280 × 720, panel dotykowy

pojemnościowy
wyjście HDMI tak
Wi-Fi wbudowany moduł 802.11b/g/n, szyfrowanie WPA2-PSK, RTSP

stream
aplikacja mobilna: iOS i Android (PV CAM Viewer)

pilot zdalnego sterowania przewodowy i bezprzewodowy
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ochrona hasłem tak
znacznik czasu i daty tak (wybieralny), YYYY/MM/DD lub DD/MM/YYYY
licznik klatek (tamper proof) tak
numer jednostki (video stamp) tak (indywidualny identyfikator)
blokada klawiszy tak
interfejs PC USB 2.0 Type-C
zasilanie akumulator wbudowany / zasilacz sieciowy
akumulator Li-Ion 3,7 V / 5000 mAh
czas pracy na akumulatorze do 240 min – kamera AHD, Wi-Fi wyłączone

do 200 min – kamera AHD, Wi-Fi włączone
nieograniczony – zasilacz sieciowy

czas ładowania ok. 4,5 h (prąd ładowania 1,2 A)
mocowanie statywu gwint 1/4" (tripod / monopod)
wymiary 140 × 84 × 19 mm
waga 258 g

Pojemność nagrań wideo w zależności od rozmiaru karty microSD:

Karta microSD Kamera AHD 1080p
32 GB ok. 5,7 h
128 GB ok. 22,8 h
256 GB ok. 45,6 h
512 GB ok. 91 h (≈ 5000 min)*

 

2. Ukryta kamera guzikowa BU-18AHD

rozdzielczość wideo 1080p Full HD (AHD)
wyjście wideo AHD 1080p @ 30 fps
przetwornik obrazu CMOS 1/2,8" progressive scan
rozdzielczość sensora 1945 × 1109 px (2,07 MP)
czułość 0,01 lux @ F1.2 (AGC ON)
przysłona F2.0
ogniskowa 4,3 mm
kąt widzenia 78,2°
głębia ostrości 30 cm – ∞
migawka automatyczna
mikrofon wbudowany (niewidoczny)
zasilanie DC 5 V ± 5% / 220 mA
temperatura pracy -10°C ÷ +60°C
wilgotność pracy 20–90%
wymiary 25 × 25 × 17 mm
waga 18 g

 

3. Bezprzewodowy nadajnik/odbiornik AHD-TR10 (2,4 GHz)

częstotliwość pracy 2408–2478 MHz (pasmo 2,4 GHz)
liczba kanałów 19 (automatyczne przełączanie)
modulacja QPSK / 16QAM
przepustowość RF 12 Mbps
moc wyjściowa (TX) 10–11 dBm (standard)
zysk anteny 3 dBi
zasięg transmisji do 500 m w terenie otwartym (line of sight)
opóźnienie sygnału (latencja) ok. 100 ms (łącznie z konwersją AHD)
format wejścia/wyjścia wideo AHD 1080p / 720p
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czas pracy – nadajnik (TX) ok. 220 min (akumulator 4000 mAh)
czas pracy – odbiornik (RX) ok. 450 min (akumulator 4000 mAh)
czas ładowania ok. 4 h (prąd ładowania 1,5 A)
akumulator (TX i RX) Li-Ion 3,7 V / 4000 mAh (każda jednostka)
zasilanie zewnętrzne DC 5 V
impedancja wyjścia wideo (RX) 75 Ω
wymiary (TX i RX) 88 × 25 × 23 mm (każda jednostka)
waga (TX i RX) 95 g (każda jednostka)

 

Zestaw zawiera:
Rejestrator PV-1000AHD:

rejestrator wideo PV-1000AHD
zasilacz sieciowy z kablem USB
kabel USB Type-C
kabel USB-DC
kabel AHD–BNC (do kamer AHD)
etui / pokrowiec z wyściółką
karta pamięci microSD 128 GB
skrócona instrukcja obsługi (quick-guide)

Kamera BU-18AHD:

obiektyw / głowica kamery BU-18AHD
zestaw wymiennych głowic guzikowych
zestaw pasujących guzików do koszuli
płaska pokrywa obiektywu z taśmą dwustronną
instrukcja obsługi

Nadajnik/odbiornik AHD-TR10:

nadajnik AHD-TX
odbiornik AHD-RX
zasilacz sieciowy × 2
antena × 2
kable połączeniowe
instrukcja obsługi
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