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Cyfrowy alkomat ALP-1
LITE funkcja pomiaru
bezdotykowego

Cena 999,00 zł

W magazynie brak

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu ALK-011

Producent Promiler

Opis

Cyfrowy alkomat ALP-1 LITE funkcja pomiaru bezdotykowego
Cyfrowy alkomat ALP-1 LITE z funkcją pomiaru bezdotykowego to profesjonalne urządzenie do precyzyjnego pomiaru
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o służbach mundurowych oraz
wymagających użytkownikach prywatnych, którzy potrzebują niezawodnego narzędzia do kontroli trzeźwości. Wyposażony w 
platynowy sensor elektrochemiczny klasy Premium zapewnia wyniki o najwyższej dokładności, co jest kluczowe w
sytuacjach wymagających precyzji pomiarów.

 

Platynowy sensor elektrochemiczny:
Platynowy czujnik elektrochemiczny klasy Premium.
Zakres pomiaru od 0,00‰ do 5,00‰ z dokładnością +/- 0,05‰
Wyjątkowa precyzja i stabilność pomiarów przez lata użytkowania
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Pasywny tryb pomiaru:
Rewolucyjna funkcja pomiaru bezdotykowego
Możliwość badania osób nieprzytomnych lub niezdolnych do współpracy
Idealne dla służb porządku publicznego

Szybkość i efektywność:
Czas pomiaru do 10 sekund
Pamięć 500 ostatnich pomiarów dla monitorowania trendów
Automatyczna autodiagnostyka przed każdym pomiarem

Ekonomiczna eksploatacja:
Kalibracja co 1500 pomiarów lub raz na 12 miesięcy
Darmowa kalibracja w ciągu pierwszego roku od zakupu
Automatyczne przypomnienia o zbliżającej się kalibracji

 

  Platynowy sensor elektrochemiczny
klasy Premium

Serce urządzenia stanowi platynowy czujnik
elektrochemiczny klasy Premium, który gwarantuje

wyjątkową precyzję pomiarów. Zakres pomiaru od 0,00‰ do
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5,00‰ z dokładnością +/- 0,05‰ sprawia, że alkomat
elektrochemiczny ALP-1 LITE spełnia najwyższe standardy

dokładności. Platynowa technologia zapewnia stabilne wyniki
przez lata użytkowania, co przekłada się na oszczędności w

długoterminowej eksploatacji.

Rewolucyjny pasywny tryb pomiaru
Unikalna funkcja pomiaru bezdotykowego wyróżnia ten

alkomat profesjonalny na tle konkurencji. Pasywny tryb
umożliwia pobranie próbki powietrza bez konieczności

dmuchania w ustnik, co jest przydatne przy badaniu osób
nieprzytomnych lub niezdolnych do współpracy, jak również

cieczy i płynów. Ta innowacyjna funkcja sprawia, że
urządzenie jest idealne dla służb porządku publicznego oraz

placówek medycznych.

Szybkość i efektywność pomiarów
Czas pomiaru do 10 sekund sprawia, że alkomat do

samochodu ALP-1 LITE jest jednym z najszybszych urządzeń
w swojej klasie. Automatyczna autodiagnostyka przed
każdym pomiarem gwarantuje wiarygodność wyników.

Urządzenie wyposażono w pamięć 500 ostatnich
pomiarów, co umożliwia monitorowanie trendów i analizę

danych w dłuższym okresie.

Ekonomiczna kalibracja i utrzymanie
Rzadka potrzeba kalibracji to jeden z największych atutów

tego urządzenia. Kalibracja co 1500 pomiarów lub raz na
12 miesięcy znacząco obniża koszty eksploatacji w

porównaniu z konkurencją. Producent zapewnia darmową
kalibrację w ciągu pierwszego roku od zakupu, co

dodatkowo zwiększa opłacalność inwestycji. Automatyczne
przypomnienia o zbliżającej się kalibracji eliminują ryzyko

używania niesprawnego urządzenia.

Zaawansowane funkcje dodatkowe
Wbudowany licznik pomiarów i licznik kalibracji pozwala

na pełną kontrolę nad eksploatacją urządzenia. Funkcja
automatycznego wyłączania oszczędza energię baterii

podczas dłuższej bezczynności. Współpraca z drukarkami
Bluetooth umożliwia natychmiastowe drukowanie wyników,
co jest szczególnie przydatne w zastosowaniach służbowych.

Kompaktowa konstrukcja i wygoda
użytkowania

Wymiary 130 × 65 × 34 mm przy wadze 134 g sprawiają,
że alkomat jest urządzeniem wyjątkowo przenośnym.
Zasilanie z 2 baterii AA zapewnia długą pracę bez

konieczności częstego wymieniania źródła zasilania. Czytelny
wyświetlacz LCD oraz intuicyjna obsługa czynią urządzenie

dostępnym dla każdego użytkownika.

Zastosowania
Kontrola trzeźwości kierowców w firmach
transportowych i logistycznych
Badania przesiewowe w zakładach pracy o
podwyższonym ryzyku
Pomiary kontrolne w służbach mundurowych i
ochronie
Weryfikacja stanu trzeźwości w placówkach
medycznych
Osobista kontrola poziomu alkoholu przed jazdą
samochodem

wygenerowano w programie shopGold



 

Grupa docelowa
Firmy transportowe wymagające regularnej kontroli
swoich kierowców
Służby mundurowe potrzebujące precyzyjnych i
szybkich pomiarów
Zakłady pracy wdrażające programy
bezpieczeństwa i kontroli trzeźwości
Prywatni użytkownicy dbający o bezpieczeństwo na
drodze
Placówki medyczne zajmujące się diagnostyką i
terapią uzależnień

FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Jak działa pasywny tryb pomiaru w alkomatach

elektrochemicznych?

Pasywny tryb pomiaru w cyfrowym alkomatach ALP-1 LITE
polega na analizowaniu powietrza znajdującego się w pobliżu

osoby badanej bez konieczności dmuchania w ustnik.
Urządzenie wykorzystuje zaawansowany sensor do

wykrywania oparów alkoholu w otaczającym powietrzu. Ta
funkcja jest szczególnie przydatna przy badaniu osób

nieprzytomnych lub w sytuacjach, gdy standardowy pomiar
nie jest możliwy.

Ile kosztuje kalibracja alkomatu ALP-1 LITE po
pierwszym roku użytkowania?

Po okresie darmowej kalibracji w pierwszym roku, koszt
profesjonalnej kalibracji zależy od autoryzowanego serwisu.
Producent Promiler zapewnia konkurencyjne ceny serwisu, a
rzadka potrzeba kalibracji (co 1500 pomiarów) sprawia, że

roczne koszty utrzymania są znacznie niższe niż w przypadku
innych alkomatów elektrochemicznych na rynku.

Czy pamięć 500 pomiarów można wyeksportować do
komputera?

Tak, cyfrowy alkomat ALP-1 LITE umożliwia eksport danych
dzięki dedykowanemu oprogramowaniu i przewodowi USB,
które znajdują się w zestawie. Wszystkie zapisane pomiary

można przenieść na komputer w celu dalszej analizy,
archiwizacji lub sporządzenia raportów. Ta funkcja jest
szczególnie przydatna w zastosowaniach służbowych i

firmowych.

Jakie są różnice między alkomatem ALP-1 LITE a
standardowymi alkomatami półprzewodnikowymi?

Główną różnicą jest zastosowany platynowy sensor
elektrochemiczny klasy Premium, który zapewnia
znacznie wyższą dokładność i stabilność pomiarów w

porównaniu z sensorami półprzewodnikowymi. Alkomaty
elektrochemiczne nie wymagają tak częstej kalibracji, są

mniej wrażliwe na czynniki zewnętrzne i zapewniają
powtarzalne wyniki przez lata użytkowania, co czyni je

bardziej ekonomicznymi w długoterminowej perspektywie.

Gwarancja i zwroty
Dbając o pełną satysfakcję naszych klientów, dlatego
zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny oraz

pogwarancyjny dla wszystkich naszych produktów. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami, masz prawo do zwrotu

zakupionego urządzenia w ciągu 14 dni bez podawania
przyczyny. Wystarczy, że skontaktujesz się z naszym działem

obsługi klienta i postąpisz zgodnie z procedurą zwrotu.
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Podsumowanie

Cyfrowy alkomat ALP-1 LITE z funkcją pomiaru bezdotykowego to inwestycja w najwyższą jakość pomiarów alkoholu w
wydychanym powietrzu. Platynowy sensor elektrochemiczny, ekonomiczna kalibracja co 1500 pomiarów oraz 
unikatowy pasywny tryb pomiaru czynią to urządzenie liderem w swojej kategorii cenowej. Kompaktowe wymiary,
intuicyjna obsługa i zaawansowane funkcje dodatkowe sprawiają, że sprawdzi się zarówno w zastosowaniach profesjonalnych,
jak i prywatnych. Sprawdź naszą ofertę już dziś i przekonaj się o przewadze precyzyjnych pomiarów w codziennym
użytkowaniu.

Sprawdź także inne profesjonalne alkomaty i urządzenia pomiarowe w naszej kategorii alkomaty i analizatory dostępne w
sklepie alfatronik.com.pl.

Dane techniczne
  zakres pomiarów 0,00‰ - 5,00‰

dokładność 0,05‰
typ sensora elektrochemiczny
czas pomiarów do 10 s
zasilanie 2 x AA 
kalibracja co 12 miesięcy

co 1 500 pomiarów
dodatkowe funkcje tryb pasywny

współpraca z drukarką bluetooth
pamięć ostatnie 500 pomiarów
wymiary 130 × 65 x 34 mm
waga 134 g

 

Zestaw zawiera
alkomat
3 ustniki rurkowe
1 ustnik lejkowy
dwie baterie AA
walizka
instrukcja obsługi
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