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Dyktafon szpiegowski z
magnesem PRO-407-L

Cena 580,00 zł

W magazynie Dostępny

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu DYK-407L

Producent AlfaTronik

Opis

Dyktafon szpiegowski z magnesem PRO-407-L
Dyktafon szpiegowski z magnesem PRO-407-L to specjalistyczne urządzenie rejestrujące stworzone dla profesjonalistów
pracujących w służbach , detektywów oraz dziennikarzy śledczych. Połączenie zaawansowanej technologii z kompaktową
konstrukcją zapewnia skuteczną i dyskretną pracę w każdych warunkach operacyjnych.

 

Bezpieczeństwo
Dyskretna dioda LED tylko przy włączaniu
Niewidoczny magnes neodymowy do montażu
Pewny przełącznik fizyczny uruchamiania
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Niezawodność
216 godzin pracy w trybie detekcji głosu
Zasięg mikrofonu do 15 metrów
Akumulator 1200 mAh z opcją zasilania USB

Profesjonalizm
Format WAV z 10 poziomami bitrate
Automatyczne znakowanie czasu nagrań
Detekcja głosu z 10-stopniową regulacją

Praktyczność
Kompaktowe wymiary 77 x 37 x 8.5 mm
Prosta konfiguracja przez plik tekstowy
Bezpośredni odsłuch przez słuchawki
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Dyktafon szpiegowski z magnesem PRO-407-L łączy w sobie wszystkie cechy profesjonalnego sprzętu do dyskretnej rejestracji
dźwięku. Bardzo czuły mikrofon o zasięgu 15 metrów gwarantuje dokładną rejestrację rozmów, nawet z większej odległości.
Dzięki pojemnemu akumulatorowi 1200 mAh urządzenie może pracować nieprzerwanie do 216 godzin w trybie detekcji głosu
lub 150 godzin w trybie ciągłym. Format WAV z regulowanym bitrate od 32 do 3072 kbps oraz obsługa kart pamięci do 128 GB
zapewniają elastyczność w dostosowaniu jakości i czasu nagrywania do potrzeb operacyjnych. Wbudowany magnes
neodymowy, kompaktowe wymiary 77 x 37 x 8.5 mm oraz waga zaledwie 39 gramów sprawiają, że PRO-407-L można
błyskawicznie zamontować w wybranej lokalizacji. Sprawdź, jak ten profesjonalny dyktafon może usprawnić Twoje działania
operacyjne i dostarczyć niezbitych dowodów dźwiękowych.
 

Dane techniczne
czułość mikrofonu do 15 m
pamięć karta pamięci 32 GB = do 73000 h nagrań w najniższej jakości
czas pracy (na akumulatorze) do 150 h nagrywania ciągłego
detekcja głosu tak, z regulowaną czułością
datowanie nagrań tak
jakość nagrania 32Kbps, 64Kbps, 128Kbps, 192Kbps 256Kbps, 384Kbps –

możliwość wyboru 

 
format zapisu WAV
nagrywanie podczas ładowania tak
zasilanie akumulator Li-Ion 3.7 V 1200 mAh
czas ładowania akumulatora ok. 4 h
zabezpieczenie hasłem nie
interfejs USB-C
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kompatybilność odśłuchu odsłuch bezpośredni - słuchawki w zestawie
Windows XP, 7, 8, 10, 11
Mac OS
Linux

obudowa ABS-X
wbudowany magnes neodymowy

wymiary 79 x 41 x 9 mm

Zestaw zawiera
dyktafon
przewód USB
słuchawki
pilot przewodowy do słuchawek
karta pamięci 32 GB
instrukcję obsługi w języku polskim
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