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Flir FX - Kamera IP z
oświetlaczem IR
Cena 1 149,00 zł

w magazynie w trakcie dostawy

Czas dostawy dostawa jutro

nr katalogowy KAMIP-013

Producent FLIR

Opis
Flir FX - kamera IP z oświetlaczem przeznaczona do zdalnego monitoringu kamera z innowacyjną technologią
RapidRecap, optymalizującą i przyspieszającą sposób przeglądania nagrań. Wbudowany oświetlacz podczerwieni (światło
niewidoczne dla ludzkiego oka) umożliwia widzenie także w ciemności.

Kamera pozwala na dwustronną komunikację audio, co oznacza, że osoba monitorująca i monitorowana mogą słyszeć
się nawzajem. Dzięki detekcji ruchu urządzenie rozpoczyna nagranie dopiero gdy wykryje ruch, pomijając momenty, w których
nic się nie dzieje, co pomaga zaoszczędzić miejsce w pamięci, a także czas pracy baterii.

Obraz z kamery można oglądać na żywo z każdego miejsca z dostępem do internetu, za pomocą aplikacji na telefonie
komórkowym lub tablecie. Wszystkie nagrania zapisywane są na karcie pamięci albo w chmurze. Urządzenie sprawdzi się w
monitoringu mieszkania, pomieszczeń biurowych i przemysłowych, a za pomocą dostępnych oddzielnie akcesoriów, również
jako kamera sportowa i samochodowa. 
 

Zapis FullHD z dźwiękiem

Innowacyjna technologia RapidRecap

Dostęp do obrazu z kamery z każdego miejsca na świecie

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi
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Detekcja ruchu

Oświetlacz podczerwieni umożliwiający widzenie w ciemnościach

Dwustronna komunikacja audio

Obsługa kart microSD: do 64 GB

Nieograniczony czas pracy na zasilaczu

Ten produkt sprawdzi się także w zastosowaniach:
  

 

Monitorowanie domu i ogrodu 
 

 

Parametry i zestaw
Parametry techniczne:
 

rozdzielczość wideo 1920 x 1080
liczba klatek na sekundę 30 fps
przetwornik obrazu 1/3" CMOS
Kodowanie H.264
obiektyw 2,45 mm / F2,5
kąt widzenia kamery 160°
rozdzielczość martycy 4 MP
nośnik pamięci microSD do 64 GB
łączność bezprzewodowa WiFi 802.11 b/g/n
oświetlacz IR tak - 6 diod
konfiguracja QR tak
RapidRecap tak
wbudowany głośnik tak
wbudowany mikrofon tak
zasilanie 5 V DC 2000 mA
czas pracy  do 4 h
temperatura pracy 0°C ÷ 40°C
wymiary 51 x 31 x 59 (mm)
waga 80 g ( bez podstawki)

Zestaw zawiera:
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kamerę IP
podstawę z dodatkowym akumulatorem
zasilacz sieciowy
zestaw montażowy do ściany/sufitu
kabel USB
instrukcję obsługi w języku polskim
oryginalne opakowanie

Opis rozszerzony
Łączność bezprzewodowa WiFi
Urządzenie tworzy swój punkt dostępowy. Może się również połączyć z istniejącą w danym miejscu siecią WiFi.
 
Sterowanie i podgląd przez internet
Dzięki łączności bezprzewodowej istnieje możliwość połączenia się z kamerą przez internet. Wtedy mamy dostęp praktycznie z
dowolnego zakątka świata do podglądu na żywo, konfiguracji i zapisanych danych.

Innowacyjna technologia RapidRecap
Dzięki tej technologii można do minimum ograniczyć czas potrzebny na przejrzenie nagrań powstałych przy użyciu detekcji
ruchu. Pozwala ona zdefiniować przedział czasowy, który nas interesuje i przedstawić na jednym krótkim filmie wszystkie
zarejestrowane w tym przedziale zdarzenia. Każdy z zarejestrowanych obiektów oznaczony jest czasem wystąpienia.
Przykładowo - prowadzimy obserwację posesji podczas naszej 8-godzinnej nieobecności. Kamera w tym czasie zarejestrowała
50 zdarzeń, tworząc 50 plików 1-minutowych. Aby przejrzeć tyle materiału trzeba poświęcić ok. godziny. Technologia
RapidRecap pozwala na umieszczenie do 10 zdarzeń na jednym krótkim filmie (każde oznaczone godziną). Dzięki temu
otrzymamy 5 filmów, trwających ok. 1 minuty każdy. Oszczędność czasu jest zauważalna "gołym okiem".

Oświetlacz IR - kamera widzi w nocy
Kamera dzięki wbudowanym 6 diodom podczerwieni doskonale radzi sobie w zupełnej ciemności oświetlając nawet duże
pomieszczenia.

Nagrywanie ciągłe lub w detekcji ruchu
Kamera może pracować w 2 trybach. Nagrania rejestrowane są w trybie ciągłym, lub w detekcji ruchu - oszczędza to pamięć
na karcie oraz pozwala nagrać wyłącznie ważne momenty, pomijając chwile, kiedy nic się nie dzieje.

Dwustronna komunikacja audio
Kamera wyposażona jest w głośnik oraz mikrofon, dzięki czemu możliwa jest zdalna, dwustronna komunikacja np. z
domownikami, nianią itp.
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