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Fotopułapka HD z
GSM i SMS TV-65M i
zewnętrznym
ekranem
Cena 1 840,00 zł

w magazynie w trakcie dostawy

Czas dostawy dostawa jutro

nr katalogowy GSMKAM-651

Producent Acorn

Opis
Fotopułapka najnowszej generacji. Rejestruje obraz w rozdzielczości wyższej od HD. Jest wyposażona w nowy układ dwóch
poziomych, bardzo czułych czujników ruchu (PIR). Posiada wbudowany oświetlacz IR umożliwiający zapis zdjęć oraz filmów w
ciemności. Dzięki modułowi GSM mamy zdalną kontrolę nad ustawieniami pułapki (komendy SMS). Pozwala on również
otrzymywać zdjęcia i filmy na wcześniej ustalony numer telefonu i adres e-mail. Detekcja ruchu i czujniki PIR sprawiają, że
fotopułapka rozpoczyna nagrywanie po wykryciu najdrobniejszego ruchu. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędne korzystanie
z baterii i pamięci w urządzeniu. Czas pracy kamery dochodzi nawet do 6 miesięcy na 12 bateriach AA. Doskonały kamuflaż
oraz wysoka odporność na trudne warunki pogodowe sprawiają, że kamera idealnie nadaje się do pracy na zewnątrz
(monitoring działki, firmy).

 

Przesyłanie zdjęć na telefon/e-mail

Dwa czujniki ruchu (zapis materiału dopiero po wykryciu ruchu, co oszczędza baterię)

Zapis filmów w rozdzielczości 1440 x 1080 (większa od HD)

Czas czuwania: do 6 miesięcy

Oświetlacz umożliwiający widzenie kamery w nocy do 20 metrów
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Odporność na warunki atmosferyczne

Parametry i zestaw
Parametry techniczne: przetwornik obrazu CMOS

rozdzielczość wideo 1440 x 1080
1280 x 720
640 x 480

format wideo AVI
rozdzielczość zdjęć 2 MP, 5 MP, 12 MP
format zdjęć JPG
kąt widzenia 100°
czujnik ruchu 2 x czujnik PIR
czas ekspozycji auto
filtr IR auto
oświetlacz IR 44 diody 940 nm
zasięg IR 20 m
hasło 4 znakowy pin
szczelność IP54
wyświetlacz LCD 2,36" TFT
zasilanie 4, 8 lub 12 baterii AA
czas czuwania do 6 miesięcy
interfejs USB, wyjście TV
nośnik pamięci microSDHC do 32 GB
slot kart SIM tak
temperatura pracy -30° C do 70° C
wymiary 145 x 99 x 81 (mm)
waga 320 g

Zestaw zawiera:
 

urządzenie monitorujące
kartę pamięci
pasek montażowy
przewód AV
przewód USB
płytę CD z oprogramowaniem
antenę
kołki montażowe
instrukcję obsługi w języku polskim
oryginalne opakowanie

Opis rozszerzony
Detekcja ruchu, moduł GSM
Po wykryciu ruchu fotopułapka zapisuje na karcie pamięci zdjęcie lub film. Jeżeli w urządzeniu umieszczona jest karta SIM
(fotopułapka współpracuje z kartami Orange, Play, Plus oraz T-Mobile) i został ustawiony numer administratora, urządzenie
wyśle także zdjęcie na zaprogramowane wcześniej numery telefonów i adresy e-mail. Zdjęcia przesyłane na telefon w postaci
wiadomości MMS są pomniejszane dla potrzeb szybszego transferu do odbiorcy.
 
Sterowanie SMS
W urządzeniu zaimplementowano system zdalnej konfiguracji oparty na komendach wysyłanych przy pomocy wiadomości
SMS. Dzięki temu nie trzeba już mieć fotopułapki w ręku, aby zmienić jej ustawienia. Zmian można dokonać w dowolnym
momencie, z dowolnego miejsca.
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Nowy układ czujnika ruchu
Nowy układ czujnika ruchu pozwala na jeszcze szybsze wyzwolenie migawki obiektywu po wykryciu ruchu. W tym momencie
zajmuje to 0,8 s.

Doskonały kamuflaż
Fotopułapka łatwo wtapia się w tło, pozostając praktycznie niewidoczna dla postronnego obserwatora. To idealne urządzenie
umożliwiające obserwację zwierzyny, kontrolę otoczenia domu, czy terenów zielonych.

Czuła Matryca 12 Mpx 
Niespotykana w urządzeniach tego typu Matryca CMOS o rozdzielczości 12 Mpx gwarantuje bardzo dużą szczegółowość zdjęć.

Oświetlacz
Kamera widzi w nocy na odległość do 20 m. Wbudowany oświetlacz oparty na silnych diodach IR włącza się tylko na sekundę
w czasie robienia zdjęcia (jak flesz w aparacie fotograficznym) lub na czas kręcenia filmu. Pozwala to na dyskretną obserwację
w kompletnych ciemnościach i jednocześnie oszczędzanie baterii. 

Kolorowy ekran LCD 2,36”, czytelne menu
Ekran umożliwia przegląd zdjęć i filmów oraz ustawianie parametrów kamery za pomocą intuicyjnego menu. Użytkownik może
wybrać m.in. tryb pracy urządzenia, rozdzielczość zdjęć i nagrań oraz ich długość

Tryb testowy
Tryb testowy pomaga w szybki sposób ustawić fotopułapkę oraz pozwala przeglądać zdjęcia i nagrania.

Tryb kalendarzowy 
Tryb kalendarzowy umożliwia zaprogramowanie przedziałów czasowych, w których urządzenie ma być aktywowane. Pozwala
również ustawić funkcję wykonywania kontrolnych zdjęć w stałych odstępach czasu.

Tryb wideo
Urządzenie może nagrywać sekwencje wideo. Filmy mogą być zapisywane w trzech wysokiej jakości rozdzielczościach:
1440x1080, 1280x720, 640x480. Istnieje możliwość ustawiania czasu nagrań po wykryciu ruchu (od 1-120 sekund).

Bardzo długi czas pracy
Fotopułapka w trybie ochrony może pracować nawet przez 6 miesięcy. Opcjonalnie możliwe jest podłączenie ogniw
słonecznych, co pozwala na nieograniczony czas pracy.

Ekstremalne warunki pracy
Urządzenie jest całkowicie wodoodporne (klasa szczelności IP54) oraz przystosowane do pracy w trudnych warunkach
pogodowych. Może pracować w temperaturze od -30°C do 70°C. Idealnie nadaje się do pracy na zewnątrz – do monitorowania
działki czy firmy. Sprawdza się też jako urządzenie do rejestrowania zdarzeń w lesie i parku, niezależnie od pory dnia i roku.

Stempel daty, czasu i temperatury
Na każdej z wykonanych fotografii można ustawić zapisywanie informacji o temperaturze, dacie i godzinie zrobienia zdjęcia.

Ostrzeżenie SMS o niskim poziomie baterii
Urządzenie wysyła SMS na podane numery telefonów (maks. 3), w którym informuje o potrzebie wymiany baterii, umożliwiając
dalszą pracę fotopułapki bez przerw w rejestrowaniu otoczenia.

Bardzo łatwy montaż
Specjalny pasek pozwala na bardzo szybkie zamontowanie urządzenia np. na drzewie. Kamuflowana obudowa sprawia, że
kamera jest praktycznie niewidoczna dla postronnego obserwatora.

Zabezpieczenie hasłem
Dostęp do pamięci jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym użyciem. Urządzenie można ustawić tak, aby wymagało hasła
przed każdą zmianą ustawień lub dostępem do nagrań.

Łatwa obsługa
Ustawień fotopułapki można dokonać przy pomocy komputera i dedykowanego oprogramowania (płyta dołączona do zestawu)
lub menu w panelu sterującym urządzenia.
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