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GPS do auta - Track L240
LTE

Cena 710,00 zł

W magazynie brak

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu LOKA-240

Producent Concox

Opis

GPS do auta Track L240 LTE
Jeśli szukasz niezawodnego zabezpieczenia swojego pojazdu, GPS do auta Track L240 LTE zapewni pełną kontrolę nad
lokalizacją samochodu. Lokalizator pracuje w sieciach 2G/3G/4G LTE i oferuje dokładność do 10 metrów, co gwarantuje
skuteczną ochronę aut prywatnych, flot firmowych oraz motocykli.

 

SZEROKA ŁĄCZNOŚĆ
Praca w sieciach 2G / 3G / 4G LTE
Stabilny sygnał w Polsce i Europie
Wysoka czułość połączenia
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ZAawansowane ALARMY
Prędkości, odcięcia zasilania
Przemieszczenia i demontażu
Natychmiastowe powiadomienia SMS

ODPORNOŚĆ I ZAKRES PRACY
IPX5, wilgotność do 95%
Temperatura -20°C do +70°C
Czułość -162 dBm

HOTSPOT WI‑FI
2,4 GHz dla 4 urządzeń
Przydatny w podróży
Łatwe udostępnianie internetu

 

Dlaczego GPS Track L240 LTE to pewna
ochrona

Dokładność pozycjonowania do 10 metrów oraz praca w
pasmach 2G/3G/4G LTE zapewniają stabilny sygnał w

większości lokalizacji. Kompaktowe wymiary 113 × 51 × 20
mm i waga 105 g ułatwiają dyskretny montaż w pojeździe.

Zaawansowany system alarmów
Track L240 LTE oferuje zestaw alarmów: prędkości, odcięcia

zasilania, przemieszczenia oraz demontażu.
Powiadomienia wysyłane są natychmiast przez SMS, co

przyspiesza reakcję na zagrożenia.

Wytrzymałość w trudnych warunkach
Urządzenie pracuje w zakresie temperatur od -20°C do

+70°C, z odpornością na wilgotność do 95% (bez
kondensacji) i klasą szczelności IPX5. Wysoka czułość -162

dBm pomaga zachować łączność w miejscach o słabym
zasięgu.

Platformy do śledzenia i raportowania
Lokalizator współpracuje z platformami AlfaTRACK (pełny
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zakres funkcji) oraz Ruhavik (rozwiązanie darmowe).
Dostępne jest śledzenie na żywo, historia tras i konfiguracja

alarmów.

Zdalne odcięcie paliwa
Funkcja zdalnego odcięcia paliwa zwiększa bezpieczeństwo –

w razie kradzieży możesz unieruchomić pojazd, ułatwiając
jego szybkie odzyskanie.

Hotspot Wi‑Fi
Track L240 LTE może działać jako hotspot Wi‑Fi 2,4 GHz dla
maksymalnie 4 urządzeń, co przydaje się podczas długich

podróży.

Specyfikacja techniczna
Chipset GPS: 66‑kanałowy uBlox 7020, Pasmo: GPS L1

1575,42 MHz C/A
Zakresy GSM: 2G – 850/900/1800/1900 MHz, 3G –

850/900/1900/2100 MHz, LTE – B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8
Zasilanie: 9–36V z instalacji pojazdu lub LiPo 3,7V/450 mAh
Czas pozycjonowania: 45 s (zimny start), 1 s (gorący start)

Wymiary/Waga: 113 × 51 × 20 mm / 105 g

Zastosowania
Ochrona przed kradzieżą – natychmiastowe
powiadomienia o niepożądanym ruchu
Monitoring floty – kontrola tras i czasu pracy
kierowców
Kontrola rodzicielska – nadzór nad młodymi
kierowcami i prędkością
Lokalizacja motocykli – zabezpieczenie jednośladów
Monitoring maszyn budowlanych – ochrona sprzętu na
placach budowy

Grupa docelowa
Właściciele aut prywatnych
Firmy transportowe i flotowe
Rodzice młodych kierowców
Właściciele motocykli
Firmy budowlane
Detektywi prywatni

FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Czy Track L240 LTE wymaga abonamentu na
AlfaTRACK?
Nie – możesz używać Ruhavik (darmowo) lub raportów
SMS. AlfaTRACK to opcjonalny abonament dla
rozszerzonych funkcji.
Jak długo działa na wbudowanym akumulatorze?
Akumulator LiPo 3,7V/450 mAh zapewnia pracę przez
kilka dni (zależnie od częstotliwości raportów). Do
ciągłej pracy zalecane zasilanie 9–36V.
Czy działa z kartami SIM wszystkich operatorów?
Tak – Play, Orange, T‑Mobile, Plus oraz zagraniczne
sieci GSM (pamiętaj o rejestracji SIM).
Jaka jest dokładność pozycjonowania?
Do 10 metrów w optymalnych warunkach;
66‑kanałowy uBlox 7020 zapewnia szybkie ustalenie
pozycji.

Gwarancja i zwroty
Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny oraz

pogwarancyjny. Zgodnie z przepisami masz prawo do zwrotu
urządzenia w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny –
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wystarczy kontakt z działem obsługi klienta i postępowanie
zgodnie z procedurą zwrotu.

Podsumowanie:
GPS do auta Track L240 LTE to niezawodny lokalizator GPS oferujący dokładność do 10 metrów, obsługę 2G/3G/4G oraz
odporność na trudne warunki. Szeroki zakres alarmów, zdalne odcięcie paliwa i współpraca z platformami AlfaTRACK oraz
Ruhavik sprawiają, że urządzenie sprawdzi się zarówno w zastosowaniach prywatnych, jak i firmowych.

Parametry i zestaw
Parametry techniczne:
 

zakresy częstotliwości GSM GSM (2G):850/900/1800/1900 MHz
WCDMA (3G): 850/900/1900/2100 MHz
(B1/B2/B5/B8)
LTE (4G): B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8

GPRS Klasa 12, TCP/IP
chipset GPS 66-kanałowy chipset uBlox 7020
częstotliwość GPS pasmo GPS L1, 1575,42 MHz kod C/A
czułość -162 dBm
dokładność pozycjonowania
start pozycjonowania 45 s - zimny start

1 s - gorący start
anteny GPS i GSM wbudowane
Hotspot WiFi tak, 2,4 GHz
czas pracy nieograniczony
raportowanie na www Ruhavik

AlfaTRACK
zdalna kontrola tak
wsparcie Glonass nie
wskaźniki LED zielony - GSM, niebieski - GPS, czerwony -

zasilanie
alarmy wibracji

prędkości
odcięcia zasilania
przemieszczenia
demontażu
niskiego stanu zasilania
blokady GPRS

odcięcie paliwa tak
zasilanie układ elektryczny pojazdu

zapasowy akumulator LiPo 3,7 V / 450
mAh

zakres napięć / prąd zasilania 9 - 36 V / 76 mA (przy 12 V), 38 mA (przy 24 V)
temperatura pracy -20° C - +70° C
dopuszczalna wilgotność do 95% (przy braku kondensacji)
wymiary 113 x 51 x 20 mm
waga 105 g

Zestaw zawiera:
 

lokalizator do śledzenia samochodu
dedykowane przewody połączeniowe
przekaźnik 14 V
wiązkę podłączenia przekaźnika
przycisk SOS
instrukcję w języku polskim

UWAGA! 
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Od dnia 25.07.2016 r. z wejściem w życie ustawy z dnia 10.06.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z
2016 r. poz. 904) ustawodawca nakłada obowiązek aktywacji i rejestracji przez użytkownika kart SIM używanych w
urządzeniach GSM.
Urządzenie działa z kartami SIM wszystkich operatorów GSM nawet zagranicznych. 
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