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Kamera 4G LTE na kartę
SIM D11-LTE – podwójny
obiektyw 2K, czujnik PIR i
brak konieczności WiFi

Cena 520,00 zł

W magazynie Dostępny

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu GSMKAM-011

Opis

Kamera 4G LTE na kartę SIM D11-LTE – podwójny obiektyw
2K, czujnik PIR i brak konieczności WiFi
Szukasz monitoringu tam, gdzie nie sięga WiFi? Kamera D11-LTE to autonomiczny system bezpieczeństwa 4G z dwoma
obiektywami 2K. Idealna do nadzoru budowy, działki czy wnętrza pojazdu, gdzie liczy się szeroki kąt widzenia bez martwych
stref.

Urządzenie umożliwia wybór między nagrywaniem uruchamianym ruchem (czujniki PIR), a rejestracją ciągłą. Po zapełnieniu
pamięci automatycznie nadpisuje najstarsze nagrania. Rozdzielczość 2K zapewnia wysoką ostrość i szczegółowość obrazu, a
czuły mikrofon rejestruje dźwięk w zasięgu do 5 metrów. Wbudowany głośnik umożliwia komunikację dwukierunkową —
możesz nie tylko słyszeć, co dzieje się w pomieszczeniu, ale także mówić przez smartfona.

Kamera nie wymaga WiFi. Łączy się przez sieć GSM, więc można ją zamontować w zasadzie wszędzie, gdzie jest dostęp do
sygnału sieci. Zdalne sterowanie przez smartfona umożliwia łatwą i wygodną kontrolę nad kamerą i zmianę jej ustawień z
dowolnego miejsca.
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WYSOKA JAKOŚĆ OBRAZU
Rozdzielczość 2K 2304 x 1296 pikseli
Format uniwersalny H.264+/H.265
Kąt widzenia każdej kamery 140°

ŁĄCZNOŚĆ GSM
Podgląd na żywo
Odtwarzanie przez Internet
Zdalna konfiguracja
Możliwość wykupienia zapisu w chmurze

ZASILANIE
Wbudowany akumulator 2500 mAh
Do 20 dni czuwania w trybie detekcji ruchu
Do 3 h ciągłego zapisu
Możliwość pracy pod zasilaniem

NIEZBĘDNE FUNKCJE 
Aktywacja ruchem (czujniki PIR)
Obrotowe kamery
Rejestracja dźwięku
Dwustronna komunikacja głosowa
Łączność GSM LTE

 

Wysoka rozdzielczość    

Kamera D11-LTE zapewnia wysoką jakość obrazu dzięki
rozdzielczości 2K (2304 × 1296) oraz zastosowaniu dwóch
obiektywów. Tak wysoki poziom szczegółowości pozwala
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uchwycić nawet drobne detale, co ma kluczowe znaczenie
przy identyfikacji osób i przedmiotów na nagraniach.

Szeroki kąt widzenia - dwa obiektywy z
regulowaną pozycją
Opisywana kamera została wyposażona w dwa niezależne
obiektywy (Dual-Lens), z których każdy oferuje kąt widzenia
wynoszący 140°. Oba można ręcznie regulować w zakresie do
90° zarówno w poziomie, jak i w pionie, co pozwala
precyzyjnie dostosować pole obserwacji w jednym
pomieszczeniu (np. drzwi i okna).

Takie rozwiązanie umożliwia skuteczne monitorowanie
rozległych obszarów z jednego punktu instalacji. Dzięki temu
urządzenie dobrze sprawdza się w nadzorze przestrzeni takich
jak sklepy, biura, magazyny czy posesje. Szeroki zakres
widzenia ogranicza powstawanie martwych stref, zwiększając
efektywność całego systemu monitoringu.

Czas pracy
Akumulator 2500 mAh zapewnia do 20 dni czuwania w trybie
oszczędzania energii PIR. W przypadku nagrywania ciągłego
czas pracy wynosi do 3 godzin. Dla monitoringu 24/7
zalecamy podłączenie do stałego zasilania USB-C.

Podgląd na żywo
Kamera D11-LTE z funkcją detekcji ruchu umożliwia podgląd
na żywo poprzez połączenie ze smartfonem za pośrednictwem
sieci GSM. To pozwala monitorować sytuację w czasie
rzeczywistym w zasadzie bez względu na miejsce instalacji
urządzenia i korzystania z telefonu. Rozwiązanie to zwiększa
poziom bezpieczeństwa i umożliwia szybką reakcję w
przypadku wykrycia niepożądanych zdarzeń.

Integracja z aplikacją mobilną zapewnia użytkownikowi zdalne
zarządzanie ustawieniami oraz dostęp do obrazu z dowolnego
miejsca i o każdej porze.

Archiwizacja bez kompromisów – do 200
godzin nagrań
Oszczędność transferu i miejsca - dzięki zaawansowanemu
kodekowi H.265, nagrania w wysokiej rozdzielczości 2K
zajmują do 50% mniej miejsca na karcie pamięci i generują
mniejsze zużycie danych komórkowych przy podglądzie na
żywo, co bezpośrednio obniża koszty utrzymania karty SIM.

Nie ma ryzyka utraty ciągłości zapisu — po zapełnieniu karty
kamera automatycznie nadpisuje najstarsze nagrania (funkcja
zapisu w pętli). W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa
dostępna jest również opcja archiwizacji w chmurze, która
zabezpiecza materiały nawet w przypadku usunięcia lub
uszkodzenia urządzenia.

Typowe zastosowania kamery
Zabezpieczenie biura/domu/samochodu  - nadzór
nad pomieszczeniami firmowymi/prywatnymi i
pojazdami,
Monitoring pasieki i uli, zabezpieczenie łodzi
oraz jachtów, nadzór nad maszynami
budowlanymi, ochrona domków letniskowych
bez infrastruktury sieciowej,
Monitoring posesji  - zabezpieczenie posesji przed
nieproszonymi gośćmi,
Dokumentowanie zdarzeń  - zbieranie dowodów w
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sprawach rodzinnych lub prawnych,

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy kamera D11-LTE nagrywa dźwięk razem
z obrazem?
Tak, urządzenie umożliwia jednoczesne nagrywanie obrazu w
wysokiej rozdzielczości oraz dźwięku. Wbudowany mikrofon
rejestruje wyraźne rozmowy w pomieszczeniu, jednocześnie
ograniczając poziom szumów i zakłóceń. 

Jak długo kamera może nagrywać?
Kamera może pracować w trybie czuwania do 20 dni,
natomiast czas ciągłego nagrywania wynosi do 3 godzin. 

Czy obraz jest widoczny, gdy w miejscu
montażu jest ciemno?
Tak, każda z dwóch kamer została wyposażona w oświetlacz.
Zastosowane diody podczerwieni (IR) są niewidoczne dla
ludzkiego oka, a jednocześnie umożliwiają rejestrowanie
obrazu w ciemności na dystansie do 8 metrów. Dzięki temu
użytkownik ma zapewniony czytelny podgląd na smartfonie
przez całą noc. 

Czy mogę oglądać nagrania w czasie
rzeczywistym przez telefon?
Tak, aplikacja obsługująca urządzenie umożliwia podgląd
obrazu na żywo z dowolnego miejsca na świecie. Kamera
pracuje wyłącznie w oparciu o sieć GSM LTE. Nie potrzebuje
routera ani WiFi. Do poprawnej pracy wymagana jest aktywna
karta SIM (dowolnego operatora) z wyłączonym kodem PIN i
pakietem danych internetowych. 

W jaki sposób mogę sterować położeniem
kamer?
Położenie obu obiektywów ustawia się ręcznie na etapie
montażu urządzenia — kamera nie oferuje możliwości zdalnej
regulacji ich pozycji.

Gwarancja i zwroty
Zapewniamy kompleksową obsługę serwisową – zarówno w
okresie gwarancji, jak i po jej zakończeniu – tak aby każdy
klient otrzymał pełne wsparcie. Zgodnie z aktualnymi
przepisami możesz odesłać zakupione urządzenie w ciągu 14
dni, bez konieczności uzasadniania decyzji. Wystarczy
skontaktować się z naszym działem obsługi klienta i
postępować zgodnie z instrukcją zwrotu.

Dane techniczne
 

rozdzielczość 2K 2304 x 1296 @ 15kl./s
format wideo H.264+, H.265
kąt widzenia 2 x 140°
regulacja położenia obiektywów 90° w poziomie

90° w pionie
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zasięg mikrofonu do 5 m
nośnik pamięci microSD do 128 GB
oświetlacz IR tak, po cztery diody niewidzialne dla ludzkiego oka na kamerę
stempel daty i godziny tak
detekcja ruchu tak, dwa czujniki PIR o zasięgu do 8 m
komunikacja WiFi nie
komunikacja przez internet tak, połączenie GSM LTE
komunikacja głosowa tak, dwustronna
czas pracy do 3 h zapisu ciągłego

do 20 dni w detekcji ruchu w czuwaniu
nieograniczony - sieciowe

zasilanie akumulator Li-Ion 2500 mAh
wymiary 160 x 60 x 55 (mm)
waga 198 g

 

Zestaw zawiera
rejestrator 
przewód zasilający 
zestaw do montażu kamery
instrukcję obsługi
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