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Kamera GSM LTE D9 z
czujnikiem PIR –
niezawodny monitoring w
każdym miejscu

Cena 490,00 zł

W magazynie Dostępny

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu GSMKAM-039

Producent UBox

Opis

Kamera GSM LTE D9 z czujnikiem PIR – niezawodny
monitoring w każdym miejscu
Kamera GSM LTE D9 wyposażona w czujnik PIR to kompaktowe, dyskretne urządzenie, idealne do monitorowania mieszkań,
biur czy pojazdów. Dzięki błyskawicznej detekcji ruchu przez czujnik PIR urządzenie uruchamia się natychmiast, co pozwala
efektywnie oszczędzać energię i pamięć.
 

Małe rozmiary oraz łatwy montaż bez specjalnych narzędzi umożliwiają umieszczenie kamery praktycznie wszędzie.

Sprzęt oferuje możliwość wyboru pomiędzy nagrywaniem ciągłym, a aktywowanym ruchem, a także automatyczne
nadpisywanie najstarszych nagrań po zapełnieniu pamięci. Nagrania o wysokiej rozdzielczości 2K zapewniają wyraźny i
szczegółowy obraz, a czuły mikrofon nagrywa dźwięk do 5 metrów od urządzenia. Podwójny obiektyw pozwala na przybliżanie
obrazu bez utraty jakości, natomiast wbudowany głośnik umożliwia dwukierunkową komunikację.

Zdalna obsługa przez sieć GSM z poziomu smartfona sprawia, że zarządzanie kamerą oraz zmiana jej ustawień są niezwykle
wygodne, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz i miejsca montażu kamery.
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WYSOKA JAKOŚĆ OBRAZU
Rozdzielczość 2K 2304 x 1296 pikseli
Format uniwersalny H.264+/H.265
Kąt widzenia 30° - 140°

FUNKCJE ONLINE
Podgląd na żywo
Odtwarzanie przez Internet
Zdalna konfiguracja
Możliwość wykupienia zapisu w chmurze

ZASILANIE
Wbudowany akumulator 3000 mAh
Do 20 dni czuwania w trybie detekcji ruchu
Możliwość pracy pod zasilaniem

NIEZBĘDNE FUNKCJE 
Aktywacja ruchem (czujnik PIR)
Rejestracja dźwięku
Dwustronna komunikacja głosowa
Łączność GSM LTE

 

Wysoka rozdzielczość - Detale i jakość

Mini kamera GSM LTE D9 oferuje znakomitą jakość obrazu
dzięki rozdzielczości 2K (2304 x 1296 pikseli) oraz
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zastosowaniu dwóch obiektywów. Tak wysoka rozdzielczość i
funkcja powiększania obrazu umożliwiają uchwycenie
najdrobniejszych szczegółów, co jest niezwykle istotne przy
rozpoznawaniu osób i obiektów na nagraniach.

Czas pracy - Monitoruj z niezrównaną
wydajnością
Kamera wyposażona w czujnik ruchu PIR może działać przez
długi czas – nawet do 20 dni w trybie czuwania z detekcją
ruchu oraz do 5 godzin przy ciągłym nagrywaniu. Dzięki opcji
zasilania przez port USB możliwa jest ciągła praca urządzenia
bez ograniczeń czasowych, co pozwala na stały monitoring
wybranego miejsca.

Podgląd na żywo - Bezpieczeństwo i
kontrola w zasięgu ręki
Kamera GSM LTE D9 z funkcją detekcji ruchu umożliwia
podgląd na żywo dzięki połączeniu przez sieć komórkową ze
smartfonem, co pozwala na bieżące śledzenie sytuacji i
ochronę mienia w czasie rzeczywistym. Funkcja ta znacząco
zwiększa poczucie bezpieczeństwa i umożliwia szybką reakcję
w razie zagrożenia. Dzięki integracji z dedykowaną aplikacją
użytkownik ma pełną kontrolę nad ustawieniami kamery i
może zarządzać monitoringiem z dowolnego miejsca i o
każdej porze.

Niezbędne funkcje:
Aktywacja ruchem - inteligentne rozwiązanie dla
Twojego bezpieczeństwa

Kamera GSM LTE D9 posiada inteligentny system wykrywania
ruchu, który znacząco podnosi efektywność monitoringu,
jednocześnie ograniczając zużycie energii. Dzięki
zastosowaniu czujnika PIR urządzenie rozpoczyna nagrywanie
tylko wtedy, gdy zarejestruje ruch w swoim zasięgu. Takie
rozwiązanie pozwala zaoszczędzić przestrzeń na karcie
pamięci i wydłużyć czas pracy kamery na jednym ładowaniu.

Tryb nadpisywania w kamerze GSM LTE D9 - ciągłość
nagrań bez obaw o brak miejsca

Funkcja nadpisywania nagrań w kamerze GSM LTE D9 to
praktyczne udogodnienie, które pozwala na ciągłe
rejestrowanie obrazu bez martwienia się o brak miejsca na
karcie pamięci. Gdy nośnik zostanie zapełniony, najstarsze
nagrania są automatycznie kasowane i zastępowane nowymi,
co eliminuje konieczność ręcznego usuwania plików i
zapewnia nieprzerwaną pracę urządzenia.

Stempel czasu - precyzyjne oznaczanie nagrań

Funkcja stempla czasu w kamerze GSM LTE D9 automatycznie
umieszcza datę i godzinę na każdym nagraniu, co pozwala
precyzyjnie określić, kiedy dany materiał został
zarejestrowany. To szczególnie przydatne w sytuacjach
wymagających dokładnego ustalenia przebiegu wydarzeń i ich
kolejności.

Szeroki kąt widzenia (dwa obiektywy) -
pełne pokrycie monitorowanego obszaru
Opisywana kamera została wyposażona w dwa obiektywy, co
pozwala uzyskać regulowany kąt widzenia w zakresie od 30°
do 140°. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie dużych
przestrzeni z jednej lokalizacji oraz powiększanie obrazu bez
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utraty jego jakości. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się w
nadzorze sklepów, biur czy magazynów, ponieważ szerokie
pole widzenia ogranicza martwe strefy i znacząco podnosi
skuteczność monitoringu.

Obsługa pojemnych kart pamięci -
wygodne zarządzanie nagraniami
Kamera GSM LTE D9 jest kompatybilna z kartami microSD o
pojemności do 128 GB, co pozwala na zapis długich nagrań w
wysokiej rozdzielczości bez konieczności częstej wymiany
nośnika. Tak duża pojemność umożliwia zgromadzenie nawet
do 200 godzin materiału wideo, zanim zajdzie potrzeba
uruchomienia funkcji nadpisywania lub ręcznego zarządzania
zapisanymi plikami.

Pliki w formacie H.264+ / H.265 -
optymalna jakość nagrań
Kamera GSM LTE D9 zapisuje nagrania wideo w formacie
H.264+/H.265, co gwarantuje wysoką jakość obrazu przy
jednoczesnym zmniejszeniu rozmiaru plików. Szczególnie
efektywny kodek H.265, będący jednym z najbardziej
zaawansowanych standardów kompresji, umożliwia
zachowanie znakomitej szczegółowości przy ograniczonym
zużyciu przestrzeni na karcie pamięci. Dzięki temu możliwe
jest przechowywanie większej liczby nagrań bez utraty jakości
obrazu.

Gdzie sprawdzi się kamera GSM LTE D9 z czujnikiem PIR? 

Kamera GSM LTE D9 sprawdzi się w wielu lokalizacjach, umożliwiając skuteczny monitoring różnorodnych sytuacji oraz
dostarczanie cennych informacji i materiałów dowodowych. Jej uniwersalne zastosowanie czyni ją idealnym narzędziem do
nadzoru w domu, biurze, magazynie czy na zewnątrz.

Monitoring domu i mieszkań – Kamera D9 pozwala na obserwowanie wnętrza domu podczas twojej nieobecności.
Sprawdzi się też jako dodatkowe urządzenie zabezpieczające przed włamaniem.
Nadzorowanie w firmie – Kamera może być używana do monitorowania przestrzeni biurowej, rejestrowania
obecności pracowników oraz kontrolowanego dostępu do poufnych dokumentów lub urządzeń.
Zabezpieczenie sklepu i magazynu – właściciele sklepów i magazynów mogą wykorzystać kamerę GSM LTE D9 z
czujnikiem PIR do monitorowania przestrzeni, ochrony przed próbami kradzieży. Kamera rejestruje wszelkie zdarzenia,
które mogą być pomocne w dochodzeniach.
Wsparcie dla służb ochrony i detektywów – dzięki małemu rozmiarowi i dyskretnej konstrukcji kamery, może być
stosowana przez ochronę i detektywów do monitorowania podejrzanych osób, zbierania materiałów dowodowych oraz
obserwacji miejsca śledzenia.

Podsumowanie 

Kamera GSM LTE D9 to nowoczesne i wielofunkcyjne urządzenie do monitoringu, które łączy zaawansowaną technologię z
praktycznymi rozwiązaniami. Zastosowany czujnik ruchu PIR w trybie detekcji umożliwia natychmiastową aktywację
nagrywania i jednocześnie zmniejsza zużycie energii, co przekłada się na dłuższy czas pracy kamery.

Dzięki łączności przez sieć komórkową i funkcji podglądu na żywo możesz na bieżąco obserwować sytuację z dowolnego
miejsca, korzystając ze smartfona. Szeroki kąt widzenia sięgający 140° oraz podwójny obiektyw zapewniają skuteczne
monitorowanie większych przestrzeni – idealne rozwiązanie dla magazynów, biur, parkingów i innych obiektów wymagających
nadzoru.

Przekonaj się sam, jak działa kamera GSM LTE D9 z detekcją PIR i podglądem na żywo!

Dane techniczne
 

rozdzielczość 2K 2304 x 1296 @ 15kl./s
format wideo H.264+, H.265
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kąt widzenia 30° - 140° (dwa obiektywy 2.8 i 6 mm)
zasięg mikrofonu do 5 m
nośnik pamięci microSD do 128 GB
oświetlacz IR tak, 4 diody niewidzialne dla ludzkiego oka
stempel daty i godziny tak
detekcja ruchu tak, czujnik PIR o zasięgu do 8 m
komunikacja GSM tak, LTE
komunikacja przez internet tak
komunikacja głosowa tak, dwustronna
czas pracy do 5 h zapisu ciągłego

do 20 dni w detekcji ruchu w czuwaniu
nieograniczony - sieciowe

zasilanie akumulator Li-Ion 3000 mAh
wymiary 73 x 45 x 45 (mm)
waga 75 g

 

Zestaw zawiera
rejestrator 
przewód zasilający 
zestaw do montażu kamery
instrukcję obsługi
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