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Kamera
szpiegowska H-186
HD - ukryta w
budziku
elektronicznym
(czarny)
Cena 349,00 zł

Cena poprzednia 400,00 zł

w magazynie w trakcie dostawy

Czas dostawy dostawa jutro

nr katalogowy REJSH-186c

Producent DIY

Opis
Kamera szpiegowska H-186 HD ukryta w budziku elektronicznym to niezawodne narzędzie do dyskretnego
monitorowania Twojego domu, biura czy dowolnego innego pomieszczenia. Zintegrowana z eleganckim, czarnym budzikiem
elektronicznym, kamera w doskonały sposób łączy funkcje praktyczne z możliwościami ukrytego nagrywania. Jako
powszechny element wyposażenia wnętrz, ten subtelnie zamaskowany minirejestrator wideo nie wzbudza podejrzeń,
umożliwiając Ci zabezpieczenie swojej prywatności.
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WYSOKA JAKOŚĆ OBRAZU
Format uniwersalny AVI
Rozdzielczość 1280 x 960
Kąt widzenia 70°

DYSKRECJA UŻYTKOWANIA
Ukryty obiektyw
Elegancki kamuflaż
Sterownie pilotem IR

ZASILANIE
Czas pracy na baterii: 5 godz.
Praca pod stałym zasilaniem
Możliwość pracy podczas ładowania

NIEZBĘDNE FUNKCJE 
Aktywacja ruchem
Rejestracja dźwięku
Tryb foto

 

 Rozdzielczość HD+

Kamera szpiegowska H-186 HD oferuje wysoką rozdzielczość
wideo 1280 x 960 (HD+), co pozwala na rejestrowanie
szczegółowych, wyraźnych obrazów. Dzięki temu możesz
mieć pewność, że wszelkie nagrania będą dostarczały
informacji o wysokiej jakości, co może być kluczowe w
przypadku potrzeby identyfikacji osób czy przedmiotów na
nagraniach.

Czas pracy
Kamera szpiegowska H-186 HD jest wyposażona w
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akumulator Li-Ion 3,7 V, który umożliwia nagrywanie na
baterii przez około 5 godzin. Dodatkowo, kamera oferuje
nieograniczony czas pracy, gdy jest podłączona do zasilania
sieciowego (zasilacz 5 V). Ta elastyczność zasilania pozwala
dostosować czas pracy kamery do Twoich potrzeb,
zapewniając ciągłość monitoringu w różnych sytuacjach.
Kamera może również nagrywać podczas ładowania, co jest
niezwykle praktyczną funkcją w przypadku długotrwałego
monitoringu.

Niezbędne funkcje:
Aktywacja ruchem
Kamera w zegarze H-186 HD jest wyposażona w
funkcję detekcji ruchu, która sprawia, że nagrywanie
zostaje uruchomione tylko wtedy, gdy kamera
wykryje ruch w swoim zasięgu. Dzięki temu,
minirejestrator z kamerą pomija momenty, gdy nic się
nie dzieje, co pozwala efektywnie wykorzystać
miejsce w pamięci. Funkcja aktywacji ruchem jest
szczególnie przydatna w przypadku długotrwałego
monitoringu, gdyż pozwala zaoszczędzić energię oraz
miejsce na nośniku pamięci, gromadząc jedynie
istotne zdarzenia.

Zdalne sterowanie pilotem IR
Kamera w zegarze H-186 HD wyposażona jest również
w zdalny pilot na podczerwień (IR), który umożliwia
łatwe i szybkie sterowanie kamerą z pewnej
odległości. Dzięki temu, możesz zdalnie aktywować
nagrywanie wideo, robić zdjęcia lub zmieniać
ustawienia kamery bez konieczności dotykania
budzika. Pilot IR zapewnia dodatkowy komfort
użytkowania oraz daje większą kontrolę nad funkcjami
kamery w trakcie monitoringu.

Stempel czasowy
Mini kamera H-186 HD umożliwia dodawanie stempla
daty i godziny do plików nagrań. Ta funkcja pozwala
na łatwą identyfikację czasu, w którym zostało
zarejestrowane konkretne zdarzenie. Dzięki
zapisywaniu daty i godziny na nagraniach, możesz
uporządkować i przeglądać swoje pliki wideo oraz
zdjęcia w sposób bardziej efektywny, co jest
szczególnie przydatne w przypadku analizy nagranych
materiałów czy przedstawienia ich jako dowodów w
sytuacjach wymagających udokumentowania czasu
zdarzeń.

Doskonały kamuflaż
Kamera do ukrycia Zetta Z86-L to urządzenie o
kompaktowych wymiarach 97 x 37 x 25 mm, co pozwala na
łatwe ukrycie jej w różnych przedmiotach. Kamera
wyposażona jest w wypuszczoną na 15 cm taśmę, dzięki
czemu można ją umieścić w trudno dostępnych miejscach. 

Doświetlenie podczerwienią (IR)
Kamera w budziku H-186 HD jest wyposażona w oświetlacze
podczerwieni (IR), które umożliwiają nagrywanie wideo nawet
w warunkach całkowitej ciemności. Dzięki tej funkcji, kamera
jest w stanie rejestrować obraz w nocy lub w słabo
oświetlonych pomieszczeniach, zapewniając nieprzerwane
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monitorowanie niezależnie od warunków oświetleniowych.

Obsługa pojemnych kart pamięci 
Kamera H-186 HD obsługuje karty pamięci microSD o
pojemności do 32 GB. Dzięki takiej ilości pamięci, jesteś w
stanie przechować do 36 godzin nagrań wideo na jednej
karcie. To pozwala na długotrwałe monitorowanie i
przechowywanie dużej ilości materiału, bez konieczności
częstej wymiany karty pamięci.

Pliki w formacie AVI
Kamera H-186 HD zapisuje pliki wideo w formacie AVI oraz
zdjęcia w formacie JPG. Wybór tych popularnych formatów
plików pozwala na łatwe szybkie odtwarzanie nagrań na
różnych urządzeniach oraz systemach operacyjnych.
Ponadto, zapisywanie plików w powszechnie używanych
formatach umożliwia łatwe ich archiwizowanie, przesyłanie i
udostępnianie.

Kamera szpiegowska H-186 HD ukryta w budziku elektronicznym to doskonałe narzędzie do dyskretnego monitorowania
wnętrz. Dzięki wysokiej rozdzielczości obrazu, elastycznemu czasowi pracy, funkcji detekcji ruchu, zdalnemu sterowaniu oraz
wbudowanemu mikrofonowi, kamera ta jest wyjątkowo praktyczna i efektywna w swoim działaniu. Kamuflaż w niepozornym
budziku, obsługa pojemnych kart pamięci oraz łatwe podłączenie do komputera sprawiają, że kamera H-186 HD to doskonałe
narzędzie do zabezpieczania prywatności i monitorowania otoczenia.

Dane techniczne
rozdzielczość wideo 1280 x 960 (HD+)
kąt widzenia kamery 70°
czułość mikrofonu do 4 m
czas pracy na zasilaniu nagrywanie na akumulatorze do 5 h

nieograniczony czas pracy na zasilaniu sieciowym
tryby pracy nagranie wideo z dźwiękiem

zdjęcia
format zapisu wideo: AVI

foto: JPG
rozdzielczość zdjęć 2592 x 1944
nośnik pamięci microSDHC do 32 GB
pojemność pamięci do 36 h = 32 GB
stempel daty i godziny tak - z poziomu pliku PC
aktywacja nagrania aktywacja manualna

aktywacja ruchem
aktywacja zdalna pilotem IR

nadpisywanie tak
zasilanie akumulator Li-Ion 3,7 V

zas. sieciowe (zasilacz 5 V)
czas ładowania akumulatora 5 h (5 V, >2 A)
nagrywanie podczas ładowania tak
dodatkowe funkcje oświetlacz IR (nagrywanie w ciemności)

zegar cyfrowy
obudowa tworzywo sztuczne
wymiary 170 x 80 x 40 mm
waga 217 g

 

Zestaw zawiera
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zegar (rejestrator)
pilot zdalnego sterowania
zasilacz/ładowarkę
przewód USB
akumulator
instrukcję obsługi w języku polskim
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