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Kamera WiFi KAMIP-670Z -
zielona doniczka z ukrytą
kamerą Full HD

Cena 680,00 zł

W magazynie Dostępny

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu KAMIP-670z

Producent LookCam

Opis

Kamera WiFi KAMIP-670 — doniczka z ukrytą kamerą Full HD
Kamera WiFi KAMIP-670 to profesjonalne urządzenie detektywistyczne, które łączy funkcję eleganckiej, ozdobnej osłonki na
kwiaty z zaawansowanym systemem dyskretnego monitoringu. Roślina na parapecie, biurku czy komodzie to naturalny
element wystroju wnętrza, przy którym nikt się nie zatrzymuje i nie podejrzewa obecności obiektywu. Ta doniczka z ukrytą
kamerą pozwala na błyskawiczny montaż w zaledwie 30 sekund bez wiercenia, niszczenia ścian i prowadzenia kabli,
gwarantując czysty podgląd na żywo w jakości Full HD z dowolnego miejsca na świecie.

Obraz Full HD i podgląd na żywo
Rozdzielczość 1920×1080 px (Full HD), 30 klatek na sekundę, format AVI
Kąt widzenia 90° — z 3 m obejmuje pas o szerokości około 6 m
Podgląd przez WiFi w trybie P2P z dowolnego miejsca z internetem
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Wbudowany mikrofon i zapis dźwięku
Mikrofon o czułości do 5 m rejestruje dźwięk razem z obrazem
Nasłuch na żywo z darmowej aplikacji LookCam
Zapis audio można wyłączyć w menu, gdy wymaga tego sytuacja

Detekcja ruchu i powiadomienia push
Cztery poziomy czułości: Close, Low, Mid, High
Harmonogram (Alarm Schedule) ogranicza pracę do wybranych godzin
Powiadomienie push na telefon po wykryciu ruchu

Akumulator 4400 mAh i praca ciągła
Wbudowany akumulator 4400 mAh
Do 26 godzin nagrywania bez zewnętrznego źródła zasilania
Pełne ładowanie przez micro USB w 3–4 godziny

 
Kamuflaż w formie doniczki — kamera
ukryta w wystroju wnętrza
Kamuflaż urządzenia został w 100% zaprojektowany i
wykonany przez zespół techniczny AlfaTronik. Miniaturowy
obiektyw wpasowano w ściankę osłonki w sposób
uniemożliwiający jego dostrzeżenie przy typowym oświetleniu
domowym lub biurowym. To idealne rozwiązanie do
pomieszczeń, w których klasyczna, widoczna kamera
monitoringu od razu rzucałaby się w oczy i mogłaby zostać
zniszczona lub zneutralizowana przez nieproszonych gości.
Obraz Full HD i podgląd na żywo przez
WiFi
Moduł rejestruje wideo w rozdzielczości 1920×1080 px (Full
HD), 30 klatek na sekundę, w formacie AVI. Obiektyw o kącie
widzenia 90° obejmuje z 3 m pas o szerokości około 6 m.
Podgląd działa w dwóch trybach: własny punkt dostępowy
łączy telefon z kamerą na miejscu bez routera, a po wskazaniu
sieci domowej urządzenie przechodzi w tryb klienta i przesyła
obraz przez P2P — podejrzysz je wtedy z dowolnego miejsca z
internetem. Kamera nie ma oświetlacza podczerwieni —
rejestruje obraz przy świetle zastanym, w ciemności kadr
pozostaje czarny.
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Wbudowany mikrofon i zapis dźwięku
Wbudowany mikrofon o czułości do 5 m rejestruje dźwięk
razem z obrazem, a z darmowej aplikacji LookCam można
włączyć nasłuch na żywo. Zapis audio wyłączysz w menu, gdy
wymaga tego sytuacja prawna lub charakter pomieszczenia.
Detekcja ruchu i powiadomienia push
Detektor pracuje w czterech poziomach czułości (Close, Low,
Mid, High) — pierwszy wyłącza wykrywanie, kolejne podnoszą
wrażliwość. Harmonogram (Alarm Schedule) ogranicza jego
pracę do wybranych godzin. Po wykryciu ruchu kamera wysyła
powiadomienie push na telefon.
Tryby zapisu i karta pamięci
Rejestrację ustawisz jako nagrywanie ciągłe (Auto Record) albo
wyzwalane detekcją (Alarm Record). Tryb pętli (Loop Record)
nadpisuje najstarsze pliki po zapełnieniu karty. Slot obsługuje
kartę microSD do 128 GB (FAT32); producent zaleca klasę 10
lub szybszą, bo wolniejsze nośniki gubią klatki w Full HD.
Zasilanie — akumulator 4400 mAh i praca
ciągła
Wbudowany akumulator 4400 mAh pozwala nagrywać do 26
godzin bez zewnętrznego źródła, a pełne ładowanie przez
micro USB zajmuje 3–4 godziny.
Aspekty prawne — co wolno, a czego nie
wolno
W AlfaTronik dostarczamy sprzęt, który skutecznie chroni Twój
dom i firmę. Montaż ukrytych urządzeń w celu zabezpieczenia
mienia jest w pełni legalny, jednak w codziennym użytkowaniu
warto kierować się trzema prostymi zasadami:

Bezpieczny zapis audio: Rejestrowanie samego
wideo we własnym domu jest w 100% dozwolone.
Nasza doniczka posiada mikrofon, ale pamiętaj, że
prawo pozwala na nagrywanie wyłącznie rozmów, w
których sami uczestniczymy – pod Twoją nieobecność
w pokoju bezpieczniej jest wyłączyć dźwięk w aplikacji
LookCam.
Monitoring w firmie: Jeśli zabezpieczasz biuro,
recepcję czy zaplecze, pamiętaj, że systemy wizyjne w
miejscu pracy mogą rejestrować wyłącznie obraz, bez
dźwięku. Dobrą praktyką jest wcześniejsze
poinformowanie zespołu o obecności kamer i
oznaczenie terenu.
Wynajem krótkoterminowy: W apartamentach na
wynajem dyskretne kamery możesz zamontować
wyłącznie w częściach wspólnych (korytarz,
przedpokój) po uprzednim powiadomieniu gości.
Montaż rejestratorów w sypialniach lub łazienkach jest
całkowicie zabroniony.

Zastosowania KAMIP-670
Ochrona mienia w mieszkaniu lub domu pod
nieobecność domowników – osłonka stoi naturalnie
na półce, a obraz kontrolujesz z telefonu z pracy lub
urlopu.
Kontrola opieki nad dzieckiem lub osobą starszą
– urządzenie rejestruje obraz i pozwala sprawdzić
sytuację z telefonu, więc zareagujesz szybciej.
Recepcja, poczekalnia, gabinet – doniczka jest
naturalnym elementem wystroju, a obraz Full HD
wystarcza do rozpoznania osób wchodzących i

wygenerowano w programie shopGold



 

wychodzących.
Grupa docelowa
Model KAMIP-670 to uniwersalne narzędzie stworzone z myślą
o osobach prywatnych oraz profesjonalistach, które potrzebują
niezawodnego i w pełni zakonspirowanego nadzoru wideo.
Sprawdzi się idealnie jako:

Ochrona majątku i domu pod nieobecność
właścicieli – postaw doniczkę na półce w salonie lub
przedpokoju, a podczas urlopu lub pobytu w pracy
kontroluj sytuację w mieszkaniu bezpośrednio z ekranu
swojego smartfona.
Weryfikacja opieki nad bliskimi – chcesz upewnić
się, że niania właściwie zajmuje się Twoim dzieckiem, a
opiekunka zapewnia odpowiednią opiekę starszemu
rodzicowi? Ukryta kamera w doniczce pozwoli Ci szybko
zareagować w sytuacjach kryzysowych.
Monitoring biura, recepcji i gabinetu – urządzenie
stanowi naturalny element dekoracyjny przestrzeni
komercyjnej. Pozwala na dyskretną kontrolę
poczekalni, kasy oraz zaplecza, pomagając zapobiegać
kradzieżom oraz szpiegostwu gospodarczemu.
Wsparcie dla agencji detektywistycznych – gotowy
kamuflaż wykonany przez naszych techników mocno
skraca czas wdrożenia obserwacji w terenie i ułatwia
zbieranie niepodważalnego materiału dowodowego.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Czy w doniczce z ukrytą kamerą KAMIP-670
można posadzić żywą roślinę?
Nie zaleca się sadzenia żywej rośliny bezpośrednio w
obudowie. Osłonka nie ma otworu drenażowego, więc
podlewanie grozi zalaniem elektroniki — bezpieczniej
użyć sztucznej rośliny lub trzymać roślinę w osobnym,
szczelnym pojemniku wstawionym do środka.
Czy kamerę w doniczce KAMIP-670 można
ustawić na balkonie albo w ogrodzie?
Tak, ale tylko gdy będziemy pewni, że nie dostanie się
do niego wilgoć. Obudowa nie posiada klasy odporności
na wodę i pył, więc do przestrzeni zewnętrznej lepiej
dobrać kamerę zewnętrzną lub fotopułapkę.
Czy kamera KAMIP-670 nagrywa na kartę i
pokazuje podgląd na żywo jednocześnie?
Tak, urządzenie zapisuje materiał na karcie microSD i
równolegle przesyła obraz na żywo do aplikacji
LookCam. Bieżącą sytuację sprawdzisz od razu w
telefonie.
Ile godzin nagrań zmieści karta pamięci w
kamerze w doniczce KAMIP-670?
Około 130 godzin Full HD zmieści karta 32 GB, a karta
128 GB czterokrotnie więcej — ponad 500 godzin
nagrań.

Gwarancja i zwroty
Kamera WiFi KAMIP-670 objęta jest 24-miesięczną gwarancją
producenta. Dbając o pełną satysfakcję naszych klientów,
zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny oraz
pogwarancyjny dla wszystkich naszych produktów. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami, masz prawo do zwrotu
zakupionego urządzenia w ciągu 14 dni bez podawania
przyczyny. Wystarczy, że skontaktujesz się z naszym działem
obsługi klienta i postąpisz zgodnie z procedurą zwrotu.

Kamera WiFi KAMIP-670 łączy wygląd zwykłej doniczki z podglądem na żywo i zapisem Full HD, gotowa do postawienia bez
montażu — sprawdź jej pełną specyfikację i dostępność już dziś.
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Jeżeli rozważasz inne formy ukrytego monitoringu z transmisją obrazu na żywo, zajrzyj też do pełnej oferty kamer Wi-Fi z
podglądem na żywo w sklepie AlfaTronik.

Dane techniczne
rozdzielczość wideo 1920x1080p, 30 kl/s
format wideo AVI
kąt widzenia 90°
czułość mikrofonu 5 m
czas pracy na baterii do 26 h pracy na akumulatorze
zasilanie wbudowany akumulator 4400 mAh
zajętość 1h nagrania HD = 246 MB

max. około 130 h nagrania (karta 32 GB)
pamięć  

obsługa do 128 GB (FAT32) - kliknij i dowiedz się
więcej

WIFI łączność bezprzewodowa bezpośrednio ze Smartfonem
zdalna kontrola i ustawienia rejestratora
możliwość ukrycia punktu dostępu

sygnalizacja dyskretna sygnalizacja ukrytymi diodami przy uruchomieniu
modułu Wi-Fi

detekcja ruchu tryb uruchamiania nagrania po wykryciu ruchu przez
rejestrator

tryb nadpisywania rejestrator działa w pętli jeżeli pamięć się skończy, najstarsze
nagrania ulegają skasowaniu

wymiary 265 x 120 x 75 mm 
waga 400,0 g

Zestaw zawiera
moduł kamery
akumulator
przewód micro USB
instrukcję w języku polskim
pudełko chusteczek higienicznych
karta pamieci 32 GB
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