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Kamera WiFi ukryta w
guziku

Cena 1 095,00 zł

W magazynie brak

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu KAMIP-052

Producent DVR

Opis

Kamera WiFi ukryta w guziku KAMIP-052
Potrzebujesz niezauważalnej kamery, która pozwoli Ci na bieżąco obserwować sytuację bez wzbudzania podejrzeń? Kamera
WiFi ukryta w guziku KAMIP-052 to profesjonalny zestaw składający się z miniaturowej kamery zamaskowanej w guziku oraz
modułu transmisyjnego WiFi DVR. Urządzenie rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD 1920×1080 z dźwiękiem i
jednocześnie przesyła go na żywo na smartfon z systemem Android. Zestaw sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się ukryta
obserwacja połączona z natychmiastowym podglądem — podczas spotkań, rozmów czy monitorowania pomieszczeń.
 

Obraz Full HD z dźwiękiem
Rozdzielczość 1920×1080 przy 30 kl./s
Kompresja H.265 — mniejsze pliki
Wbudowany mikrofon do rejestracji dźwięku
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Transmisja WiFi na żywo
Podgląd na smartfonie w czasie rzeczywistym
WiFi 2,4 GHz z trybem P2P
Dedykowana aplikacja na Android

Zasilanie i mobilność
Akumulator 1500 mAh — do 3 godzin pracy
Zasilanie zewnętrzne przez micro USB (DC 5 V)
Waga zestawu zaledwie 80 g

Inteligentna rejestracja
Aktywacja ruchem — nagrywanie tylko gdy coś się dzieje
Harmonogram nagrywania o wybranych porach
Zdalny dostęp do nagrań przez aplikację

 
Miniaturowa kamera w guziku — kamuflaż
na najwyższym poziomie
Serce zestawu to kamera o wymiarach zaledwie 15 x 15 x 20
mm, zamontowana w obudowie imitującej guzik. Tak
niewielkie rozmiary sprawiają, że obiektyw jest praktycznie
niewidoczny dla osób postronnych. Kamerę można zamocować
na odzieży, torbie lub innym elemencie wyposażenia, co
pozwala rejestrować obraz w naturalnych warunkach bez
konieczności trzymania urządzenia w dłoni. Konstrukcja guzika
została zaprojektowana tak, aby wtapiać się w otoczenie.
Osoba obserwowana nie ma powodu, by zwrócić na niego
uwagę, co znacząco podnosi wiarygodność zebranego
materiału.
Obraz Full HD z dźwiękiem — każdy detal
uchwycony
Kamera nagrywa w rozdzielczości 1920×1080 pikseli przy
30 kl./s, a obraz jest kompresowany w standardzie H.265.
Ten nowoczesny kodek pozwala uzyskać wysoką jakość wideo
przy mniejszym rozmiarze plików w porównaniu ze starszym
H.264. Kąt widzenia obiektywu wynosi 70°, co zapewnia
wystarczająco szeroki kadr, aby objąć rozmówcę lub fragment
pomieszczenia. Wbudowany mikrofon rejestruje dźwięk
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jednocześnie z obrazem. Nagrania zapisywane są w formacie 
AVI (wideo) oraz JPG (zdjęcia), a każdy plik jest automatycznie
datowany, co ułatwia późniejszą analizę materiału i
porządkowanie nagrań chronologicznie.
Transmisja WiFi na żywo — podgląd na
smartfonie w czasie rzeczywistym
Moduł transmisyjny WiFi DVR przesyła obraz Full HD na żywo
na smartfon za pośrednictwem dedykowanej aplikacji na
system Android. Połączenie realizowane jest w standardzie 
WiFi 2,4 GHz z obsługą trybu P2P. Użytkownik widzi na
ekranie telefonu to, co w danym momencie rejestruje kamera.
Warto mieć na uwadze, że transmisja na żywo działa stabilnie,
gdy kamera i smartfon znajdują się w zasięgu tej samej sieci
WiFi (podłączone do tego samego routera). Podgląd przez
Internet jest możliwy, jednak w zależności od warunków
zasięgu obraz może być przesyłany z opóźnieniem lub w
postaci pojedynczych klatek. Przy planowaniu operacji zdalnej
warto uwzględnić tę zależność.
Zapis na kartę microSD do 128 GB —
pojemna pamięć na materiał dowodowy
Kamera WiFi ukryta w guziku KAMIP-052 obsługuje karty
pamięci microSD o pojemności do 128 GB. Przy nagrywaniu
ciągłym w jakości Full HD z kompresją H.265 pozwala to na
zgromadzenie materiału obejmującego nawet kilkadziesiąt
godzin nagrań. Taka pojemność eliminuje konieczność częstej
wymiany karty i zapewnia ciągłość rejestracji podczas
wielodniowych operacji. Karta pamięci nie jest dołączona do
zestawu — należy ją dokupić osobno. Zalecane są karty klasy
10 lub wyższej, które zapewniają odpowiednią prędkość zapisu
dla materiału Full HD.
Akumulator 1500 mAh i zasilanie
zewnętrzne — praca ciągła lub mobilna
Wbudowany akumulator o pojemności 1500 mAh zapewnia do
3 godzin pracy na jednym ładowaniu. To wystarczająco, aby
zarejestrować przebieg spotkania, rozmowy czy kilkugodzinnej
obserwacji. Gdy potrzebna jest praca ciągła przez dłuższy czas,
rejestrator można zasilić zewnętrznie przez port micro USB
(DC 5 V) — z zasilacza sieciowego, ładowarki samochodowej
lub powerbanku. Przy podłączeniu powerbanku o pojemności
10 000 mAh czas pracy zestawu wydłuża się do kilkunastu
godzin, co pozwala na całodzienny monitoring bez przerwy na
ładowanie. Wymiary rejestratora (jednostki głównej bez
anteny) wynoszą 53 x 45 x 18,5 mm, a waga całego zestawu
to zaledwie 80 g. Obudowa wykonana jest z aluminium i
plastiku.
Detekcja ruchu i harmonogram
nagrywania — automatyzacja rejestracji
Kamera wyposażona jest w funkcję aktywacji ruchem. Po jej
włączeniu nagrywanie rozpoczyna się automatycznie, gdy w
polu widzenia pojawi się ruch, a kończy po ustaniu aktywności.
Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsce na karcie
pamięci i skrócić czas przeglądania materiału — zamiast
wielogodzinnego pustego nagrania otrzymujesz wyłącznie
fragmenty z zarejestrowaną aktywnością. Dodatkowo
urządzenie umożliwia ustawienie harmonogramu
nagrywania — automatyczne rozpoczęcie i zakończenie
rejestracji o wybranych porach. Funkcja przydaje się przy
monitorowaniu pomieszczeń w określonych godzinach, np. w
czasie nieobecności domowników lub poza godzinami pracy
biura.
Zdalna konfiguracja i dostęp do nagrań
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przez aplikację
Dedykowana aplikacja na Android umożliwia nie tylko podgląd
na żywo, ale także pełną konfigurację kamery. Przez aplikację
można dostosować parametry takie jak jasność, kontrast,
obrót obrazu czy włączenie detekcji ruchu. Nagrywanie
można uruchomić zdalnie z poziomu smartfona — manualnie,
po wykryciu ruchu lub według harmonogramu. Zdalny dostęp
do nagrań pozwala na pobieranie wcześniej zarejestrowanego
materiału bez konieczności fizycznego kontaktu z kamerą. To
istotna funkcja w sytuacjach, gdy urządzenie jest
zamontowane w trudno dostępnym miejscu lub gdy
odwiedzenie lokalizacji mogłoby wzbudzić podejrzenia.
Możliwość wymiany kamery — pinhole i
szeroki kąt
Zestaw standardowo zawiera kamerę w guziku, ale moduł
transmisyjny jest kompatybilny z innymi typami kamer
dostępnymi w ofercie sklepu. Można podłączyć kamerę typu
pinhole — stożkową, o jeszcze mniejszych wymiarach, łatwą
do ukrycia w różnych przedmiotach codziennego użytku. Dla
użytkowników potrzebujących szerszego pola widzenia
dostępna jest kamera szerokokątna (rybie oko), która
obejmuje znacznie większą przestrzeń. Ta modułowość
pozwala dopasować zestaw do konkretnego scenariusza — od
noszenia na ubraniu po stacjonarny montaż w pomieszczeniu.
Zastosowania Kamera WiFi ukryta w
guziku KAMIP-052

Zbieranie materiału dowodowego – rejestracja
spotkań, rozmów i zdarzeń w jakości Full HD z
dźwiękiem, z możliwością natychmiastowego podglądu
na smartfonie
Monitoring pomieszczeń w czasie nieobecności –
ukryta kamera z detekcją ruchu i harmonogramem
nagrywania pozwala na kontrolę biura, mieszkania lub
pokoju dziecka bez instalowania widocznego systemu
kamer
Weryfikacja zachowań pracowników lub
opiekunów – noszony na odzieży zestaw rejestruje
przebieg wizyt, spotkań czy rozmów, dostarczając
obiektywny zapis sytuacji

Grupa docelowa
Prywatni detektywi – zestaw stanowi narzędzie pracy
w sprawach obserwacyjnych, gdzie liczy się ukryty
zapis audio-wideo z możliwością podglądu w czasie
rzeczywistym
Osoby weryfikujące wierność partnera – kamera
noszona na odzieży rejestruje rozmowy i spotkania bez
wiedzy drugiej strony, dostarczając konkretnych
dowodów
Właściciele firm i pracodawcy – możliwość
monitorowania pomieszczeń biurowych,
magazynowych lub handlowych w sposób niewidoczny
dla personelu
Rodzice i opiekunowie – kontrola zachowania
opiekunek, niań lub osób mających kontakt z dziećmi
podczas nieobecności rodziców

FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Jak długo nagrywa kamera WiFi w guziku na
jednym ładowaniu?
Kamera WiFi ukryta w guziku KAMIP-052 nagrywa do 3
godzin na wbudowanym akumulatorze 1500 mAh. Po
podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania
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(powerbank, zasilacz sieciowy, ładowarka
samochodowa) przez port micro USB czas pracy jest
ograniczony wyłącznie pojemnością źródła zasilania —
przy powerbanku 10 000 mAh to kilkanaście godzin
ciągłej rejestracji.
Czy kamera w guziku KAMIP-052 działa z iPhone i
systemem iOS?
Nie, aplikacja do obsługi kamery jest dostępna
wyłącznie na system Android. Urządzenia Apple z
systemem iOS nie są obsługiwane. Przed zakupem
upewnij się, że dysponujesz smartfonem z Androidem.
Czy kamera ukryta w guziku nagrywa dźwięk
razem z obrazem?
Tak, kamera posiada wbudowany mikrofon, który
rejestruje dźwięk jednocześnie z obrazem w
rozdzielczości Full HD. Nagrania audio-wideo
zapisywane są w formacie AVI na karcie microSD.
Rejestracja dźwięku działa zarówno w trybie
nagrywania ciągłego, jak i przy aktywacji ruchem.
Jaką kartę pamięci wybrać do kamery WiFi
ukrytej w guziku?
Kamera obsługuje karty microSD o pojemności do 128
GB. Zalecane są karty klasy 10 (Class 10) lub szybsze,
np. UHS-I, które zapewniają odpowiednią prędkość
zapisu dla nagrań Full HD 30 kl./s. Karta nie jest
dołączona do zestawu i należy ją dokupić osobno.

Gwarancja i zwroty
Kamera WiFi ukryta w guziku KAMIP-052 objęta jest
24-miesięczną gwarancją producenta. Dbamy o pełną
satysfakcję naszych klientów, dlatego zapewniamy
profesjonalny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla
wszystkich naszych produktów. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, masz prawo do zwrotu zakupionego urządzenia w
ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Wystarczy, że
skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta i postąpisz
zgodnie z procedurą zwrotu.

Jeśli interesują Cię inne rozwiązania tego typu, zapoznaj się z pełną ofertą kamerek w guzikach dostępnych w naszym sklepie.

Dane techniczne
łączność WiFi 2,4 GHz
rozdzielczość FullHD 30 kl./s
kompresja H.265
kąt widzenia kamery 70 stopni
nośnik pamięci karta microSD (maks. do 128 GB)
datowanie nagrań tak
aktywacja nagrania aktywacja manualna

aktywacja ruchem
aktywacja z poziomu smartfona

format zapisu AVI, JPG
zasilanie akumulator 1500 mAh

DC 5 V (microUSB)
powerbank

czas pracy do 3 h na wbudowanym akumulatorze
aplikacja Android, iOS
obudowa aluminium, plastik
wymiary rejestrator 53 x 45 x 18.5 mm (jednostka główna bez

anteny)
kamera 15 x 15 x 20 mm

waga 80 g
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Zestaw zawiera
 

moduł transmisyjny / rejestrator
antenę
kamerę microUSB
kabel microUSB
instrukcję w języku polskim
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