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Kamera WiFi w czujce
ruchu - czujnik PIR z
detekcją ruchu - do roku w
czuwaniu

Cena 590,00 zł

Cena poprzednia 749,00 zł

W magazynie Dostępny

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu KAMIP-422

Producent CamSC

Opis
Kamera WIFI w czujce ruchu, to atrapa czujki alarmowej z zamontowaną kamerą szpiegowską, która nie zwraca na siebie
uwagi osób trzecich. Tego typu zabezpieczenia alarmowe często są montowane w domach, biurach, czy sklepach. Idealnie
sprawdzi się do monitoringu pomieszczeń, hal magazynowych czy sklepów.
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OBRAZ
Wysoka rozdzielczość FullHD (1920x1080)
Kompresja H.264
Format MP4

PAMIĘĆ
Karta microSD do 128 GB
1 godzina nagrań to ok. 533 MB
do 240 h na karcie 128 GB

ZASILANIE
Akumulator Li-Ion 4500 mAh
Do 15 h przy dużym ruchu
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Nawet do roku w trybie uśpienia

FUNKCJE WIFI
Podgląd na żywo
Odtwarzanie przez Internet
Zdalna konfiguracja

INNE
Detekcja ruchu (czujka PIR)
Harmonogram nagrań
Funkcja powiadomień
funkcja nadpisywania

 

 CZAS PRACY
Kamera WIFI w czujce ruchu wyposażona jest w akumulator o
dużej pojemności, co pozwala jej długo pracować. Pracuje
tylko w detekcji ruchu. Czas zapisu przy częstym ruchu to
nawet 15 dni, przy bardzo małym do 180 dni, w wypadku
czuwania - nawet rok. Dużo zależy od tego jak często
będziemy się z nią łączyli (WiFi zużywa dużo energii).
Oczywiście urządzenie może pracować podłączone na stałe
do zasilania.

NIEZBĘDNE FUNKCJE:

Szerokokątny obiektyw
Tego typu urządzenia alarmowe zazwyczaj są
umieszczone gdzieś pod sufitem, co w połączeniu z
obiektywem o szerokim kącie 145° sprawia, że pole
widzenia obejmuje często całe pomieszczenie. Montaż
kamery na małym ramieniu zapewnia możliwość
dopasowania jej ustawienia do warunków panujących
w pomieszczeniu. 

Detekcja ruchu
Zamontowany czujnik PIR wykrywa ciepło ciała, dzięki
czemu detekcja ruchu działa nawet w całkowitej
ciemności. 

Datowanie nagrań
Nagrania oznaczane są datą i godziną wykonania, co
jest ważne gdy nagrania mają być wykorzystane w
sądzie jako dowód.
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Praca w ciemności
Urządzenie posiada wbudowany oświetlacz
podczerwieni z diodami pracującymi w paśmie
niewidzialnym dla ludzkiego oka. Dzięki temu „widzi” i
zapisuje w ciemności.

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA WIFI
Moduł Wi-Fi zapewnia zdalny dostęp do urządzenia z
dowolnego miejsca na świecie (pod warunkiem podłączenia
do routera z dostępem do Internetu). Daje to możliwość
podglądu i ściągania nagrań oraz konfiguracji. Do obsługi
funkcji WI-FI wystarczy zwykły smartfon z dedykowaną
darmowa aplikacją.

Kamera WIFI w czujce ruchu to doskonałe urządzenie do nadzoru pomieszczeń podczas naszej nieobecności. Można jej
użyć do kontroli pracowników, sprawdzenia co robi opiekunka do dziecka lub po prostu jako dodatkowa część systemu
alarmowego w domu. 

 

Dane techniczne
rozdzielczość wideo 1920 x 1080 @ 15 kl/s
kąt widzenia kamery ok. 145°
czułość mikrofonu do 8 m
czas pracy do roku w trybie czuwania

do 15 do 180 dni na akumulatorze w zależności od
częstości ruchu
nieograniczony na zasilaczu

tryby pracy nagranie wideo z dźwiękiem
obraz na żywo
odtwarzanie nagrań

format zapisu wideo: MP4 (H.264)
foto: JPG

nośnik pamięci microSDHC do 128 GB (FAT32)
pojemność pamięci 128 GB do 240 h
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stempel daty i godziny tak - z poziomu aplikacji na smartfonie
nadpisywanie tak
podgląd obrazu na żywo w obrębie Wi-Fi (routera zew.)

przez Internet
zdalne odtwarzanie nagrań w obrębie Wi-Fi (routera zew.)

przez Internet
zasilanie zas. sieciowe (zasilacz 5 V)

akumulator 4500 mAh LiCoO2

czas ładowania akumulatora 8 h (5 V, <2 A)
dodatkowe funkcje oświetlacz 2 diody
obudowa tworzywo sztuczne
wymiary 105 x 63 x 40 mm
waga 164 g

Zestaw zawiera
 

atrapę czujki (rejestrator)
przewód USB
akumulator
czytnik microSD
zestaw montażowy (uchwyt, wkręty, kołki)
instrukcję obsługi w języku polskim
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