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Kamera WiFi w stacji
pogodowej KAMIP-308c —
ukryta kamera w
higrometrze z aplikacją
Tuya Smart

Cena 570,00 zł

W magazynie Dostępny

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu KAMIP-308c

Opis

Kamera WiFi w stacji pogodowej KAMIP-308c — ukryta kamera w higrometrze z
aplikacją Tuya Smart
Stacja pogodowa, która wygląda jak setki podobnych urządzeń stojących na biurkach i półkach w polskich domach i biurach.
Wskazuje temperaturę, wilgotność, godzinę, ma alarm i wskaźnik komfortu. Jednocześnie kamera WiFi w stacji pogodowej
KAMIP-308c to w pełni funkcjonalna kamera Wi-Fi z aplikacją Tuya Smart, podglądem na żywo, detekcją ruchu i
nagrywaniem na karcie microSD. Kamuflaż urządzenia opiera się na tym, że higrometr i termometr działają realnie —
wszystkie funkcje wyświetlacza są prawdziwe, więc obecność stacji pogodowej w pomieszczeniu nie wzbudza pytań.

Obraz Full HD z kątem 150°
Rzeczywista rozdzielczość zapisu 1920×1080 px
Format MP4 (H.264) ze ścieżką audio AAC
Kąt widzenia 150° obejmuje większość pomieszczenia

Tryb nocny IR do 4 metrów
Diody podczerwieni z zasięgiem 3–4 m
Automatyczne przełączanie dzień/noc
Czytelny obraz monochromatyczny w ciemności
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Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz
Obsługa dwóch pasm — rzadkość w tej klasie urządzeń
Aplikacja Tuya Smart / Smart Life na Android i iOS
Podgląd na żywo i komunikacja dwukierunkowa

Akumulator 2000 mAh + zasilanie USB
Około 6 godzin ciągłego nagrywania na baterii
Praca 24/7 przy zasilaniu sieciowym
Ładowanie podczas pracy z zasilacza 5 V / 2 A

 
Specyfikacja obrazu — co faktycznie
nagrywa kamera KAMIP-308c
Producent deklaruje 4K/2K przy 30 fps, ale rzeczywista
rozdzielczość zapisu to Full HD 1920×1080 przy ok. 14
klatkach na sekundę i przepływności 0,93 Mbps. Te liczby
pochodzą z weryfikacji testowej pliku wideo, a nie z
marketingowej karty. Dla użytkownika oznacza to obraz
wystarczający do identyfikacji osób, czytania mimiki i
większości detali w pomieszczeniu, natomiast szybkie ruchy
będą rejestrowane mniej płynnie niż przy 30 fps. Format zapisu
to MP4 (kodek H.264) ze ścieżką dźwiękową AAC — pliki
otwierają się w każdym standardowym odtwarzaczu i nadają
się do bezpośredniego przekazania jako materiał dowodowy.
Kąt widzenia obiektywu wynosi 150°, co przy ustawieniu na
biurku obejmuje większość średniej wielkości pomieszczenia.
Tryb nocny IR i praca w słabym świetle
Kamera ma diody podczerwieni o zasięgu 3–4 m, które
uruchamiają się automatycznie po wykryciu spadku natężenia
światła. Pozwala to na rejestrację obrazu w całkowicie
ciemnym pomieszczeniu — np. w nocy w salonie lub gabinecie.
Obraz w trybie nocnym jest monochromatyczny, ale czytelny w
zakresie deklarowanego zasięgu. Praktyczna uwaga z testów:
tryb IR pracuje płynnie, a przełączenie dzień/noc odbywa się
bez ingerencji użytkownika — kamera robi to sama na
podstawie analizy obrazu.
Łączność Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz oraz
aplikacja Tuya Smart
W tej klasie urządzeń obsługa pasma 5 GHz jest rzadkością.
Większość ukrytych kamer Wi-Fi pracuje wyłącznie na 2,4 GHz,
co w nasyconym sieciowo środowisku (biuro, mieszkanie w
bloku) skutkuje opóźnieniami i zerwaniami podglądu. 
KAMIP-308c łączy się z obydwoma pasmami, więc można
ją wpiąć w mniej obciążoną sieć 5 GHz. Aplikacja Tuya Smart
/ Smart Life jest dostępna na Android i iOS, w wersjach
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minimum Android 6.0 oraz iOS 12.2. To dojrzała platforma
obsługująca miliony urządzeń IoT na całym świecie, więc
parowanie, podgląd na żywo i sterowanie są przewidywalne i
stabilne.
Detekcja ruchu oparta o analizę obrazu
Kamera nie ma czujnika PIR — detekcja ruchu działa 
programowo, na podstawie analizy obrazu. Aktywuje to
nagrywanie i wysyła powiadomienie push w aplikacji, gdy w
kadrze pojawi się ruch. Czułość można regulować w
ustawieniach aplikacji. Trzeba mieć świadomość, że detekcja
obrazowa może reagować na gwałtowne zmiany oświetlenia
(przemieszczenie cienia, włączenie światła), więc w
pomieszczeniach z dużymi oknami warto zmniejszyć czułość. 
Zasięg detekcji wynosi 6 m w linii prostej.
Komunikacja dwukierunkowa i
nagrywanie dźwięku
Wbudowany mikrofon rejestruje dźwięk synchronicznie z
obrazem (kodek AAC). W testach głos osoby mówiącej z
odległości 1 m był wyraźnie słyszalny. Kamera obsługuje
również komunikację dwukierunkową — przez aplikację
można na żywo prowadzić rozmowę z osobą znajdującą się w
pomieszczeniu. Synchronizacja dźwięku z obrazem to ważny
szczegół praktyczny — przy odtwarzaniu nagrań nie ma
rozjazdu między mową a ruchem ust.
Zasilanie i czas pracy w trybie WiFi
Akumulator 2000 mAh Li-ion pozwala na około 6 godzin
ciągłego nagrywania z włączonym Wi-Fi. Producent
deklaruje 6–8 godzin — w teście potwierdzono dolną granicę.
Pełne ładowanie z dołączonego zasilacza 5 V / 2 A trwa 4
godziny. Kamerę można używać w trzech trybach: tylko na
akumulatorze, tylko z zasilania sieciowego (USB) lub
równolegle — z ładowaniem podczas pracy. W trybie z
podpiętym zasilaczem czas pracy jest nieograniczony, co
przy biurkowym ustawieniu daje monitoring 24/7.
Zapis na karcie microSD i pojemność
nagrań
Urządzenie obsługuje karty microSD (TF) do 128 GB. Niska
przepływność (0,93 Mbps) ma jedną wyraźną zaletę — pozwala
zmieścić bardzo dużo materiału. W trybie ciągłego zapisu Full
HD na karcie:

32 GB — około 3 dni i 10 godzin
64 GB — około 6 dni i 20 godzin
128 GB — około 13 dni i 16 godzin

Aktywne jest też nadpisywanie najstarszych nagrań, więc
karta nigdy się nie zapełni do końca. Alternatywą jest zapis w
chmurze Tuya (płatna subskrypcja).
Funkcje stacji pogodowej — realny
kamuflaż
Higrometr i termometr nie są atrapą. Urządzenie mierzy 
temperaturę w zakresie 0–50 °C z dokładnością ±1 °C,
wilgotność 20–90 % z dokładnością ±5 %, ma zegar, alarm,
podświetlenie wyświetlacza i wskaźnik komfortu (Smile /
Normal / Sad). Można przełączać jednostki między °C a °F. Z
perspektywy obserwatora wchodzącego do pomieszczenia
urządzenie wygląda i działa jak typowa stacja pogodowa
kupiona w sklepie z elektroniką. Obiektyw kamery jest ukryty
w sposób utrudniający identyfikację bez bliższego oglądu.
Zastosowania kamery KAMIP-308c
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Monitorowanie domu i ogrodu pod nieobecność
domowników – stacja stoi na biurku lub półce w
salonie, rejestrując ewentualne wejścia osób trzecich,
ruchy domowych pracowników (sprzątaczka,
opiekunka) lub zachowanie zwierząt domowych.
Kontrola opieki nad dzieckiem lub osobą starszą
– kamera ustawiona w pokoju umożliwia weryfikację,
czy opiekun wykonuje swoje obowiązki właściwie, z
synchronicznym nagrywaniem dźwięku do oceny
komunikacji.
Monitoring biura, recepcji lub gabinetu
firmowego – urządzenie pasuje wizualnie do otoczenia
biurowego i pozwala rejestrować zdarzenia w
pomieszczeniu (po spełnieniu wymogów prawnych
dotyczących monitoringu w miejscu pracy).
Zabezpieczenie pomieszczeń wakacyjnych i
wynajmowanych – w domu letniskowym lub
mieszkaniu, do którego rzadko zaglądamy, stacja
pogodowa nie wzbudza zainteresowania ewentualnych
intruzów.

Grupa docelowa
Prywatni detektywi – przy zleceniach obserwacji
wnętrz, gdzie typowa kamera IP byłaby natychmiast
zauważona, a klasyczna kamera ukryta w przedmiocie
codziennego użytku potrzebuje pasującego pretekstu
do obecności w pomieszczeniu.
Osoby prowadzące sprawy rodzinne i rozwodowe
– gdy potrzebne jest udokumentowanie zachowań we
wspólnym mieszkaniu, w którym strona ma prawo
przebywać.
Właściciele mieszkań pod wynajem
krótkoterminowy – do monitorowania części
wspólnych (po spełnieniu obowiązku informacyjnego
względem gości w przestrzeni, gdzie monitoring jest
dopuszczalny).
Rodzice korzystający z opieki domowej – do
okazjonalnej weryfikacji jakości opieki nad dzieckiem
lub osobą starszą.
Działy bezpieczeństwa firm – przy postępowaniach
wewnętrznych w pomieszczeniach wyłączonych z
normalnego użytku pracowniczego (po dopełnieniu
wymogów z Kodeksu Pracy).

Aspekty prawne — co wolno, a czego nie
wolno nagrywać w Polsce
Sam zakup i posiadanie ukrytej kamery jest legalny. Problem
prawny pojawia się przy konkretnym sposobie użycia. Obraz
w pomieszczeniach prywatnych, w których przebywasz
jako uprawniony użytkownik (Twoje mieszkanie, dom,
gabinet firmowy w Twojej firmie) — rejestracja co do zasady
jest dopuszczalna, szczególnie w celach ochrony mienia. 
Dźwięk — zgodnie z art. 267 KK rejestrowanie cudzych
rozmów, w których sam nie uczestniczysz, stanowi
przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.
Można natomiast nagrywać rozmowy, w których jest się stroną.
Monitoring pracowników — wymaga spełnienia wymogów z
art. 22² Kodeksu Pracy: poinformowania pracowników,
oznaczenia pomieszczeń objętych monitoringiem, określenia
celów i zakresu. Monitoring ukryty w miejscu pracy jest co do
zasady niezgodny z prawem pracy, poza wyjątkowymi
sytuacjami (np. postępowania wyjaśniające w sprawach
kradzieży, prowadzone w określonych ramach). RODO — jeśli
kamera nagrywa osoby możliwe do zidentyfikowania, jesteś
administratorem danych osobowych i obowiązują Cię
obowiązki informacyjne oraz zasady przechowywania nagrań.
Zalecamy konsultację z prawnikiem przy zastosowaniach
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komercyjnych i w relacjach pracowniczych.
FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy kamera WiFi w stacji pogodowej KAMIP-308c
działa z aplikacją na iPhone?
Tak, aplikacja Tuya Smart / Smart Life jest dostępna na
iOS w wersji minimum 12.2 oraz na Androida w wersji
minimum 6.0. Konfiguracja przebiega w aplikacji
identycznie jak dla innych urządzeń ekosystemu Tuya
— wystarczy zeskanować kod QR generowany przez
kamerę i podać dane swojej sieci Wi-Fi.
Czy higrometr i termometr w tej kamerze są
prawdziwe, czy to atrapa?
Higrometr i termometr są w pełni funkcjonalne i nie
pełnią roli atrapy. Urządzenie mierzy temperaturę w
zakresie 0–50 °C z dokładnością ±1 °C oraz wilgotność
20–90 % z dokładnością ±5 %, a wyświetlacz pokazuje
też zegar, alarm i wskaźnik komfortu — taki sam jak w
typowych stacjach pogodowych.
Czy kamera może nagrywać 24 godziny na dobę
bez przerwy?
Tak, ale pod warunkiem podłączenia do zasilania
sieciowego przez dołączony zasilacz 5 V / 2 A. Na
samym akumulatorze 2000 mAh urządzenie pracuje
około 6 godzin ciągłego nagrywania z włączonym Wi-Fi,
natomiast w trybie zasilania sieciowego czas pracy jest
nieograniczony.
Czy dźwięk jest rejestrowany razem z obrazem w
plikach wideo?
Tak, ścieżka audio jest zapisywana synchronicznie z
obrazem w pliku MP4 z użyciem kodeka AAC.
Wbudowany mikrofon rejestruje czytelnie głos z
odległości około 1 metra, a kamera obsługuje również
komunikację dwukierunkową przez aplikację Tuya
Smart.

Gwarancja i zwroty
Kamera WiFi w stacji pogodowej KAMIP-308c objęta jest
24-miesięczną gwarancją producenta. Dbamy o pełną
satysfakcję naszych klientów, dlatego zapewniamy
profesjonalny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla
wszystkich naszych produktów. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, masz prawo do zwrotu zakupionego urządzenia w
ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Wystarczy, że
skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta i postąpisz
zgodnie z procedurą zwrotu.

Jeśli interesują Cię inne rozwiązania tego typu, zapoznaj się z pełną ofertą kamer Wi-Fi na żywo dostępnych w naszym sklepie.

Dane techniczne
rozdzielczość Full HD 1920 × 1080 @ 14,28 kl./s 
format wideo AVC H.264 Main / MPEG-4, audio AAC
przepływność (bitrate) 0,93 Mbps
kąt widzenia 150°
proporcje obrazu 16:9
zasięg mikrofonu do 3 m (czytelny głos)
nośnik pamięci microSD (TF) do 128 GB
zajętość pamięci microSD (TF) do 128 GB

32 GB — ok. 3 dni 10 h zapisu ciągłego
64 GB — ok. 6 dni 20 h zapisu ciągłego
128 GB — ok. 13 dni 16 h zapisu ciągłego

oświetlacz IR tak, automatyczne przełączanie dzień/noc, zasięg rozbieżność:
opis 3–4 m 
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stempel daty i godziny tak
detekcja ruchu tak, programowa (analiza obrazu), zasięg do 6 m
komunikacja WiFi tak, 2,4 GHz i 5 GHz (802.11 b/g/n)
komunikacja przez internet tak, aplikacja Tuya Smart / Smart Life (Android 6.0+, iOS

12.2+)
komunikacja głosowa tak, dwustronna
czas pracy do 6 h zapisu ciągłego (Wi-Fi włączone)

nieograniczony – zasilanie sieciowe USB
zasilanie akumulator Li-Ion 2850 mAh / zasilacz 5 V / 2 A (ładowanie ~4

h)
funkcje stacji pogodowej termometr (0–50 °C, ±1 °C), higrometr (20–90 %, ±5 %),

zegar, alarm, podświetlenie wyświetlacza, wskaźnik komfortu
wymiary 120 × 100 × 30 mm
waga 192 g

Zestaw zawiera
rejestrator 
przewód zasilający 
ładowarkę
instrukcję obsługi
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