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Lokalizator GPS do
samochodu - Concox AT1

Cena 390,00 zt
Cena poprzednia 490,00 zt

W magazynie Dostepny
Czas dostawy dostawa jutro
Kod produktu LOKA-201
Producent Concox

Opis

Lokalizator GPS do samochodu o duzej ilosci funkcji, solidnej konstrukcji i duzej zywotnosci akumulatoréw. Nowoczesna
konstrukcja do $ledzenia i lokalizacji pojazdéw. Korzysta z pozycjonowania GPS, LBS (triangulacja stacji bazowych GSM) i WiFi.
AT1 wyswietla szczegdétowe raporty i informuje dokfadnie, gdzie pojazd byt, w jakim kierunku i jak szybko sie porusza.

Dzieki akumulatorowi 6000 mAh i wodoodpornosci IP67 pozwala na dtugotrwata prace w trudnych warunkach. Silny magnes
ufatwia instalacje, a wbudowany mikrofon moze realizowa¢ funkcje nastuchu otoczenia. Automatyczne rozpoznawanie APN
znacznie upraszcza konfiguracje.

Lokalizator GPS do samochodu moze wspétpracowacd z bezptatng platforma gps-trace.com lub z dedykowana platrofma
AlfaTRACK. Dostep roczny do platformy AlfaTRACK to jedyne 269 zi.

N

Doktadne pozycjonowanie
GPS+LBS+WiFi

)

Czas pracy:
do 100 h ciggtego Sledzenia
do 25 dni przy 1 raporcie/dzien

@

Raportowanie na strone
(wiele platform)

A
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Alarm demontazu

N

W
Wbudowany silny magnes

C

Wodoszczelno$¢ IP67

&

Inteligentne zarzadzanie zasilaniem

4

Nastuch otoczenia

O

Automatyczne rozpoznawanie

APN i strefy czasowej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Platforma GPS: z darmowa platforma , z platforma AlfaTRACK na 1 rok (+ 240,00 zt)

Parametry i zestaw

zakresy czestotliwosci GSM

850/900/1800/1900 MHz

czutos$¢ GSM i GPRS

-102 dB

chipset GPS 66-kanatowy chipset wysokiej czutosci
czestotliwo$¢ GPS pasmo GPS L1, 1575,42 MHz

czutosc -165 dBm

doktadnos¢ pozycjonowania 5m

start pozycjonowania

e 32 s -zimny start
e 1s-gorgcy start

anteny GPS i GSM

wbudowane

czas pracy

e do 25 dni - czuwanie i 1 raport dziennie
e do 100 h - raportowanie ciggte co 10 s

raportowanie na www

* gps-trace.com

¢ AlfaTRACK
zdalna kontrola tak
wsparcie Glonass nie
wskazniki LED czerwony zasilanie
niebieski GPS
zielony GSM
alarmy e wibracji
¢ demontazu
o dZzwiekowy
e zasilania
zasilanie [przemystowy akumulator Li-Po 3,7 V / 6000 mAh
tadowanie |[5 V/2A
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czas tadowania do 4 h

temperatura pracy -20° C-+70° C

dop. wilgotnos¢ do 95% (przy braku kondensacji)
klasa szczelnodci IP67

mocowanie magnetyczne wbudowany magnes

wymiary 85 x 58 x 29 (mm)

waga 161 g/ 230 g z pokrywa magnetyczng

Zestaw zawiera:

¢ |okalizator GPS do samochodu
e instrukcje w jezyku polskim

UWAGA!

¢ Od dnia 25.07.2016 r. z wejsciem w zycie ustawy z dnia 10.06.2016 r. o dziataniach antyterrorystycznych (Dz. U. z
2016 r. poz. 904) ustawodawca naktada obowigzek aktywacji i rejestracji przez uzytkownika kart SIM uzywanych w
urzgdzeniach GSM.

¢ Urzadzenie dziata z kartami SIM wszystkich operatoréw GSM nawet zagranicznych.
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