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Mała kamera D10-LTE -
minirejestrator z
czujnikiem PIR i łącznością
przez sieć GSM

Cena 460,00 zł

W magazynie Dostępny

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu GSMKAM-034

Opis

Mała kamera D10-LTE - minirejestrator z czujnikiem PIR i
łącznością przez sieć GSM
Miniaturowa kamera D10-LTE to nowoczesne urządzenie stworzone z myślą o osobach potrzebujących dyskretnego
monitoringu w miejscach bez dostępu do sieci WiFi i stałego łącza z internetem. Łączność przez sieć komórkową oraz
integracja ze smartfonem umożliwiają podgląd obrazu na żywo, modyfikację ustawień i zarządzanie monitoringiem w wygodny
sposób, niezależnie od miejsca montażu kamery. Musi być jedynie zapewniony dostęp do sygnału GSM.

Zastosowany czujnik PIR automatycznie uruchamia nagrywanie w momencie wykrycia ruchu. Kamera sprawdzi się jako
skuteczne zabezpieczenie pojazdów np. kamperów, łodzi, ale też domu, czy biura.

Model D10-LTE charakteryzuje się kompaktową konstrukcją i prostym montażem — instalacja zajmuje niewiele czasu i nie
wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Urządzenie oferuje różne tryby pracy, w tym nagrywanie w pętli (z
automatycznym nadpisywaniem starszych plików), harmonogram działania oraz energooszczędny tryb detekcji ruchu PIR.

Kamera rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD, a wbudowany mikrofon pozwala na zapis dźwięku w zasięgu do około 5
metrów. Dodatkowo urządzenie wyposażono w głośnik, który umożliwia komunikację z otoczeniem.
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WYSOKA JAKOŚĆ OBRAZU
Rozdzielczość FullHD 1920 x 1080
Format uniwersalny H.264+/H.265
Kąt widzenia 150°

ŁĄCZNOŚĆ GSM
Podgląd na żywo
Odtwarzanie przez Internet
Zdalna konfiguracja
Możliwość wykupienia zapisu w chmurze

ZASILANIE
Do 20 dni czuwania w trybie detekcji ruchu
Do 5 h ciągłego zapisu
Możliwość pracy pod zasilaniem

NIEZBĘDNE FUNKCJE 
Aktywacja ruchem (czujnik PIR)
Rejestracja dźwięku
Dwustronna komunikacja głosowa

 

Wysoka rozdzielczość    

Kompaktowa kamera D10-LTE zapewnia wysoką jakość obrazu
w rozdzielczości Full HD (1920 × 1080). Dzięki dużej
szczegółowości nagrań możliwe jest uchwycenie nawet
drobnych detali, co ma kluczowe znaczenie przy
rozpoznawaniu osób oraz identyfikacji obiektów.
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Inteligentny czujnik PIR i długi czas pracy
Model D10-LTE wyróżnia się zastosowaniem fizycznego
sensora PIR, który reaguje na ciepło ludzkiego ciała, a nie na
przypadkowe ruchy, np. liści za oknem. Dzięki temu
urządzenie może pozostawać w trybie czuwania do 20 dni.
Dodatkowo możliwość zasilania przez port USB-C umożliwia
stałą pracę kamery, eliminując ograniczenia związane z
baterią i pozwalając na nieprzerwane monitorowanie.

Podgląd na żywo
Kamera D10-LTE wyposażona w funkcję wykrywania ruchu
umożliwia podgląd na żywo za pośrednictwem połączenia ze
smartfonem przez sieć GSM, co pozwala na bieżąco
kontrolować sytuację. Rozwiązanie to zwiększa poziom
bezpieczeństwa i umożliwia natychmiastową reakcję na
niepożądane zdarzenia. Dzięki integracji z dedykowaną
aplikacją użytkownik może zdalnie zarządzać ustawieniami
oraz monitorować otoczenie z dowolnego miejsca i o każdej
porze.

Szeroki kąt widzenia 150° i jakość FullHD
Kamera została wyposażona w obiektyw o kącie widzenia
150°, co umożliwia skuteczne monitorowanie dużych
obszarów z jednego punktu. Szerokie pole widzenia
minimalizuje powstawanie martwych stref, zwiększając
efektywność monitoringu.

Obsługa pojemnych kart pamięci
Kamera D10-LTE obsługuje karty microSD o maksymalnej
pojemności 128 GB, co umożliwia zapis dużej ilości materiału
bez konieczności częstej wymiany nośników. Przy takiej
przestrzeni urządzenie może przechowywać nawet do 200
godzin nagrań w wysokiej jakości, zanim zajdzie potrzeba
nadpisania starszych plików lub ręcznego zarządzania
pamięcią.

Wydajna kompresja H.264+ / H.265
Kamera D10-LTE zapisuje nagrania w formatach H.264+ oraz
H.265, co pozwala zachować wysoką jakość obrazu przy
jednoczesnym ograniczeniu zajmowanej przestrzeni na karcie
pamięci. Szczególnie kodek H.265 wyróżnia się wysoką
efektywnością kompresji, umożliwiając uzyskanie
szczegółowych nagrań przy mniejszych rozmiarach plików.
Przekłada się to na dłuższy czas przechowywania materiałów
bez zauważalnej utraty jakości.

Typowe zastosowania kamery
Kontrola opiekuna do dziecka  - sprawdzenie
zachowania opiekuna / opiekunki do dziecka,
Monitoring pokoju dziecięcego - zdalne pilnowanie
malucha,
Zabezpieczenie biura/domu/samochodu - nadzór
nad pomieszczeniami firmowymi/prywatnymi i
pojazdami,
Zabezpieczenie działek/składów/magazynów -
nadzór nad ruchomościami i nieruchomościami bez
dostępu do stałego łącza z internetem,
Dokumentowanie zdarzeń  - zbieranie dowodów w
sprawach rodzinnych lub prawnych,

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy kamera D10-LTE nagrywa dźwięk razem
z obrazem?
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Tak, urządzenie umożliwia jednoczesne nagrywanie obrazu w
wysokiej rozdzielczości oraz dźwięku. Wbudowany mikrofon
rejestruje wyraźne rozmowy w pomieszczeniu, jednocześnie
ograniczając poziom szumów i zakłóceń. 

Jak długo kamera może nagrywać?
Czas ciągłej pracy zależy od ustawień, intensywności ruchu w
monitorowanym pomieszczeniu oraz warunków
oświetleniowych (w tym pracy diod IR). Kamera D10-LTE może
działać nieprzerwanie do 5 godzin, natomiast w trybie detekcji
ruchu czas czuwania sięga 20 dni. 

Czy obraz jest widoczny, gdy w pokoju jest
ciemno?
Tak, urządzenie wyposażono w tryb nocny. Zastosowane
diody podczerwieni (IR) są niewidoczne dla ludzkiego oka, a
jednocześnie umożliwiają pracę kamery w całkowitej
ciemności na dystansie do 8 metrów. Dzięki temu użytkownik
ma zapewniony wyraźny podgląd obrazu w aplikacji mobilnej
przez całą dobę, niezależnie od warunków oświetleniowych. 

Czy mogę oglądać nagrania w czasie
rzeczywistym przez telefon?
Tak, aplikacja obsługująca urządzenie umożliwia zarówno
podgląd obrazu w czasie rzeczywistym, jak i odtwarzanie
zapisanych nagrań z dowolnego miejsca na świecie.
Wystarczy dostęp do internetu w smartfonie oraz połączenie
kamery z siecią komórkową GSM w miejscu jej instalacji.

Gwarancja i zwroty
Zapewniamy kompleksową obsługę serwisową – zarówno w
okresie gwarancji, jak i po jej zakończeniu – tak aby każdy
klient otrzymał pełne wsparcie. Zgodnie z aktualnymi
przepisami możesz odesłać zakupione urządzenie w ciągu 14
dni, bez konieczności uzasadniania decyzji. Wystarczy
skontaktować się z naszym działem obsługi klienta i
postępować zgodnie z instrukcją zwrotu.

Dane techniczne
 

rozdzielczość FullHD 1920 x 1080 @ 15kl./s
format wideo H.264+, H.265
kąt widzenia 150°
zasięg mikrofonu do 5 m
nośnik pamięci microSD do 128 GB
oświetlacz IR tak, 6 diod niewidzialne dla ludzkiego oka
stempel daty i godziny tak
detekcja ruchu tak, czujnik PIR o zasięgu do 8 m
komunikacja WiFi nie
komunikacja przez internet tak (sieć GSM)
komunikacja głosowa tak, dwustronna
czas pracy do 5 h zapisu ciągłego

do 20 dni w detekcji ruchu w czuwaniu
nieograniczony - sieciowe

zasilanie akumulator Li-Ion 2600 mAh
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wymiary 55 x 43 x 43 (mm)
waga 56 g

 

Zestaw zawiera
rejestrator 
przewód zasilający 
zestaw do montażu kamery
instrukcję obsługi
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