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Mała kamera FHD z
klipsem, obrotowym
obiektywem i oświetlaczem
RM-45

Cena 350,00 zł

W magazynie Dostępny

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu REJSH-045

Producent LawTech

Opis

Mała kamera FHD z klipsem, obrotowym obiektywem
i oświetlaczem RM-45
Miniaturowa kamera FHD RM-45 wyposażona w klips, regulowany obiektyw oraz wbudowane doświetlenie to funkcjonalne
narzędzie do rejestrowania ważnych zdarzeń i rozmów. Łączy niewielkie rozmiary z wysoką jakością nagrań, dzięki czemu
sprawdzi się zarówno w użytku prywatnym, jak i profesjonalnym. Ruchomy obiektyw umożliwia precyzyjne ustawienie kąta
widzenia, co zwiększa wygodę i uniwersalność urządzenia w codziennym zastosowaniu.

 

WYSOKA JAKOŚĆ OBRAZU
Format uniwersalny AVI
Trzy rozdzielczości zapisu
Kąt widzenia 90°
Oświetlacz IR do nagrań w ciemności 925 nm
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OBROTOWY OBIEKTYW
Zakres obrotu 180°
Precyzyjne kadrowanie
Elastyczność użytkowania

DŁUGI CZAS PRACY
Do 9 h ciągłego zapisu wideo
Tryb dyktafonu: 15 h

FUNKCJA DYKTAFONU
Zasięg mikrofonu: 10 m
Format WAV

 

 Wysoka jakość nagrań
Kompaktowa kamera RM-45 nagrywa w trzech
rozdzielczościach ustawianych przez użytkownika: Full HD
(1920 × 1080), HD (1280 x 720) lub SD (640 x 480). W
najwyższej jakości oferuje wyraźny i szczegółowy obraz.
Dzięki temu możliwe jest precyzyjne uchwycenie detali oraz
łatwa identyfikacja osób i obiektów znajdujących się w
kadrze. Nagrania zapisywane są w popularnym formacie AVI,
który zapewnia szeroką kompatybilność z większością
systemów operacyjnych i odtwarzaczy multimedialnych.
Ułatwia to ich odtwarzanie, edycję oraz archiwizację bez
potrzeby dodatkowej konwersji plików. Obiektyw o kącie
widzenia 90° pozwala uchwycić szeroki zakres przestrzeni,
dzięki czemu kamera efektywnie rejestruje przebieg zdarzeń
w pomieszczeniach, nie pomijając kluczowych elementów
sceny.

Niewidoczny oświetlacz IR – nagrywanie
w całkowitej ciemności
Kamera RM-45 została wyposażona w cztery diody
podczerwieni o paśmie 925 nm, które umożliwiają
skuteczną rejestrację obrazu nawet w całkowitym mroku. W
przeciwieństwie do standardowych oświetlaczy, diody te są
całkowicie niewidoczne dla ludzkiego oka – podczas pracy nie
emitują czerwonej poświaty, co gwarantuje pełną dyskrecję
podczas nocnego monitoringu. Funkcja ta automatycznie
doświetla kadr na odległość kilku metrów, pozwalając na
rozpoznanie postaci i przebiegu zdarzeń w trudnych
warunkach oświetleniowych.

Obrotowy obiektyw 180° - idealne
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kadrowanie
Jednym z kluczowych atutów kamery RM-45 jest obiektyw
obracany w zakresie 180°, który umożliwia precyzyjne
ustawienie kierunku nagrywania bez potrzeby zmiany
położenia urządzenia. Dzięki temu możesz łatwo dopasować
kadr do aktualnych potrzeb i skupić się na najważniejszych
elementach sceny. Regulowany obiektyw pozwala
obserwować różne części pomieszczenia przy zachowaniu
stałej pozycji kamery, co znacząco zwiększa wygodę
użytkowania. Zapewnia to dużą elastyczność podczas
rejestrowania obrazu, szczególnie w sytuacjach, gdzie liczy
się dyskrecja i szybka adaptacja ustawień.

Długi czas pracy bez ładowania
Kamera RM-45 została wyposażona w wydajny akumulator Li-
Ion 3,7 V, który gwarantuje długą pracę urządzenia. W
zależności od trybu może działać nawet do 9 godzin podczas
nagrywania wideo lub do 15 godzin w trybie dyktafonu.
Urządzenie obsługuje również nagrywanie w trakcie
ładowania, co praktycznie eliminuje ograniczenia wynikające
z pojemności baterii. Po podłączeniu do zasilania 5 V możliwe
jest prowadzenie zapisu bez przerw przez dowolnie długi
czas. Pełne naładowanie akumulatora trwa około 4 godzin (w
zależności parametrów użytej ładowarki), co pozwala szybko
przygotować kamerę do dalszej pracy.

Nagrywanie w pętli
Kompaktowa kamera RM-45 została wyposażona w funkcję
nagrywania w pętli, która umożliwia nieprzerwaną
rejestrację materiału nawet po zapełnieniu karty pamięci.
System automatycznie zastępuje najstarsze pliki nowymi
nagraniami, dzięki czemu nie ma potrzeby ręcznego
usuwania danych. Rozwiązanie to ogranicza ryzyko utraty
istotnych materiałów i sprawdza się szczególnie przy
długotrwałym monitoringu, gdy bieżąca kontrola pamięci jest
utrudniona. W efekcie kamera może pracować bez przerw,
bez obaw o brak miejsca na zapis kolejnych nagrań.

Kamera z detekcją ruchu – oszczędność
baterii i pamięci
Model RM-45 został wyposażony w funkcję detekcji ruchu,
która automatycznie rozpoczyna nagrywanie w momencie
wykrycia aktywności w kadrze. Gdy ruch ustaje, urządzenie
przechodzi w tryb czuwania, co pozwala ograniczyć zużycie
energii oraz oszczędzać miejsce na karcie pamięci. Takie
rozwiązanie doskonale sprawdza się w monitoringu
pomieszczeń, gdy zależy Ci wyłącznie na rejestrowaniu
istotnych zdarzeń. Dodatkowo tryb aktywacji ruchem wydłuża
realny czas pracy na baterii do kilkunastu godzin (w
zależności od częstotliwości detekcji), umożliwiając dłuższe
działanie bez konieczności ładowania.

Funkcja dyktafonu
Poza rejestracją obrazu kamera RM-45 może pełnić funkcję
dyktafonu, zapisując sam dźwięk w formacie WAV 512
kbit/s. Wbudowany, czuły mikrofon umożliwia wyraźne
nagrywanie rozmów oraz dźwięków otoczenia z odległości do
około 10 metrów. Tryb audio cechuje się niskim zużyciem
energii, dzięki czemu urządzenie może pracować nawet przez
15 godzin na jednym ładowaniu. To praktyczne rozwiązanie w
sytuacjach, gdy liczy się wyłącznie zapis rozmów, wykładów
lub spotkań, bez potrzeby rejestrowania obrazu.

Stempel czasowy - niezbite dowody z
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datą i godziną
Kamera RM-45 oferuje możliwość nanoszenia na nagrania
informacji o dacie i godzinie, co podnosi ich wiarygodność
i znaczenie dowodowe. Funkcja ta jest szczególnie przydatna
w przypadku materiałów wykorzystywanych jako
dokumentacja zdarzeń lub w postępowaniach wymagających
potwierdzenia czasu ich przebiegu. Dzięki znacznikowi
czasowemu możliwe jest dokładne ustalenie momentu, w
którym doszło do zarejestrowanych sytuacji, co ma istotne
znaczenie przy analizie i odtwarzaniu przebiegu wydarzeń.

Intuicyjna obsługa
Mini kamera RM-45 została zaprojektowana z naciskiem na
łatwość obsługi. Prosty, intuicyjny interfejs pozwala szybko
rozpocząć nagrywanie nawet osobom bez zaplecza
technicznego. Niewielkie rozmiary oraz waga zaledwie 54g,
sprawiają, że urządzenie jest wygodne w przenoszeniu i łatwe
do dyskretnego umiejscowienia. Uruchomienie nagrywania
sprowadza się do jednego przycisku, co dodatkowo upraszcza
codzienne użytkowanie.

Przechowywanie danych na karcie
microSD
Mała kamera FHD z klipsem, obrotowym obiektywem i
oświetlaczem RM-45 obsługuje karty microSDHC o
pojemności do 128 GB, co umożliwia zapis nawet do 18
godzin materiału wideo w jakości Full HD lub ponad 500 h
nagrań audio. Wybór niższych rozdzielczości umożliwia
wydłużenie tego czasu. Pozwala to na długotrwałe
nagrywanie bez ryzyka szybkiego zapełnienia pamięci.
Wymienna karta pamięci ułatwia przenoszenie nagrań na
komputer oraz szybkie przygotowanie urządzenia do
kolejnych sesji.

Typowe zastosowania kamery RM-45
Zbieranie materiału dowodowego - w
przypadkach mobbingu, stalkingu czy innych form
nękania,
Monitoring domu i biura - ochrona mienia przed
kradzieżą i wandalizmem,
Nadzór nad pracownikami - kontrola jakości pracy i
zapobieganie nadużyciom,
Dokumentacja spotkań biznesowych - rejestracja
ustaleń i zabezpieczenie przed nieuczciwymi
praktykami,
Monitorowanie opiekunek do dzieci - weryfikacja
jakości opieki pod nieobecność rodziców,
Dyskretna rejestracja rozmów - zabezpieczenie
przed manipulacją faktami.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Jak długo kamera RM-45 może nagrywać na
jednym ładowaniu?
Wbudowany akumulator pozwala na około 9 godzin ciągłego
nagrywania w jakości Full HD lub do 15 h zapisu dźwięku. 

Czy nagrania są wyraźne i czy można na
nich rozpoznać twarze?
Przy wyborze maksymalnej rozdzielczości Full HD (1920 ×
1080) kamera RM-45 oferuje wyraźny i szczegółowy obraz.
Taka jakość pozwala na łatwe rozpoznawanie twarzy oraz
uchwycenie istotnych detali w otoczeniu. 
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Jaki format plików wideo jest używany i jak
mogę je odtworzyć?
Mini kamera zapisuje nagrania w powszechnie stosowanym
formacie AVI, co gwarantuje szeroką kompatybilność z
różnymi urządzeniami i programami do odtwarzania wideo —
m.in. komputerami, laptopami, czy tabletami. Dzięki temu
pliki można odtworzyć od razu, bez potrzeby ich
konwertowania. 

Jaką kartę pamięci obsługuje kamera i ile
nagrań się na niej zmieści?
Ten model współpracuje z kartami microSD o pojemności do
128 GB. Zwykła karta 32 GB umożliwia zapis około 250 minut
materiału wideo w najwyższej jakości lub 140 h dźwięku.
Nośnik pamięci należy dokupić osobno. 

Czy na nagraniach jest rejestrowana data i
godzina?
Kamera umożliwia dodanie do nagrań oznaczenia daty i
godziny, co pozwala zachować dokładną chronologię
materiału. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach
wymagających precyzyjnego ustalenia momentu zdarzeń
oraz ich późniejszej analizy zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Gwarancja i zwroty
Dbając o pełną satysfakcję naszych klientów, zapewniamy
profesjonalny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla
wszystkich naszych produktów. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, masz prawo do zwrotu zakupionego urządzenia w
ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Wystarczy, że
skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta i postąpisz
zgodnie z procedurą zwrotu.

Dane techniczne
 

rozdzielczość wideo 1920 x 1080 (FullHD)
1280 x 720 (HD)
640 x 480 (SD)

kąt widzenia kamery 90°
czułość mikrofonu do 10 m
czas pracy na zasilaniu nagrywanie ciągłe: 9 h

tryb dyktafonu 15 h
nieograniczony czas pracy na zasilaniu sieciowym

tryby pracy nagranie wideo z dźwiękiem
dyktafon
zdjęcia

format zapisu wideo: AVI
foto: JPG
audio: WAV

rozdzielczość zdjęć 1920 x 1080 (FHD)
nośnik pamięci microSDHC do 128 GB (FAT32)
pojemność pamięci (32 GB) do 250 minut video

do 140 h audio
stempel daty i godziny tak - z poziomu pliku PC
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aktywacja nagrania aktywacja manualna
aktywacja ruchem

nadpisywanie tak
zasilanie akumulator Li-Poli 3,7 V

zas. sieciowe (zasilacz 5 V)
czas ładowania akumulatora 4 h (5 V, >2 A)
nagrywanie podczas ładowania tak
oświetlacz IR tak, 4 diody 925 nm
obudowa tworzywo sztuczne
wymiary 93 x 36 x 15 mm
waga 54 g

 

Zestaw zawiera:
 

ukryta kamera
kabel USB
instrukcję obsługi w języku polskim
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