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Mała kamera WiFi Zetta Z9
z czujnikiem ruchu PIR i
zewnętrznym obiektywem

Cena 490,00 zł

W magazynie Dostępny

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu KAMIP-231

Producent Zetta

Opis

Mała kamera WiFi Zetta Z9 z czujnikiem ruchu PIR i zewnętrznym obiektywem
Potrzebujesz niewielkiej kamery do monitoringu, która nie wymaga prowadzenia przewodów ani skomplikowanego montażu? 
Mini kamera WiFi Zetta Z9 została wyposażona w czujnik ruchu PIR oraz bezprzewodową transmisję obrazu, dzięki czemu
umożliwia zdalny podgląd monitorowanego miejsca z dowolnej lokalizacji na świecie. Rejestruje obraz w wysokiej 
rozdzielczości 2304 × 1296 pikseli. Kamera o kącie widzenia 70 stopni została wypuszczona na 10 cm pasku, co
zwiększa możliwości montażu i zastosowania samego urządzenia. Wbudowany akumulator zapewnia do 8 godzin
nieprzerwanego nagrywania lub nawet do 40 dni działania w trybie czuwania z aktywną detekcją ruchu. Port USB-C
umożliwia zarówno szybkie ładowanie urządzenia, jak i jego ciągłe zasilanie podczas pracy.
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Kamera
Rozdzielczość 2304 × 1296 pikseli 15 kl./s
Kąt widzenia 70°
Wypuszczona na 10 cm pasku
Format H.264 / MP4

Czujnik ruchu PIR
Zasięg do 6 metrów
3 poziomy czułości
Powiadomienia push

Podgląd WiFi na żywo
Aplikacja Ubox (Android i iOS)
Podgląd z dowolnego miejsca
Zdalne sterowanie kamerą

Bateria
Akumulator 3140 mAh
Do 8h ciągłego nagrywania
Do 40 dni w czuwaniu
Złącze USB-C

 

Czujnik ruchu PIR – rejestracja tylko
istotnych zdarzeń

Mini kamera WiFi Zetta Z9 została wyposażona w pasywny
czujnik podczerwieni (PIR), który wykrywa obecność człowieka
na podstawie emitowanego ciepła w promieniu do 6 metrów.

W przeciwieństwie do detekcji opartej na analizie zmian
obrazu (VMD), technologia PIR skutecznie ogranicza liczbę
fałszywych alarmów powodowanych przez zmieniające się

oświetlenie, poruszające się zasłony czy inne elementy
otoczenia. Do wyboru są trzy poziomy czułości – wysoki,

średni i niski – umożliwiające dostosowanie działania kamery
do specyfiki monitorowanego miejsca. Po wykryciu ruchu

urządzenie automatycznie rozpoczyna rejestrację obrazu oraz
wysyła powiadomienie push do aplikacji na smartfonie. Dzięki
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temu kamera pozostaje w stanie uśpienia do momentu
wykrycia aktywności, co znacząco zmniejsza zużycie energii i

wydłuża czas pracy na jednym ładowaniu.

Jakość obrazu
Kamera Zetta Z9 rejestruje obraz w rzeczywistej

rozdzielczości 2304 × 1296 pikseli, zapewniając wysoki
poziom szczegółowości nagrań. Materiał zapisywany jest w

formacie MP4 z wykorzystaniem kodeka H.264, co
gwarantuje bezproblemowe odtwarzanie na komputerach z

systemami Windows i macOS oraz na urządzeniach
mobilnych. Obiektyw kamery o kącie widzenia 70 stopni

został zamontowany na 10 cm, elastycznej taśmie co pozwala
na większą dowolność w montażu urządzenia. Wydajna

kompresja H.264 przekłada się na efektywne wykorzystanie
miejsca na karcie pamięci – nośnik o pojemności 128 GB
pomieści ponad dwa tygodnie nieprzerwanego materiału

wideo.

Automatyczny tryb nocny (niewidoczne
pasmo IR)

Mini kamera WiFi Zetta Z9 została wyposażona w
automatyczny tryb nocny, który po wykryciu spadku

poziomu oświetlenia uruchamia diody podczerwieni emitujące
światło niewidoczne dla ludzkiego oka. Dzięki temu urządzenie

może rejestrować obraz także po zmroku, nie zwracając na
siebie uwagi. Przełączanie pomiędzy trybem dziennym i

nocnym odbywa się całkowicie automatycznie, w zależności
od warunków panujących w otoczeniu, bez potrzeby ingerencji

użytkownika. Uzyskane nagrania umożliwiają rozpoznanie
osób oraz analizę zdarzeń nawet w całkowitej ciemności.

Aplikacja mobilna Ubox – podgląd na
żywo z każdego miejsca na świecie

Obsługa kamery odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji
Ubox, przeznaczonej dla urządzeń z systemami Android i iOS.

Urządzenie łączy się z lokalną siecią Wi-Fi 2.4 GHz,
umożliwiając zdalny podgląd obrazu na żywo z dowolnego

miejsca z dostępem do Internetu. Aplikacja pozwala m.in. na
uruchamianie i zatrzymywanie nagrywania, przeglądanie
zapisanych materiałów, zmianę czułości czujnika ruchu,
konfigurację harmonogramu pracy oraz wybór jednego z
czterech trybów wyświetlania obrazu: standardowego,

odwróconego, lustrzanego lub lustrzanego odwróconego.
Dodatkowo użytkownik może wyłączyć diodę sygnalizacyjną

LED oraz ustawić częstotliwość odświeżania obrazu (50 Hz lub
60 Hz), co skutecznie ogranicza efekt migotania przy

oświetleniu sztucznym. Zasięg połączenia Wi-Fi wewnątrz
budynków wynosi od około 10 do 30 metrów i zależy od liczby
oraz rodzaju przeszkód znajdujących się pomiędzy kamerą a

routerem.

Złącze USB-C – stabilna praca bez przerw
Ta wersja mini kamery WiFi Zetta Z9 została wyposażona w

nowoczesne złącze USB-C, które zastąpiło stosowany
wcześniej port microUSB. Dwustronna konstrukcja wtyku

ułatwia podłączanie przewodu, a zgodność ze współczesnymi
ładowarkami, zasilaczami i powerbankami zwiększa wygodę
codziennego użytkowania. W zależności od zastosowanego
źródła zasilania standard USB-C może również skrócić czas

ładowania akumulatora. Ten sam port służy zarówno do
ładowania wbudowanej baterii, jak i do zasilania kamery w

sposób ciągły, dzięki czemu urządzenie może pracować jako
całodobowy punkt monitoringu bez ograniczeń wynikających z

pojemności akumulatora.

wygenerowano w programie shopGold



 

Harmonogram nagrywania i znacznik
czasu

Mini kamera WiFi Zetta Z9 pozwala zaplanować pracę zgodnie
z indywidualnym harmonogramem. Użytkownik może określić
dni tygodnia oraz przedziały godzinowe, w których urządzenie

ma automatycznie rozpocząć rejestrację obrazu. Wszystkie
zapisane materiały są oznaczane datą i godziną nagrania, co

ułatwia identyfikację zdarzeń oraz ich późniejszą analizę.
Nagrania zapisane na oryginalnej karcie microSD zachowują
integralność danych i mogą stanowić materiał dowodowy,
który – po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów

prawa oraz ocenie właściwego organu – może zostać
wykorzystany w postępowaniu sądowym lub

administracyjnym.

Zasilanie i czas pracy na baterii
Zetta Z9 została wyposażona w akumulator litowo-jonowy

o pojemności 3140 mAh (3,7 V), który umożliwia do 8
godzin nieprzerwanej rejestracji obrazu. W trybie

czuwania, wykorzystującym czujnik ruchu PIR oraz funkcję
głębokiego uśpienia, czas pracy może wydłużyć się nawet do

40 dni. Urządzenie może być również zasilane w sposób ciągły
za pośrednictwem portu USB-C, dzięki czemu sprawdzi się
jako stacjonarny system monitoringu działający przez całą

dobę. Po wyczerpaniu dostępnego miejsca na karcie pamięci
kamera automatycznie nadpisuje najstarsze nagrania,
zachowując ciągłość zapisu i zapewniając rejestrację

najnowszych zdarzeń bez konieczności ręcznej ingerencji
użytkownika.

Kompaktowe wymiary i pamięć do 128
GB

Urządzenie wyróżnia się kompaktową konstrukcją o
wymiarach zaledwie 50 × 40 × 45 mm i wadze 76 g.

Dzięki niewielkim rozmiarom można ją bez problemu ustawić
na półce, parapecie, biurku lub w innym miejscu, gdzie

pozostanie mało widoczna. W aplikacji dostępna jest opcja
wyłączenia diod LED informujących o stanie pracy urządzenia,
co dodatkowo zwiększa jego dyskrecję. Nagrania zapisywane

są na kartach microSD o pojemności do 128 GB,
sformatowanych w systemie plików FAT32. Zastosowana

kompresja H.264 pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń
dyskową – karta 32 GB wystarcza na prawie 4 dni ciągłego

nagrywania, karta 64 GB na ponad tydzień, natomiast nośnik
128 GB pomieści ponad dwa tygodnie materiału wideo.

Wbudowany mikrofon umożliwia jednoczesną rejestrację
dźwięku z odległości dochodzącej do około 5 metrów.

Chmura Ubox – opcjonalna kopia
zapasowa nagrań

Aplikacja Ubox umożliwia skorzystanie z opcjonalnej,
dodatkowo płatnej usługi przechowywania nagrań w chmurze.

Materiały wideo są wówczas zapisywane na zewnętrznych
serwerach, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ich
utratą w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży
kamery. Użytkownik może wybrać długość zapisywanych
klipów (5, 10, 20 lub 30 sekund) albo włączyć nagrywanie
ciągłe, a także zdecydować się na plan przechowywania

obejmujący 7 lub 30 dni. Korzystanie z tej usługi jest
całkowicie opcjonalne – standardowo kamera zapisuje

nagrania na karcie microSD, która pozostaje podstawowym
nośnikiem archiwizacji danych.

Zastosowania
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Monitoring mieszkań i domów – monitorowanie
pomieszczeń podczas nieobecności domowników,
kontrola pracy opiekunek do dzieci, sprawdzanie
zdarzeń, które miały miejsce podczas wyjazdu lub
urlopu
Zabezpieczenie biur i małych firm – monitorowanie
pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych oraz
archiwów z dokumentacją, rejestracja zdarzeń w
miejscach wymagających stałego nadzoru, weryfikacja
przebiegu incydentów i dostępu do chronionych
pomieszczeń
Ochrona mienia – dokumentowanie prób włamania
oraz innych incydentów związanych z naruszeniem
bezpieczeństwa, rejestracja zdarzeń mogących
stanowić materiał dowodowy w postępowaniach lub
przy zgłaszaniu szkód ubezpieczeniowych, utrwalanie
przebiegu zdarzeń w celu późniejszej analizy i
odtworzenia ich okoliczności
Sprawy rodzinne i opiekuńcze – dokumentowanie
przebiegu opieki nad dziećmi, seniorami lub osobami
wymagającymi stałego wsparcia, rejestracja zdarzeń
mogących mieć znaczenie dowodowe w sprawach
dotyczących sposobu sprawowania opieki, utrwalanie
materiału wideo na potrzeby wyjaśnienia spornych
sytuacji lub ochrony interesów opiekunów i
podopiecznych

Grupa docelowa
Detektywi i pracownicy ochrony – wykorzystujący
kompaktową kamerę do dyskretnej rejestracji obrazu
oraz dokumentowania zdarzeń w sytuacjach
wymagających niepozornej obserwacji i gromadzenia
materiału dowodowego
Właściciele nieruchomości – poszukujący łatwego w
obsłudze rozwiązania do monitorowania mieszkań,
garaży, domków letniskowych oraz pomieszczeń
gospodarczych, niewymagającego skomplikowanego
montażu ani korzystania z usług firm instalacyjnych
Przedsiębiorcy i menedżerowie – chcący
monitorować biura, magazyny oraz pomieszczenia o
ograniczonym dostępie w celu zwiększenia
bezpieczeństwa, ochrony mienia i weryfikacji
przebiegu zdarzeń
Detektywi i pracownicy ochrony – chcący zdalnie
monitorować bezpieczeństwo dzieci, seniorów oraz
innych bliskich podczas swojej nieobecności i w razie
potrzeby szybko reagować na nieprzewidziane
sytuacje
Rodzice i opiekunowie – dbający o bezpieczeństwo
dzieci i starszych członków rodziny podczas swojej
nieobecności

FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Czy mini kamera WiFi Zetta Z9 nagrywa bez dostępu do

Internetu?
Tak, kamera zapisuje nagrania bezpośrednio na karcie

microSD, niezależnie od połączenia z Internetem. Sieć Wi-Fi
jest potrzebna jedynie do zdalnego podglądu obrazu oraz

odbierania powiadomień push. Nawet po utracie dostępu do
Internetu urządzenie nadal rejestruje materiał i zapisuje go na

karcie pamięci.

Jak długo działa kamera Zetta Z9 na baterii przy
codziennym użytkowaniu?

Akumulator o pojemności 3140 mAh zapewnia do 8 godzin
ciągłego nagrywania. W trybie czuwania z aktywną detekcją

ruchu PIR i funkcją głębokiego uśpienia kamera może
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pracować nawet do 40 dni. Faktyczny czas działania zależy od
liczby wykrywanych zdarzeń — im częściej urządzenie się

aktywuje, tym szybciej rozładowuje się akumulator.

Jaki format karty pamięci jest wymagany do pracy z
kamerą Zetta Z9?

Kamera współpracuje z kartami microSD o pojemności do 128
GB sformatowanymi w systemie plików FAT32. Przed
pierwszym użyciem zaleca się sformatowanie karty w

komputerze z wykorzystaniem tego formatu. Nośniki zapisane
w systemach exFAT lub NTFS nie są obsługiwane przez

urządzenie.

Czy czujnik PIR w kamerze Zetta Z9 reaguje na
zwierzęta domowe?

Czujnik PIR reaguje na promieniowanie cieplne, dlatego może
wykrywać również większe zwierzęta emitujące odpowiednią
ilość ciepła. Aby zmniejszyć liczbę niepożądanych aktywacji,

zaleca się ustawienie niskiej czułości detekcji w aplikacji. Przy
takim ustawieniu małe zwierzęta, takie jak koty czy niewielkie

psy, zazwyczaj nie uruchamiają nagrywania.

Gwarancja i zwroty
Dbając o pełną satysfakcję naszych klientów, zapewniamy
profesjonalny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla
wszystkich naszych produktów. Zgodnie z obowiązującymi

przepisami, masz prawo do zwrotu zakupionego urządzenia w
ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Wystarczy, że

skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta i postąpisz
zgodnie z procedurą zwrotu.

 

Zapoznaj się z pełną ofertą kamer Wi-Fi z podglądem na żywo, które zapewniają monitoring z dowolnego miejsca na świecie.

 

Dane techniczne
 

rozdzielczość 2304 x 1296
klatki na sekundę 15 fps
format wideo H.264 / MP4
bitrate 0,83 Mbps
kąt widzenia 70°
tryb nocny tak, automatyczny IR
oświetlacz IR tak
zasięg mikrofonu do 5 m
nośnik pamięci microSD do 128 GB (FAT32)
zużycie pamięci ok. 6,2 MB/min (~372 MB/h)

32 GB – ok. 3 dni 19 h nagrania
64 GB – ok. 1 tyg. 15 h nagrania
128 GB – ok. 2 tyg. 1 dzień  nagrania

tryby zapisu detekcja ruchu PIR
nagrywanie ciągłe
harmonogram nagrywania
zapis w chmurze (płatny)

nadpisywanie karty tak
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stempel daty i godziny tak
detekcja ruchu tak, czujnik PIR o zasięgu do 6 m (3 poziomy czułości: wysoki /

średni / niski)
komunikacja WiFi tak, zasięg 10–30 m (w pomieszczeniu)
aplikacja mobilna Ubox (Android i iOS)
funkcje aplikacji podgląd na żywo (live view)

powiadomienia o detekcji ruchu
zdalne sterowanie nagrywaniem
4 tryby obrotu obrazu (normalny / odwrócony /
lustrzane)
regulacja częstotliwości (50 Hz / 60 Hz)
ukrywanie wskaźnika LED

komunikacja przez internet tak (przez WiFi)
zapis w chmurze tak, płatna subskrypcja
czas pracy do 8 h zapisu ciągłego

do 40 dni w detekcji ruchu z głębokim uśpieniem
nieograniczony – sieciowe

zasilanie akumulator Li-Ion 3140 mAh / 3,7 V
złącze ładowania USB-C
czas ładowania ok. 8–8,5 h
obudowa tworzywo sztuczne
wymiary 50 x 40 x 45 (mm)
waga 76 g

 

Zestaw zawiera
rejestrator Z9
przewód USB-C
instrukcja obsługi
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