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Podstuch GSM GSM-300 -
mini podstuch na karte SIM

Cena 390,00 zt

W magazynie brak

Czas dostawy dostawa jutro
Kod produktu GSM-300
Producent AlfaTronik

Opis
Podstuch GSM GSM-300 - mini podstuch na karte SIM

Szukasz urzadzenia, ktére pozwoli Ci zdalnie nastuchiwa¢ dzwiekéw w dowolnym pomieszczeniu, korzystajgc wytgcznie z
potaczenia telefonicznego? Podstuch GSM GSM-300 to kompaktowy modut podstuchowy dziatajacy na karte Micro SIM,
zaprojektowany i wyprodukowany przez Alfatronik. Wystarczy wiozy¢ karte SIM, wigczy¢ urzadzenie suwakowym
przetgcznikiem i zadzwonié¢ na numer karty — GSM-300 automatycznie odbierze potagczenie, a Ty ustyszysz wszystko, co dzieje
sie w jego otoczeniu. Bez konfiguracji, bez aplikacji, bez skomplikowanych ustawien. To rozwigzanie dla oséb, ktére cenig
prostote i natychmiastowa gotowos¢ do pracy.

Podstuch na zywo

o nieograniczonym zasiegu

Prosta obsluga

wystarczy umiescic karte SIM w urzadzenu i wigczy¢

Do 8 h ciagtego podstuchu

do 12 dni w trybie czuwania

Magnes w obudowie

ulatwia szybki montaz

Ha»

Zasieg mikrofonu 5 metréw

¢ Dobra styszalnos¢ z odlegtosci minimum 5 metréw
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* Brak znieksztatcen i szuméw z1lmi5m
e Czyste i zrozumiate nagranie rozméw prowadzonych normalnym tonem

0

Do 12 dni w trybie czuwania
e Akumulator 560 mAh

¢ Okoto 8 godzin ciggtego nastuchu
e tadowanie przez USB-C

Kompaktowe wymiary 46 X 34 x 14 mm
e Waga zaledwie 30 g

e Gabaryty utatwiajgce ukrycie
¢ Matowa obudowa z druku 3D

Obstuga bez konfiguracji

e Trzy kroki: wtéz SIM, wiacz, zadzwon
e Brak aplikacji, Bluetooth i Wi-Fi
¢ Gotowos¢ do pracy w kilkadziesiagt sekund
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Jak dziata podstuch GSM na karte SIM

Podstuch GSM GSM-300 dziata na zasadzie automatycznego
odbierania potgczen przychodzacych. Po wiozeniu karty Micro
SIM i wiaczeniu urzadzenia modut loguje sie do sieci GSM. Gdy
zadzwonisz na numer wtozonej karty, urzadzenie odbiera
potaczenie bez sygnatu dzwonka i wibracji — telefon
dzwonigcego staje sie odbiornikiem dzwieku z pomieszczenia,
w ktérym znajduje sie GSM-300.

Urzadzenie nie wymaga ustawiania autoryzowanych numeréw.
Kazdy numer telefoniczny moze nawigza¢ potaczenie i
rozpoczac¢ nastuch. To celowe uproszczenie konstrukcyjne —
eliminuje etap konfiguracji i sprawia, ze z podstuchu moze
korzysta¢ wiecej niz jedna osoba bez koniecznosci
wczesniejszego programowania. Wystarczy zna¢ numer karty
SIM wtozonej do urzadzenia.

Jakos¢ audio i zasieg mikrofonu

Wbudowany mikrofon zapewnia dobra styszalnos¢ z
odlegtosci minimum 5 metréw w pomieszczeniach
zamknietych. Testy wykazaty brak znieksztatcen i szuméw
zaréwno z odlegtosci 1 metra, jak i 5 metréow, réwniez w
cichym otoczeniu. Rozmowy prowadzone normalnym tonem
gtosu sa rejestrowane czysto i zrozumiale.

Taka czutos¢ mikrofonu pozwala umiescic¢ urzadzenie pod
biurkiem, za ramka zdjecia lub w innym ukrytym miejscu,
zachowujac petng czytelnos$¢ nastuchiwanego dzwieku. W
przypadku pomieszczen o duzej kubaturze lub z silnym ttem
akustycznym warto umiesci¢ GSM-300 blizej Zrédta dZzwieku.

Akumulator i czas pracy podstuchu
GSM-300

Urzadzenie zasilane jest wbudowanym akumulatorem o
pojemnosci 560 mAh. W trybie czuwania — gdy modut jest
wtgczony, ale nie prowadzi aktywnego potaczenia — czas
pracy wynosi okoto 12 dni. W trybie aktywnego nastuchu
(trwajace potaczenie telefoniczne) akumulator wystarcza na
okoto 8 godzin ciggtej pracy.

tadowanie odbywa sie przez port USB-C, co oznacza
kompatybilno$¢ z wiekszoscig wspétczesnych tadowarek i
kabli. Dioda LED sygnalizuje stan tadowania. Samo
oczekiwanie na potaczenie obcigza akumulator minimalnie —
urzgdzenie zuzywa energie gtéwnie podczas aktywnego
nastuchu.

Kompaktowe wymiary i ukryta
konstrukcja

Podstuch GSM GSM-300 mierzy zaledwie 46 x 34 X 14 mm i
wazy 30 g. Niewielkie gabaryty pozwalaja umiesci¢ urzadzenie
praktycznie w kazdym miejscu — w kieszeni kurtki, pod
tapicerka, za ramka zdjecia czy w szczelinie mebla.

Obudowa wykonana jest z tworzywa metodg druku 3D.
Konstrukcja jest lekka, matowa i nie przycigga uwagi.
Suwakowy przetacznik ON/OFF pozwala szybko aktywowac i
dezaktywowad urzadzenie bez koniecznosci przytrzymywania
przyciskéw — wystarczy jedno przesuniecie.

Prostota obstugi — bez konfiguracji i
aplikacji

Obstuga GSM-300 ogranicza sie do trzech krokéw: wtéz karte
Micro SIM, przesun przetacznik w pozycje ON, zadzwon na
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numer karty. Urzadzenie nie wymaga instalacji
oprogramowania, parowania Bluetooth ani dostepu do Wi-Fi.
Nie posiada wyswietlacza ani przyciskéw funkcyjnych —
jedynym elementem sterowania jest suwakowy wtacznik i
ztacze USB-C do tadowania.

Brak etapu konfiguracji oznacza, ze urzadzenie jest gotowe do
pracy w ciggu kilkudziesieciu sekund od wtozenia karty SIM. To
istotna zaleta w sytuacjach, gdy liczy sie szybkos$¢ wdrozenia.

Aspekty prawne uzytkowania podstuchu
GSM

Zgodnie z polskim prawem, stosowanie urzgdzenh
podstuchowych podlega regulacjom Kodeksu karnego (art. 267
k.k.). Nagrywanie lub podstuchiwanie rozmdéw oséb trzecich
bez ich wiedzy i zgody moze stanowi¢ przestepstwo. Legalne
zastosowania obejmuja m.in. nagrywanie rozméw, ktérych
jestes uczestnikiem, monitoring wiasnych pomieszczen lub
pojazddéw oraz dziatania prowadzone przez uprawnione stuzby
na podstawie odpowiednich zezwolen. Przed uzyciem
urzadzenia upewnij sie, ze Twoje zastosowanie jest zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Alfatronik nie ponosi
odpowiedzialnosci za sposéb wykorzystania urzadzenia przez
uzytkownika.

Zastosowania podstuchu GSM GSM-300

* Monitoring pomieszczen - nastuch biura, mieszkania
lub pokoju hotelowego podczas nieobecnosci, bez
koniecznosci instalacji kamer czy systemoéw Wi-Fi

+ Kontrola opiekunéw i pracownikéw - zdalna
weryfikacja, co dzieje sie w domu pod opiekg niani lub
w lokalu ustugowym podczas nieobecnosci wtasciciela

e Zabezpieczenie mienia - umieszczenie podstuchu w
pojezdzie, garazu lub magazynie pozwala na szybka
weryfikacje podejrzanych dzwiekéw poprzez zwykte
potaczenie telefoniczne

Grupa docelowa

¢ Osoby prywatne - podejrzewajgce niewiernosc
partnera, monitorujgce sytuacje domowg w sprawach
rodzinnych lub spadkowych, chronigce dzieci przed
niepozadanymi kontaktami

* Wiasciciele firm i menedzerowie - kontrolujgcy
zachowanie pracownikéw w lokalu, weryfikujgcy
sytuacje w biurze lub magazynie pod nieobecnos¢

¢ Prywatni detektywi - prowadzacy operacje
nastuchowe w ramach zlecen cywilnych, potrzebujacy
szybkiego wdrozenia urzadzenia bez skomplikowanej
konfiguracji

FAQ - Najczesciej zadawane pytania

¢ Czy podstuch GSM GSM-300 wymaga instalacji
aplikacji na telefonie?
Nie, GSM-300 nie wymaga zadnej aplikacji. Nastuch
odbywa sie przez zwykte potaczenie telefoniczne —
dzwonisz na numer karty SIM wtozonej do urzadzenia i
styszysz dZzwieki z otoczenia.

¢ Jak daleko stycha¢ rozmowy przez podstuch GSM
na karte SIM?
Mikrofon zapewnia dobra styszalno$¢ z odlegtosci
minimum 5 metréw. Testy potwierdzity brak
znieksztatcen i szuméw zaréwno z 1 m, jak i 5 m, w tym
w cichych pomieszczeniach.

¢ lle czasu dziata podstuch GSM-300 na jednym
tadowaniu w trybie czuwania?
Okoto 12 dni. W trybie czuwania urzadzenie zuzywa
minimalng ilo$¢ energii, oczekujac na potgczenie
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przychodzace. Aktywny nastuch skraca czas pracy do
okoto 8 godzin.

¢ Czy podstuch GSM-300 dziata z kazdym
operatorem sieci komodrkowej?
Tak, urzadzenie wspétpracuje z kazdg kartg Micro SIM
obstugujgcyg sie¢ GSM. Mozesz uzy¢ karty prepaid
dowolnego operatora — wystarczy, ze karta jest
aktywna i ma zasieg w miejscu instalacji.

v Gwarancja i zwroty

Podstuch GSM GSM-300 objety jest 24-miesieczng gwarancja
producenta. Dbamy o petna satysfakcje naszych klientéw,
dlatego zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny oraz
pogwarancyjny dla wszystkich naszych produktéw. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, masz prawo do zwrotu
zakupionego urzadzenia w ciggu 14 dni bez podawania
przyczyny. Wystarczy, ze skontaktujesz sie z naszym dziatem
obstugi klienta i postapisz zgodnie z procedurg zwrotu.

Jesli interesuja Cie inne urzadzenia tego typu, zapoznaj sie z petng ofertg podstuchéw GSM na karte SIM dostepnych w naszym
sklepie.

Dane techniczne

zasieg nastuchu nieograniczony (zasieg sieci GSM)

zasieg mikrofonu 5m

pasma pracy GSM: 850/900/1800/1900 MHz

format SIM Micro SIM

obstuga ¢ automatyczne odbieranie potgczen przychodzacych

e bez aplikacji, bez konfiguracji
e suwakowy przetgcznik ON/OFF

zasilanie e akumulator wbudowany 560 mAh
¢ tadowanie przez USB-C

czas pracy e do 8 h - nastuch ciggty
e do 12 dni - czuwanie

wymiary 46 x 34 x 14 mm

waga 309

obudowa tworzywo, druk 3D, matowe wykonczenie

Zestaw zawiera

e podstuch GSM z wbudowanym akumulatorem
¢ przewéd USB-C
e instrukcje w jezyku polskim
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