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Podsłuch nagrywający we
wskaźniku laserowym
LH-102

Cena 290,00 zł

W magazynie Dostępny

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu DYK-102

Producent HNSPY

Opis
Ukryty we wskaźniku laserowym dyktafon szpiegowski to znakomite narzędzie do rejestrowania różnego rodzaju
spotkań, czy wykładów. Można go także zastosować do monitorowania tego, co dzieje się w domu podczas naszej
nieobecności, tym bardziej, że jest wyposażony w prostą detekcję głosu. Dyskretny wygląd sprawia, że nie rzuca się w oczy.
 

Pomimo tego, że jest wyposażony w funkcję nagrywania, nie stracił swojej podstawowej roli, którą jest pomoc w prowadzeniu
prezentacji, dzięki laserowi w kolorze czerwonym.

Obsługa tego urządzenia jest niezwykle łatwa, nawet dla osób, które nie mają dużego doświadczenia z techniką. Czyni je to
dostępnym dla szerokiego grona użytkowników.

 

wygenerowano w programie shopGold

https://www.alfatronik.com.pl/podsluch-nagrywajacy-we-wskazniku-laserowym-lh-102-p-1045.html


 

Dźwięk
Format WAV
Jakość: 32, 64, 128, 192 i 256 kbps
Zasięg mikrofonu do 10 m
Ustawiana czułość mikrofonu
Detekcja głosu

Wbudowana pamięć
Pamięć 8 GB
Nawet 550 h nagrań w pamięci w 32 kbps

Zasilanie
Wbudowany akumulator Li-Po
Do 22 h ciągłej pracy

Dyskrecja użytkowania
Doskonały kamuflaż
Funkcjonalność wskaźnika laserowego
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  Wysoka jakość dźwięku
Dyktafon szpiegowski we wskaźniku laserowym zapisuje pliki
charakteryzujące się bardzo dobrą jakością dźwięku. Wynika
ona z możliwości ustawienia próbkowania i czułości
mikrofonu, w zależności od warunków otoczenia takich jak
wielkość pomieszczenia, czy hałas.

Wbudowana pamięć
Podsłuch nagrywający we wskaźniku laserowym posiada
wbudowaną pamięć o pojemności 8 GB, co bez problemu
mieści materiały z kilku cyklów ładowania, zależnie od
ustawień. Maksymalnie może pomieścić nawet 550 godzin
nagrań audio. To oznacza, że nie musisz przejmować się
ograniczeniem miejsca na przechowywanie plików, co
pozwoli ci skoncentrować się na dokumentowaniu
kluczowych momentów bez konieczności regularnego
usuwania starszych nagrań.

Czas pracy
Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo-
polimerowy, który umożliwia do 22 godzin ciągłej pracy.

Detekcja głosu
Kluczową cechą tego szpiegowskiego dyktafonu jest funkcja
detekcji dźwięku. W tym trybie, urządzenie zatrzymuje
proces nagrywania, gdy otoczenie jest ciche i automatycznie
wznawia rejestrację, gdy wykryje jakiekolwiek dźwięki. Ta
możliwość oszczędza czas przy przeglądaniu nagrań.

Datowanie nagrań
Każdy plik zapisany w pamięci dyktafonu jest oznaczony
datą i godziną wykonania.  Pozwala to wykorzystać
nagrania jako dowód w sądzie i ułatwia poruszanie się w
chronologii przy ich odsłuchu.

Odsłuch nagrań
Dołączone do zestawu słuchawki z pilotem pomogą w
momencie, gdy chcemy odsłuchać zgromadzony materiał od
razu na miejscu i nie mamy możliwości skorzystania z
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komputera.

Doskonały kamuflaż
Zakamuflowanie dyktafonu we wskaźniku laserowym
umożliwia korzystanie z niego bez wzbudzania podejrzeń.
Możemy rejestrować dźwięk w różnych sytuacjach,
niezależnie od tego, czy jest to spotkanie, czy też
monitorujemy pomieszczenie podczas naszej nieobecności.

Pliki w formacie WAV
Nagrania ze wskaźnika laserowego z dyktafonem zapisywane
są w powszechnym formacie WAV. Format ten jest
uniwersalny i prawidłowo obsługiwany przez większość
nowoczesnych urządzeń bez konieczności instalowania
dodatkowych sterowników, czy kodeków. Inną jego ważną
cechą jest łatwość obróbki takich nagrań.

  

Prezentowany dyktafon szpiegowski to niezmiernie użyteczne i nierzucające się w oczy urządzenie, które doskonale sprawdzi
się w wielu sytuacjach. Wysoka jakość rejestrowanego dźwięku, możliwość konfiguracji, duża ilość pamięci i dobry kamuflaż
czynią go idealnym narzędziem do dokumentowania istotnych dyskusji, wykładów, czy też do monitorowania pomieszczeń
podczas naszej nieobecności. Nie zwlekaj, odkryj sam, jak wiele pozytywów może Ci przynieść wskaźnik z wbudowanym
dyktafonem.

Dane techniczne
czułość mikrofonu do 10 m
pamięć wbudowana 8 GB = do 550 h nagrań w najniższej jakości
czas pracy (na akumulatorze) 22 h - nagrywanie ciągłe
aktywacja głosowa VOX tak, z regulowaną czułością
datowanie nagrań tak
jakość nagrania (bit rate) 32, 64, 128, 192, 256 kbps
format zapisu WAV
nagrywanie podczas ładowania nie
zasilanie akumulator Li-Ion 3.7 V
czas ładowania akumulatora ok. 2 h (5 V DC, ≤1 A)
zakres częstotliwości 0 ÷ 20 000 Hz
interfejs USB 2.0 High Speed
kompatybilność Windows XP, 7, 8, 10, 11

Mac OS
Linux

obudowa plastik, metal
wymiary 159 x Ø14 mm
waga 29 g

Zestaw zawiera
dyktafon we wskaźniku laserowym
kabel USB
słuchawki douszne z pilotem
instrukcję obsługi w języku polskim
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