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Podsłuch szpiegowski
[zabezpieczony przed
odczytem] - Alfa PRO-402Z

Cena 680,00 zł

W magazynie Dostępny

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu DYK-402z

Producent AlfaTronik

Opis

Podsłuch szpiegowski - Alfa PRO-402Z
Poszukujesz dyskretnego rejestratora dźwięku? Podsłuch szpiegowski - Alfa PRO-402Z to urządzenie od Alfatronik
oferujące rekordowo długi czas pracy, czuły mikrofon o zasięgu 12-15 metrów i pamięć 32 GB mieszczącą do 70 dni nagrań.
Wyróżnia się dedykowanym systemem zabezpieczenia nagrań i jest idealny, gdy potrzebujesz niepodważalnych dowodów
dźwiękowych.

 

wygenerowano w programie shopGold

https://www.alfatronik.com.pl/podsluch-szpiegowski-zabezpieczony-przed-odczytem-alfa-pro-402z-p-849.html
https://www.alfatronik.com.pl/podsluch-szpiegowski-zabezpieczony-przed-odczytem-alfa-pro-402z-p-849.html


 

Wysoka jakość nagrań
Format WAV
Możliwość wyboru jakości nagrań
Regulowana czułość aktywacji głosem VOR

Wbudowana pamięć
Pamięć 32 GB
Nawet do 70 dni nagrań w pamięci 
Dedykowany kabel podłączeniowy

Zasilanie
Wbudowany akumulator Li-Ion
Do 40 dni ciągłego nagrywania
Uniwersalne złącze USB-C

Dyskrecja użytkowania
Wbudowany magnes
Aktywacja dźwiękiem
Datowanie nagrań
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 Profesjonalna jakość nagrań i
zaawansowana konfiguracja
Dyktafon do nagrywania oferuje 9 poziomów jakości
(32-1536 kbps) zapisywanych w formatach WAV/MP3, co
gwarantuje wysoką klarowność nawet szeptanych rozmów.
Użytkownik może precyzyjnie dostosować czułość mikrofonu,
próg aktywacji głosowej oraz wybrane parametry dźwięku do
konkretnych warunków akustycznych. Zaawansowana
technologia filtracji redukuje szumy tła, co ma kluczowe
znaczenie przy analizie nagrań w sprawach sądowych i
profesjonalnych dochodzeniach. Możliwość wyboru
optymalnych ustawień zapewnia idealny balans między
jakością dźwięku a czasem pracy urządzenia.

Długi czas pracy i aktywacja głosowa
Do 40 dni ciągłego nagrywania na jednym ładowaniu.
Funkcja VOX automatycznie rozpoczyna rejestrację przy
dźwięku i zatrzymuje podczas ciszy, oszczędzając energię i
ułatwiając późniejsze odsłuchiwanie.

Zabezpieczenie nagrań
Unikalny system ochrony wykorzystujący dedykowany kabel.
Mimo podobieństwa do złącza USB-C, ma inną konstrukcję
wewnętrzną, przez co uniemożliwia odczyt nagrań
standardowym kablem.

Montaż magnetyczny podsłuchu do
domu
Wbudowany bardzo silny magnes neodymowy umożliwia
szybkie mocowanie podsłuchu do domu na metalowych
powierzchniach bez konieczności używania widocznych
elementów montażowych. 

Aktywacja głosowa (VOX)
Funkcja aktywacji głosowej VOX automatycznie:

Rozpoczyna nagrywanie, gdy pojawia się dźwięk
Zatrzymuje rejestrację w okresach ciszy
Oszczędza pamięć i energię akumulatora
Ułatwia późniejsze przeglądanie materiału

Praktyczne zastosowania
Podsłuch szpiegowski Alfa PRO-402Z sprawdzi się w wielu
kluczowych sytuacjach:
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Weryfikacja wierności partnera – dyskretne potwierdzenie
podejrzeń o zdradę poprzez rejestrację rozmów
telefonicznych i spotkań, dostarczając niepodważalnych
dowodów emocjonalnej lub fizycznej niewierności.

Monitoring pracowników – skuteczna kontrola personelu,
wykrywanie nieuczciwych zachowań, kradzieży i nadużyć.
Pozwala zweryfikować rzeczywistą obecność i aktywność w
miejscu pracy.

Zbieranie materiału dowodowego – profesjonalne
gromadzenie nagrań jako dowodów w sprawach
rozwodowych, spadkowych czy sporach rodzinnych. Dzięki
funkcji datowania, nagrania stanowią wiarygodny materiał w
postępowaniach sądowych.

Ochrona dzieci – monitoring opiekunów i wykrywanie
potencjalnych zagrożeń, w tym przemocy fizycznej czy
emocjonalnej. Zapewnia spokój rodzicom i bezpieczeństwo
najmłodszym.

Dla kogo?
Detektywów - zbieranie materiału dowodowego
Właścicieli firm - kontrola pracowników
Rodziców - troska o bezpieczeństwo dzieci
Osób prywatnych - zabezpieczenie własnych
interesów

Usługa profesjonalnej konfiguracji
Na życzenie klienta dokonujemy wstępnej konfiguracji
przed wysyłką, dzięki czemu dyktafon jest w pełni gotowy
do użycia natychmiast po wyjęciu z pudełka. Możemy
dostosować:

Czułość mikrofonu
Jakość nagrania
Próg aktywacji głosowej
Datowanie nagrań
Harmonogram nagrywania

Usługa ta eliminuje konieczność samodzielnej konfiguracji i
gwarantuje optymalne ustawienia.

Gwarancja
24-miesięczna gwarancja producenta obejmująca wady
fabryczne i usterki. Zapewniamy profesjonalne wsparcie
techniczne, szybką naprawę lub wymianę oraz pomoc przy
konfiguracji.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania
Jak działa Podsłuch szpiegowski - Alfa PRO-402Z?

Działa jako dyskretny rejestrator do ukrycia w dowolnym
miejscu. Po włączeniu nagrywa ciągle lub z aktywacją
głosową, a nagrania są dostępne po podłączeniu
dedykowanym kablem.

Czy jest legalny w użytkowaniu?

Urządzenie jest legalne, ale sposób wykorzystania podlega
przepisom. Dozwolone jest nagrywanie rozmów, w których
uczestniczymy, natomiast instalowanie podsłuchów bez
zgody osób nagrywanych może naruszać prawo.

Jak długo działa na jednym ładowaniu?
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Do 40 dni w trybie ciągłym, dłużej przy aktywacji głosowej.
Ładowanie trwa około 14 godzin.

Czy Może działać podczas ładowania?

Tak, umożliwia to nieprzerwaną pracę przy podłączeniu do
stałego źródła zasilania. Nie wszystkie urządzenia
nagrywające dostępne na rynku pozwalają na pracę podczas
ładowania.

Podsumowanie

Podsłuch szpiegowski - Alfa PRO-402Z łączy wyjątkową wydajność (40 dni pracy), zaawansowane funkcje i
bezpieczeństwo nagrań. Niezależnie czy potrzebujesz prywatnie rozwiać wątpliwości, czy zbierasz dowody profesjonalnie, to
urządzenie spełni Twoje wymagania.

Zainteresował Cię Podsłuch szpiegowski - Alfa PRO-402Z? [Sprawdź również inne profesjonalne urządzenia podsłuchowe w
naszym sklepie]

Dane techniczne
 

czułość mikrofonu 12 - 15 m
pamięć wbudowana 32 GB = 15 - 70 dni nagrań zależnie od wybranej jakości
czas pracy (na akumulatorze) do 38-40 dni pracy (detekcja głosu lub nagrywanie

ciągłe)
przy nagrywaniu ciągłym może być konieczna zmiana
jakości nagrań, aby zmieściły się pełne 40 dni

aktywacja głosowa VOX tak
datowanie nagrań tak
jakość nagrania (bit rate) 32, 64, 128, 192, 256, 512, 768, 1024, 1536 kbps
format zapisu WAV / MP3
nagrywanie podczas ładowania tak
zasilanie akumulator Li-Ion 3.7 V
czas ładowania akumulatora ok. 14 h (5 V DC, ≤1 A)
zakres częstotliwości 30 ÷ 20 000 Hz
próbkowanie 48 kHz
interfejs USB-C
kompatybilność Windows XP, 7, 8, 10, 11

Mac OS (program VLC Player)
Linux

funkcje dodatkowe system zabezpieczenia nagrań przed dostępem
obudowa tworzywo sztuczne, termokurczliwe
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wymiary 67 x 37 x 23 mm
waga 114 g

 

Zestaw zawiera
 

dyktafon Alfa PRO-402z
ładowarkę sieciową
przewód USB-C
instrukcję w języku polskim
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