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Profesjonalny analizator
widma - JJN HSA-Q1

W magazynie Na zamówienie

Czas dostawy dostawa do 14 dni

Kod produktu WYKIN-101

Producent JJN Digital

Opis

Profesjonalny analizator widma - JJN HSA-Q1
Profesjonalny analizator widma - JJN HSA-Q1 to specjalistyczne urządzenie detekcyjne,
zaprojektowane do wykrywania transmisji radiowych w szerokim zakresie częstotliwości od 1 MHz do
13,44 GHz. Ten zaawansowany sprzęt zabezpiecza poufność informacji, wykrywając próby inwigilacji
elektronicznej. Kompaktowe wymiary 223 x 158 x 45 mm oraz precyzyjne możliwości detekcyjne
sprawiają, że jest kluczowym narzędziem w pracy służb specjalnych, firm detektywistycznych oraz
specjalistów ds. bezpieczeństwa korporacyjnego.

 

Bezpieczeństwo
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wykrywanie sygnałów GSM, WiFi i Bluetooth
skanowanie pełnego pasma w 0,5 sekundy
czułość do -100 dBm przy bezpośrednim strojeniu

Profesjonalizm
tworzenie szczegółowych raportów z datą i godziną
funkcja spektrogramu w czasie rzeczywistym
automatyczne wykrywanie nowych sygnałów

Mobilność
kompaktowe wymiary 223 x 158 x 45 mm
4 godziny pracy na wbudowanym akumulatorze
waga tylko 1,3 kg

Użytkowanie
6-calowy wyświetlacz czytelny w słońcu
demodulacja sygnałów AM/WFM/NFM
wodoodporna walizka transportowa w zestawie

 

Wykrywacz podsłuchów profesjonalny
HSA-Q1 - precyzja detekcji

JJN HSA-Q1 wyróżnia się wyjątkowo szerokim
pasmem detekcji - od 1 MHz do 13,44 GHz oraz 
błyskawicznym czasem skanowania
wynoszącym zaledwie 0,5 sekundy dla pełnego
zakresu. Czułość na poziomie -80 dBm
podczas skanowania oraz -100 dBm przy
bezpośrednim ustawieniu częstotliwości pozwala
wykryć najsłabsze sygnały pochodzące z
miniaturowych nadajników GPS, podsłuchów GSM
czy bezprzewodowych kamer. Możliwość
zawężenia analizowanego pasma do 25 MHz
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umożliwia szczegółową analizę podejrzanych
transmisji.
Dla kogo przeznaczony jest analizator
widma HSA-Q1

Profesjonalny analizator widma - JJN HSA-Q1
znajduje zastosowanie w pracy:

Służb specjalnych - podczas
zabezpieczania pomieszczeń do poufnych
rozmów i narad
Firm detektywistycznych - przy
wykrywaniu nielegalnej inwigilacji
Specjalistów bezpieczeństwa
korporacyjnego - do ochrony tajemnic
przedsiębiorstwa
Administratorów bezpieczeństwa
informacji - w trakcie audytów
bezpieczeństwa
Zespołów TSCM (Technical Surveillance
Counter-Measures) - do profesjonalnego
wykrywania podsłuchów
Dziennikarzy śledczych - przy weryfikacji
bezpieczeństwa spotkań z informatorami
Prawników i kancelarii prawnych - do
ochrony poufności rozmów z klientami
Managerów wysokiego szczebla - w celu
zabezpieczenia strategicznych negocjacji
Prywatnych zleceniodawców - przy
weryfikacji bezpieczeństwa własnego
otoczenia

Wykrywalne zagrożenia i urządzenia
inwigilacyjne

JJN HSA-Q1 skutecznie wykrywa:

Podsłuchy GSM wykorzystujące sieci
komórkowe 2G/3G/4G
Miniaturowe kamery
bezprzewodowe pracujące w paśmie 2,4
GHz
Podsłuchy Bluetooth kamuflowane w
przedmiotach codziennego użytku
Nadajniki GPS używane do śledzenia
pojazdów
Mikrofony bezprzewodowe działające w
paśmie radiowym
Podsłuchy WiFi wykorzystujące sieci
bezprzewodowe
Aktywne karty RFID stosowane do
śledzenia przedmiotów i dokumentów
Analogowe urządzenia podsłuchowe z
transmisją FM
Profesjonalne systemy monitoringu z
transmisją radiową
Bezprzewodowe rejestratory dźwięku z
funkcją zdalnej transmisji
Nieautoryzowane punkty dostępowe
WiFi używane do przechwytywania danych
Urządzenia wykorzystujące
technologię SDR (Software Defined
Radio)

Profesjonalna dokumentacja i raporty
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HSA-Q1 oferuje zaawansowany system tworzenia
dokumentacji z przeprowadzonych kontroli bezpieczeństwa.
Funkcja raportowania automatycznie zapisuje na pamięć USB:

Dokładną datę i godzinę wykrycia sygnału
Parametry wykrytych transmisji
Historię skanowania w czasie rzeczywistym
Zrzuty ekranu z widocznymi anomaliami
Szczegółowe dane pomiarowe

System archiwizacji umożliwia uporządkowane
gromadzenie dowodów i tworzenie profesjonalnych
raportów dla zleceniodawców. Zebrane dane można
wykorzystać do analizy porównawczej podczas kolejnych
kontroli bezpieczeństwa.

Czytelny wyświetlacz wysokiej jakości
6-calowy wyświetlacz TFT o wysokim kontraście to jeden z
kluczowych elementów analizatora HSA-Q1. Duży ekran
zapewnia:

Doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu
Precyzyjną analizę wykresów widma w czasie
rzeczywistym
Szczegółową obserwację spektrogramu z
oznaczeniem potencjalnych zagrożeń
Komfortową pracę bez nadmiernego obciążenia
wzroku
Wyraźne wyświetlanie wszystkich parametrów i
ustawień urządzenia

Zaawansowana analiza sygnałów
radiowych

Analizator widma do wykrywania podsłuchów JJN
HSA-Q1 został wyposażony w funkcję
spektrogramu w czasie rzeczywistym
(waterfall). System ten prezentuje zmiany w
widmie sygnałów za pomocą czytelnej skali
kolorystycznej. Pozwala to na natychmiastowe
wykrycie krótkotrwałych transmisji impulsowych,
charakterystycznych dla nowoczesnych urządzeń
podsłuchowych wykorzystujących sieci
komórkowe, WiFi czy lokalizatory GPS.
Inteligentne wykrywanie zagrożeń

System pamięci tła umożliwia zapisanie
wzorcowego obrazu sygnałów radiowych w
danym miejscu. HSA-Q1 automatycznie
porównuje bieżące odczyty z zapisanym
wzorcem, wyraźnie oznaczając nowe,
potencjalnie niebezpieczne transmisje. 
Pięciostopniowa regulacja czułości pozwala
na precyzyjne dostosowanie urządzenia do
warunków panujących w badanym
pomieszczeniu.
Praktyczne funkcje analityczne

Urządzenie oferuje możliwość demodulacji
sygnałów w trybach AM/WFM/NFM, co jest
szczególnie przydatne przy wykrywaniu
klasycznych, analogowych nadajników
podsłuchowych. Wbudowany głośnik oraz wyjście
słuchawkowe umożliwiają natychmiastową
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weryfikację wykrytych transmisji. System
logowania zdarzeń na pamięć USB z
oznaczeniem czasu i daty pozwala na
szczegółową dokumentację przeprowadzonych
działań operacyjnych.
Mobilność i niezawodność w terenie

Wydajny akumulator Li-Poly zapewnia do 4
godzin ciągłej pracy, z możliwością zasilania z
sieci przy dłuższych operacjach. Obudowa
wykonana z wytrzymałego aluminium
lotniczego chroni precyzyjne komponenty
urządzenia. Masa 1,3 kg oraz kompaktowe
wymiary (223 x 158 x 45 mm) zapewniają
wygodę podczas mobilnych działań operacyjnych.
Czytelny, 6-calowy wyświetlacz TFT pozostaje
widoczny nawet w pełnym słońcu.

Profesjonalny zestaw detekcyjny

W komplecie znajdują się dwie anteny: 
wieloelementowa antena szerokopasmowa
oraz antena teleskopowa zoptymalizowana pod
kątem niskich częstotliwości. Całość jest
zabezpieczona w wodoodpornej walizce
transportowej, co gwarantuje bezpieczeństwo
sprzętu podczas transportu i przechowywania.

Podsumowanie 

Profesjonalny analizator widma - JJN HSA-Q1 to kompleksowe narzędzie do wykrywania szerokiego
spektrum zagrożeń - od prostych podsłuchów analogowych po zaawansowane systemy cyfrowe.
Urządzenie skanuje pasmo od 1 MHz do 13,44 GHz w czasie 0,5 sekundy, oferując czułość -80 dBm
(skanowanie) i -100 dBm (strojenie punktowe). Wyposażone w 6-calowy wyświetlacz TFT, funkcje
demodulacji AM/WFM/NFM oraz system logowania zdarzeń, dostarcza profesjonalnych narzędzi do
wykrywania urządzeń inwigilacyjnych. Kompaktowa konstrukcja (223 x 158 x 45 mm) i waga 1,3 kg,
w połączeniu z 4-godzinnym czasem pracy na baterii, umożliwiają efektywne prowadzenie działań
operacyjnych zarówno służbom specjalnym, jak i prywatnym specjalistom ds. bezpieczeństwa.
Przeanalizuj swoją przestrzeń pod kątem zagrożeń związanych z inwigilacją - skorzystaj z możliwości
profesjonalnego analizatora widma HSA-Q1.

Dane techniczne
Parametry techniczne:

czułość w trybie przemiatania max - 80 dBm
czułość w trybie strojenia i słuchania max - 100 dBm
zakres częstotliwości 1 MHz – 13440 MHz
szybkość przemiatania 0,5 s cały zakres
czas pracy do 4 h na akumulatorze
wejście antenowe TNC
zasilanie akumulator Li-Poly / sieciowe 
wyświetlacz kolorowy TFT 6"
wymiary 223 x 158 x 45 (mm)
waga 1,3 kg
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Zestaw zawiera
 

 

analizator MSA-Q1
zestaw dwóch anten zewnętrznych
zasilacz sieciowy
słuchawki
instrukcję w języku polskim
walizkę transportową
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