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Wideoendoskop - VEP1 fi
6,0/1,5m

Cena 52 200,00 zł

W magazynie Na zamówienie

Czas dostawy indywidualny termin
dostawy

Kod produktu SKP-106

Popularne nazwy VEP1
6150/6300/6500/6800

Producent Optec

Opis

Wideoendoskop VEP1 fi 6,0/1,5m – Profesjonalna Kamera Inspekcyjna
Wideoendoskop VEP1 fi 6,0/1,5m firmy Optec to kamera inspekcyjna zaprojektowana dla profesjonalistów wymagających
precyzyjnej analizy trudno dostępnych przestrzeni. Urządzenie bazuje na kompozytowym przewodzie światłowodowym o
średnicy 6 mm i długości 1,5 metra, zakończonym obiektywem inspekcyjnym o rozdzielczości 440.000 pikseli. Konstrukcja
z oplotem wolframowym zapewnia odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne podczas intensywnej pracy w
wymagających warunkach. Monitor TFT LCD o przekątnej 5,8 cala umożliwia natychmiastowy podgląd obrazu oraz rejestrację
nagrań na karcie microSD.

 

Przewód światłowodowy
Średnica 6 mm
Długość 1,5 metra
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Oplot wolframowy

Artykulacja 4-kierunkowa
Kąt powyżej 90 stopni
Sterowanie mechaniczne
Utrzymanie pozycji

Monitor TFT LCD 5,8"
Rozdzielczość 800×600 px
Nagrywanie AVI i JPEG
Zapis na microSD

Oświetlenie LED
Intensywność 40-60 klx
Automatyczny balans bieli
Regulacja natężenia

 

 

Zastosowanie w służbach mundurowych i
bezpieczeństwie

Wideoendoskop VEP1 fi 6,0/1,5m stanowi nieocenione
narzędzie w działaniach prewencyjnych i kontrolnych.

Funkcjonariusze policji mogą kontrolować przestrzenie w
mieszkaniach i pojazdach podejrzanych bez konieczności

inwazyjnego przeszukiwania. Straż graniczna może
wykorzystać urządzenie do analizy baków paliwowych,

kontenerów i ukrytych schowków pod kątem przemytu.

Służby specjalne – kontrola pomieszczeń przed
spotkaniami VIP, wykrywanie urządzeń
niebezpiecznych
Agencje ochrony – inspekcja infrastruktury
krytycznej, zabezpieczanie imprez masowych
Prywatni detektywi – sprawdzanie wentylacji i
podwieszanych sufitów pod kątem urządzeń
podsłuchowych
Celnicy – nieinwazyjna kontrola przestrzeni bagażowej
i elementów konstrukcyjnych pojazdów
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Przewód światłowodowy z 4-kierunkową
artykulacją

Elastyczny przewód o długości 1,5 metra wykonano z włókien
światłowodowych osłoniętych oplotem wolframowym.

Konstrukcja zapewnia wytrzymałość na wielokrotne zginanie
przy zachowaniu elastyczności niezbędnej w wąskich

przestrzeniach. Mechaniczna artykulacja w 4 kierunkach
pozwala skierować obiektyw pod kątem przekraczającym 90
stopni, co umożliwia inspekcję rozgałęzień i niedostępnych

zakamarków. Sterowanie końcówką odbywa się poprzez
dźwignię mechaniczną, która utrzymuje pozycję kamery
nawet po zwolnieniu nacisku. Rozwiązanie to eliminuje

konieczność ciągłego trzymania pokrętła podczas
przedłużonej inspekcji. Wodoodporność na poziomie IP67
pozwala na pracę w wilgotnych środowiskach i kontakt z

cieczami bez ryzyka uszkodzenia układów elektronicznych.

System oświetlenia LED z regulacją
natężenia

Wideoendoskop VEP1 fi 6,0/1,5m wykorzystuje oświetlenie
LED w temperaturze barwowej białej-zimnej. Producent

określił intensywność świetlną na poziomie 40-60 klx (4-6
lm/cm²), co zapewnia wyraźny obraz nawet w całkowicie
zaciemnionych przestrzeniach. System regulacji natężenia

pozwala dostosować ilość światła do warunków panujących w
kontrolowanym obszarze. Automatyczne ustawienie balansu
bieli kompensuje różnice w oświetleniu otoczenia, eliminując
niepożądane odcienie na nagranym materiale. Funkcja ta jest

istotna podczas pracy w przestrzeniach oświetlonych
sztucznie lub przy częstych zmianach warunków świetlnych.

Monitor TFT LCD z możliwością rejestracji
Obraz z kamery wyświetla się na ekranie TFT LCD o

przekątnej 5,8 cala z rozdzielczością 800×600 pikseli.
Jasny wyświetlacz pozostaje czytelny w różnych warunkach

oświetleniowych, co ułatwia pracę zarówno w
pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Urządzenie umożliwia

rejestrację nagrań wideo w formacie AVI oraz wykonywanie
zdjęć w formacie JPEG bezpośrednio na karcie pamięci

microSD dołączonej do zestawu. Zapisany materiał można
później przenieść na komputer w celu szczegółowej analizy

lub przygotowania dokumentacji. Funkcja odtwarzania
pozwala na natychmiastowe obejrzenie zarejestrowanego

obrazu bez konieczności podłączania urządzenia do
zewnętrznego monitora.

Zastosowanie w przemyśle i technice
Kamera inspekcyjna VEP1 fi 6,0/1,5m znajduje zastosowanie w

wielu dziedzinach przemysłowych. Hydraulicy skontrolują
instalacje wodociągowe i kanalizacyjne bez konieczności
odkopywania rur. Mechanicy samochodowi przeanalizują

wnętrze silników, przewody paliwowe i układy wydechowe bez
demontażu podzespołów.

Budownictwo – kontrola jakości spawów, stan
stropów, przejścia instalacji
Ratownictwo – lokalizacja poszkodowanych w
gruzach, jaskiniach, kopalniach
Energetyka – inspekcja wnętrz urządzeń
elektrycznych, transformatorów
Lotnictwo – kontrola silników i przestrzeni trudno
dostępnych w konstrukcji samolotu

Parametry pracy w trudnych warunkach
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Wideoendoskop może pracować w temperaturach od -10 do
+50 stopni Celsjusza, co umożliwia wykorzystanie w

warunkach zimowych oraz w nagrzanych przestrzeniach
przemysłowych. Waga całego zestawu wynosi 680 gramów,

co pozwala na wielogodzinną pracę bez nadmiernego
obciążenia operatora. Wymienny akumulator zapewnia 4-5

godzin nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu. W
zestawie znajduje się walizka transportowa, która chroni
urządzenie podczas przechowywania i transportu między
miejscami pracy. Odporne na uszkodzenia mechaniczne

elementy konstrukcyjne wydłużają żywotność sprzętu przy
intensywnej eksploatacji.

Grupa docelowa
Funkcjonariusze służb mundurowych – policja,
straż graniczna, służby celne realizujące kontrole i
działania prewencyjne
Detektywi i agencje ochrony – profesjonaliści
wymagający narzędzi do inspekcji przestrzeni bez
pozostawiania śladów
Ratownicy i straż pożarna – specjaliści potrzebujący
szybkiej oceny sytuacji w miejscach o ograniczonym
dostępie
Inżynierowie i technicy przemysłowi – osoby
kontrolujące jakość instalacji i stan urządzeń w
produkcji
Mechanicy i hydraulicy – wykonawcy diagnozujący
usterki bez inwazyjnego demontażu elementów

FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Czy wideoendoskop VEP1 nadaje się do kontroli
instalacji wodociągowych w ścianach?
Urządzenie świetnie sprawdzi się w tej roli dzięki
średnicy przewodu wynoszącej 6 mm oraz szczelności
IP67. Oplot wolframowy chroni światłowód przed
uszkodzeniem podczas przeciągania przez rury, a
4-kierunkowa artykulacja pozwala na inspekcję
rozgałęzień instalacji bez konieczności wycofywania
sondy.
Jak długo można pracować na jednym ładowaniu
akumulatora?
Czas pracy na w pełni naładowanym akumulatorze
wynosi od 4 do 5 godzin w zależności od intensywności
wykorzystania oświetlenia LED. Wymienna konstrukcja
baterii pozwala na przedłużenie czasu pracy poprzez
przygotowanie zapasowego akumulatora, co jest
praktyczne podczas wielogodzinnych inspekcji
terenowych.
Czy nagrania z kamery można wykorzystać jako
materiał dowodowy?
Urządzenie rejestruje obraz w formacie AVI
bezpośrednio na karcie microSD, co pozwala na
zachowanie materiału w formie cyfrowej. Należy
pamiętać, że dla celów dowodowych w
postępowaniach sądowych zaleca się przechowywanie
oryginału karty pamięci bez dokonywania kopii lub
edycji nagrań, zgodnie z wymogami procesowymi
dotyczącymi niezmienionych nośników.
Jaka jest faktyczna długość użytkowa przewodu
przy inspekcji zakrętów?
Przy inspekcji przestrzeni z ostrymi zakrętami
efektywna długość robocza przewodu może być
krótsza niż nominalne 1,5 metra z uwagi na promień
gięcia sondy. W prostych kanałach przewód
wykorzystuje pełną długość. Konstrukcja z włókien
światłowodowych w oplocie wolframowym
minimalizuje efekt „zacinania się" w zakrętach, co jest
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typowym problemem tańszych konstrukcji.

Gwarancja i zwroty
Dbając o pełną satysfakcję naszych klientów, zapewniamy
profesjonalny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla
wszystkich naszych produktów. Zgodnie z obowiązującymi

przepisami, masz prawo do zwrotu zakupionego urządzenia w
ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Wystarczy, że

skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta i postąpisz
zgodnie z procedurą zwrotu.

 

Podsumowanie:

Wideoendoskop VEP1 fi 6,0/1,5m reprezentuje zaawansowaną technologię inspekcji wizualnej w kompaktowej formie.
Kompozytowy przewód światłowodowy o średnicy 6 mm w oplocie wolframowym z 4-kierunkową artykulacją, połączenie
matrycy o rozdzielczości 440.000 pikseli z jasnością oświetlenia 40-60 klx oraz monitor TFT LCD 5,8 cala tworzą kompleksowe
narzędzie dla profesjonalistów. Szczelność IP67, zakres temperatur od -10 do +50°C i czas pracy 4-5 godzin zapewniają
gotowość do działania w wymagających warunkach. Jeśli potrzebujesz niezawodnej kamery inspekcyjnej do pracy służbowej,
przemysłowej lub detektywistycznej, sprawdź dostępność Wideoendoskop VEP1 fi 6,0/1,5m już dziś.

Jeśli poszukujesz innych rozwiązań do inspekcji trudnodostępnych miejsc, koniecznie sprawdź pełną ofertę profesjonalnych
endoskopów dostępnych w naszym sklepie.

Dane techniczne
Parametry techniczne: 
  pole widzenia FOV >70°

średnica przewodu 6 mm
głębia ostrości DOF 15 mm - +∞
matryca CCD/CMOS 1/4"
rozdzielczość 410000
balans bieli automatyczny
oświetlenie LED biały - zimny
intensywność oświetlenia 4 - 6 lm/cm² (40-60 klx)
regulacja jasności oświetlenia tak
moc 12.6 V/ 1 A
typ przewodu kompozytowy przewód światłowodowy
dostępne długości 1,5 m (do 8 m - na zamówienie)
zakres ruchu 90° 4 kierunki
monitor 5,8" TFT LCD
rozdzielczość 800 x 600
format wideo AVI
zdjęcia tak
format zdjęć JPEG
nośnik pamięci karta microSD 8 GB
temperatura pracy -10° C do +50° C
klasa szczelności IP64 (opcjonalnie IP67)
waga 680 g

Zestaw zawiera
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Videoendoskop
przewód wizyjny w ochronnym oplocie ze światłem i 4 kierunkową artykulacją
gumową osłonę obiektywu
zasilacz sieciowy
instrukcję użytkownika
Karta pamięci SD 8 GB
4 baterie alkaliczne AA
wzmacnianą walizkę transportową
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