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Wideoendoskop VEP1 - fi
8,0/1,5m

Cena 54 100,00 zł

W magazynie Na zamówienie

Czas dostawy indywidualny termin
dostawy

Kod produktu SKP-108

Popularne nazwy VEP1
8150/8300/8500/8800

Producent Optec

Opis

Wideoendoskop VEP1 fi 8,0/1,5m – profesjonalna kamera inspekcyjna dla
wymagających zadań
Poszukujesz narzędzia, które pozwoli przeszukać trudnodostępne przestrzenie bez demontażu instalacji? Wideoendoskop
VEP1 fi 8,0/1,5m to zaawansowana kamera inspekcyjna stworzona z myślą o profesjonalistach z branży detektywistycznej,
służb mundurowych, przemysłu i ratownictwa. Urządzenie marki Optec łączy wysoką jakość obrazu z wytrzymałą konstrukcją,
umożliwiając inspekcję w warunkach, gdzie standardowy sprzęt zawodzi.
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Kamera 8 mm
Średnica kamery 8 mm
Matryca CCD/CMOS 1/3"
Artykulacja 4-kierunkowa 90°
Pole widzenia >70°

Przewód światłowodowy
440 tys. włókien
Oplot wolframowy
Długość 1,5 metra
Opcja do 8 metrów

Monitor TFT LCD
Wyświetlacz 5,8 cala
Rozdzielczość 800x600 px
Nagrywanie AVI i JPEG
Karta microSD 8 GB

Oświetlenie LED
4-6 lm/cm² (40-60 klx)
Regulacja jasności
Automatyczny balans bieli
Praca -10 do +50°C

 

  Przewód światłowodowy z wolframowym
pancerzem

Serce urządzenia stanowi przewód inspekcyjny długości
1,5 metra zbudowany z 440 tysięcy włókien

światłowodowych. Ta konstrukcja zapewnia przekaz obrazu
bez zniekształceń nawet przy maksymalnym wygięciu sondy.

Dodatkową ochronę stanowi oplot wolframowy, który
zabezpiecza delikatne włókna przed uszkodzeniami

mechanicznymi podczas pracy przy ostrych krawędziach,
rurach czy instalacjach przemysłowych. Dzięki temu przewód

zachowuje sprawność nawet po wielokrotnym użyciu w
ekstremalnych warunkach.
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Średnica kamery 8 mm z artykulacją
4-kierunkową

Kamera o średnicy 8 mm wyposażona w matrycę
CCD/CMOS 1/3" pozwala dotrzeć do miejsc niedostępnych dla
większych urządzeń. System artykulacji 4-kierunkowej z

zakresem ruchu 90° umożliwia precyzyjne sterowanie
kierunkiem obserwacji. Gdy sonda osiąga rozgałęzienie w

instalacji wentylacyjnej lub układzie rurowym, operator może
swobodnie skierować kamerę w wybraną stronę i

kontynuować inspekcję bez wycofywania urządzenia.

Regulowane oświetlenie LED o wysokiej
intensywności

Urządzenie wykorzystuje światło LED białe zimne o
intensywności 4-6 lm/cm² (40-60 klx). Taka moc

oświetlenia wystarcza do inspekcji całkowicie zaciemnionych
przestrzeni. Operator może regulować jasność według
potrzeb, co zapobiega prześwietleniu obrazu w jasnych
miejscach i jednocześnie pozwala doświetlić głębokie

zakamarki. Automatyczny balans bieli koryguje temperaturę
barwową, dzięki czemu obraz pozostaje naturalny niezależnie

od warunków oświetleniowych.

Monitor TFT LCD 5,8 cala z funkcją
nagrywania

W zestawie znajduje się wyświetlacz TFT LCD o
przekątnej 5,8 cala z rozdzielczością 800 x 600 pikseli.
Ekran pozwala obserwować obraz w czasie rzeczywistym,

robić zdjęcia (format JPEG) oraz nagrywać wideo (format AVI).
Materiał zapisywany jest na dołączonej karcie microSD 8
GB, co umożliwia archiwizację inspekcji i późniejszą analizę.

Wystarczy podłączyć kartę do komputera, aby przegrać
dokumentację z przeprowadzonej kontroli.

Pole widzenia 70° i głębia ostrości od 15
mm

Szeroki kąt widzenia przekraczający 70° zapewnia
obszerny obraz obserwowanej przestrzeni bez konieczności

wielokrotnego przestawiania sondy. Operator widzi całe
wnętrze rury, komory silnika czy kanału wentylacyjnego
jednym spojrzeniem. Głębia ostrości od 15 mm do

nieskończoności pozwala uzyskać ostry obraz zarówno przy
inspekcji małych elementów z bliskiej odległości, jak i przy

obserwacji większych pomieszczeń.

Praca w temperaturach od -10°C do
+50°C

Kamera inspekcyjna może pracować w zakresie temperatur
od -10 do +50 stopni Celsjusza. To oznacza, że urządzenie

sprawdzi się zarówno podczas zimowych inspekcji instalacji
zewnętrznych, jak i przy kontroli urządzeń technicznych w

ogrzewanych pomieszczeniach przemysłowych. Klasa
szczelności IP64 (opcjonalnie IP67) chroni elektronikę przed

kurzem i wilgocią, co jest istotne przy pracy w kanalizacji,
zbiornikach czy wilgotnych piwnicach.

Zastosowania w detektywistyce i
służbach mundurowych

Wideoendoskop VEP1 fi 8,0/1,5m znajduje szerokie
zastosowanie w sytuacjach wymagających inspekcji bez

naruszania obserwowanej przestrzeni:
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Wykrywanie urządzeń podsłuchowych – kontrola
przestrzeni za zabudowami meblowymi, sufitami
podwieszanymi, kratkami wentylacyjnymi i wnękami
instalacyjnymi w poszukiwaniu ukrytych podsłuchów,
kamer czy lokalizatorów GPS
Przeszukiwanie pojazdów – inspekcja podwozi,
wnętrz deski rozdzielczej, zbiorników paliwa i komór
silnika podczas kontroli celnych lub działań
operacyjnych w poszukiwaniu przemycanej gotówki,
narkotyków czy broni
Obserwacja z bezpiecznej odległości –
monitorowanie pomieszczeń przez szczeliny w
drzwiach lub ścianach podczas akcji służb specjalnych
bez narażania funkcjonariuszy na bezpośredni kontakt
Dokumentacja miejsc zdarzeń – rejestrowanie
trudnodostępnych obszarów podczas czynności
procesowych czy zabezpieczania śladów
kryminalistycznych

Zastosowania w przemyśle i usługach
technicznych

Poza branżą detektywistyczną, urządzenie wspomaga pracę
w wielu sektorach technicznych:

Diagnostyka hydrauliczna – kontrola wnętrza rur
kanalizacyjnych, instalacji wodnych i układów
odpływowych w poszukiwaniu niedrożności, pęknięć
czy złogów bez konieczności wykuwania płytek czy
rozmontowywania instalacji
Inspekcja mechaniczna – sprawdzanie stanu
przewodów paliwowych, układów wydechowych,
wewnętrznych elementów silników samochodowych i
maszyn przemysłowych podczas serwisu i napraw
Kontrola jakości w produkcji – weryfikacja
spawów, połączeń i wewnętrznych elementów
produkowanych konstrukcji w przemyśle
metalurgicznym i maszynowym
Ratownictwo – lokalizowanie osób poszkodowanych
uwięzionych pod gruzami, w zawalonych
konstrukcjach lub trudno dostępnych przestrzeniach
podczas akcji ratunkowych

Grupa docelowa
Urządzenie przeznaczone jest dla profesjonalistów

wymagających niezawodnego narzędzia inspekcyjnego:

Detektywi i agencje ochrony – specjaliści
prowadzący inwigilację techniczną, zabezpieczanie
obiektów przed urządzeniami szpiegowskimi oraz
przeprowadzający kontrole operacyjne
Funkcjonariusze służb mundurowych – policja,
straż graniczna, służby celne i formacje specjalne
wykorzystujące endoskop do przeszukiwań i działań
operacyjnych
Technicy hydraulicy i instalatorzy – fachowcy
serwisujący instalacje sanitarne, wentylacyjne i
techniczne w budownictwie mieszkaniowym i
przemysłowym
Mechanicy i serwisanci – specjaliści zajmujący się
naprawą pojazdów, maszyn przemysłowych i
urządzeń technicznych wymagających diagnostyki
bez demontażu
Służby ratownicze – straż pożarna, ratownictwo
górskie i zespoły poszukiwawczo-ratownicze
działające w ekstremalnych warunkach

Kompletny zestaw we wzmocnionej
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walizce
Producent dołącza do urządzenia wszystko, co potrzebne do

natychmiastowego rozpoczęcia pracy. W skład zestawu
wchodzi wideoendoskop z przewodem wizyjnym, monitor LCD

5,8 cala, gumowa osłona obiektywu zabezpieczająca
soczewkę, zasilacz sieciowy, karta pamięci microSD 8 GB,

komplet 4 baterii alkalicznych AA oraz instrukcja
użytkownika. Całość zapakowana jest w wzmocnioną
walizkę transportową, która chroni sprzęt podczas

przewozu i ułatwia przechowywanie wszystkich elementów w
jednym miejscu.

Możliwość wydłużenia przewodu do 8
metrów

Standardowa długość przewodu 1,5 metra wystarcza do
większości zastosowań. Jeśli jednak potrzebujesz większego

zasięgu, firma AlfaTronik oferuje możliwość
indywidualnego zamówienia przewodu dochodzącego
do 8 metrów. Przedłużony przewód zachowuje wszystkie
właściwości standardowej wersji – ochronę wolframową,

elastyczność i pełną kompatybilność z systemem artykulacji.
To rozwiązanie sprawdzi się przy inspekcji głębokich

instalacji, długich przewodów czy rozległych systemów
wentylacyjnych.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Czy wideoendoskop VEP1 nadaje się do
inspekcji mokrych rur kanalizacyjnych?
Tak, urządzenie posiada klasę szczelności IP64
(opcjonalnie IP67), co oznacza ochronę przed pyłem i
wodą. Kamera może pracować w wilgotnych
środowiskach, w tym w instalacjach kanalizacyjnych i
systemach odpływowych. Trzeba jednak pamiętać, że
nie jest to sprzęt do pełnego zanurzenia – klasa IP67
zapewnia ochronę przed krótkotrwałym zanurzeniem
na niewielką głębokość.
Jak długo wideoendoskop pracuje na bateriach
przed koniecznością ładowania?
Urządzenie zasilane jest przez 4 baterie alkaliczne AA
(dołączone do zestawu) oraz zasilacz sieciowy. Czas
pracy zależy od intensywności użytkowania
oświetlenia LED i funkcji nagrywania. Rekomendujemy
posiadanie zapasowych baterii podczas dłuższych
inspekcji terenowych, gdzie nie ma dostępu do
zasilania sieciowego.
Czy można podłączyć wideoendoskop do
zewnętrznego monitora lub telewizora?
Urządzenie wyposażone jest w dedykowany monitor
LCD 5,8 cala zintegrowany z systemem operacyjnym.
Producent nie przewiduje standardowego wyjścia
wideo do podłączenia zewnętrznych wyświetlaczy.
Materiał można jednak przegrać z karty pamięci na
komputer i tam odtworzyć na większym ekranie.
W jaki sposób eksportować nagrania i zdjęcia z
wideoendoskopu?
Materiał zapisywany jest w formatach AVI (wideo) i
JPEG (zdjęcia) na karcie microSD 8 GB. Wystarczy
wyjąć kartę z urządzenia i włożyć do czytnika
komputera lub adaptera. Pliki można następnie
skopiować, edytować i archiwizować. Format AVI jest
uniwersalny i odtwarzalny na wszystkich popularnych
odtwarzaczach.

Gwarancja i zwroty
Dbając o pełną satysfakcję naszych klientów, zapewniamy
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profesjonalny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla
wszystkich naszych produktów. Zgodnie z obowiązującymi

przepisami, masz prawo do zwrotu zakupionego urządzenia w
ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Wystarczy, że

skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta i postąpisz
zgodnie z procedurą zwrotu.

 

Podsumowanie:
Wideoendoskop VEP1 fi 8,0/1,5m to zaawansowane narzędzie inspekcyjne łączące wysoką jakość obrazu z wytrzymałą
konstrukcją przewodu światłowodowego w pancerzu wolframowym. Kamera 8 mm z artykulacją 4-kierunkową i szerokim
kątem widzenia 70° pozwala dotrzeć do najtrudniejszych miejsc. Regulowane oświetlenie LED, monitor 5,8 cala z funkcją
nagrywania oraz odporność na temperatury od -10°C do +50°C sprawiają, że urządzenie sprawdza się zarówno w działaniach
detektywistycznych, jak i w diagnostyce przemysłowej, hydraulice czy ratownictwie. Kompletny zestaw w wzmocnionej walizce
i możliwość wydłużenia przewodu do 8 metrów czynią z Wideoendoskop VEP1 fi 8,0/1,5m kompleksowe rozwiązanie dla
wymagających profesjonalistów.

Jeśli szukasz profesjonalnego sprzętu inspekcyjnego dopasowanego do Twoich potrzeb, sprawdź pełną ofertę endoskopów
profesjonalnych dostępnych w AlfaTronik.

 

Dane techniczne
  pole widzenia FOV >70°

średnica przewodu 8 mm
głębia ostrości DOF 15 mm - +∞
matryca CCD/CMOS 1/3"
rozdzielczość 440000
balans bieli automatyczny
oświetlenie LED biały - zimny
intensywność oświetlenia 4 - 6 lm/cm² (40-60 klx)
regulacja jasności oświetlenia tak
moc 12.6 V/ 1 A
typ przewodu kompozytowy przewód światłowodowy
dostępne długości 1,5 m (do 8 m - na zamówienie)
zakres ruchu 90° 4 kierunki
monitor 5,8" TFT LCD
rozdzielczość 800 x 600
format wideo AVI
zdjęcia tak
format zdjęć JPEG
nośnik pamięci karta microSD 8 GB
temperatura pracy -10° C do +50° C
klasa szczelności IP64 (opcjonalnie 67)
waga 680 g

Zestaw zawiera
 

wygenerowano w programie shopGold

https://www.alfatronik.com.pl/endoskopy-profesjonalne-c-12_153.html
https://www.alfatronik.com.pl/endoskopy-profesjonalne-c-12_153.html


 

Videoendoskop
przewód wizyjny w ochronnym oplocie ze światłem i 4 kierunkową artykulacją
gumową osłonę obiektywu
zasilacz sieciowy
instrukcję użytkownika
Karta pamięci SD 8 GB
4 baterie alkaliczne AA
wzmacnianą walizkę transportową

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

