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Wideoendoskop - VEP3 fi
4/1,5m

Cena 20 100,00 zł

Cena poprzednia 23 600,00 zł

W magazynie Dostępny

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu SKP-304

Popularne nazwy VEP3 4150/4300

Producent Optec

Opis

Wideoendoskop VEP3 fi 4/1,5m – inspekcja wizualna miejsc trudno niedostępnych
Wideoendoskop VEP3 fi 4/1,5m to profesjonalne urządzenie inspekcyjne przeznaczone do wizualnej kontroli przestrzeni nie
trudno dostępnych dla standardowych metod obserwacji. Urządzenie znajduje zastosowanie w pracy służb mundurowych,
detektywów oraz specjalistów technicznych, którzy potrzebują narzędzia do dokumentowania stanu wnętrz instalacji,
pojazdów czy konstrukcji budowlanych. Model VEP3 wyposażono w elastyczny przewód o średnicy 4,5 mm i długości 1,5
metra, co pozwala na wprowadzenie sondy w wąskie szczeliny, rury, kanały wentylacyjne oraz inne trudno dostępne
lokalizacje.

 

Kompaktowa sonda z przewodem wysokiej rozdzielczości
Średnica 4,5 mm
300 tysięcy żył
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Długość 1,5 metra

Monitor LCD 3,5 cala
Rozdzielczość 800×600 px
Nagrywanie wideo i zdjęć
Odtwarzanie na monitorze

Regulowane oświetlenie LED
Białe i zimne diody LED
Automatyczny balans bieli
Regulacja intensywności

Obrót obrazu o 90 stopni
Zmiana orientacji
Inspekcja pionowa
Ułatwiona obserwacja

 

 

Kompaktowa sonda z przewodem
wysokiej rozdzielczości

Podstawowym elementem endoskopu jest przewód wykonany
na bazie 300 tysięcy żył, co zapewnia stabilną transmisję
obrazu nawet przy maksymalnym wygięciu sondy. Średnica
4,5 mm umożliwia wprowadzenie urządzenia do otworów i
szczelin, które pozostają niedostępne dla większości kamer
inspekcyjnych. Długość 1,5 metra wystarcza do kontroli

zbiorników paliwa, wnętrz pojazdów, instalacji wentylacyjnych
czy przestrzeni za ścianami. Producent oferuje możliwość

zamówienia przewodu o długości 3 metrów dla zastosowań
wymagających większego zasięgu pracy.

Monitor LCD 3,5 cala z funkcją
nagrywania

Wideoendoskop VEP3 wyposażono w zintegrowany monitor
TFT LCD o przekątnej 3,5 cala, który wyświetla obraz w

czasie rzeczywistym. Urządzenie rejestruje materiał w
rozdzielczości 800x600 pikseli, co pozwala na identyfikację
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szczegółów we wnętrzach kontrolowanych przestrzeni.
Monitor umożliwia nagrywanie sekwencji wideo, wykonywanie

zdjęć oraz odtwarzanie zapisanych plików bezpośrednio na
wyświetlaczu. Ta funkcjonalność eliminuje konieczność
podłączania urządzenia do komputera podczas pracy w

terenie.

Regulowane oświetlenie LED do pracy w
ciemności

System oświetlenia wykorzystuje białe i zimne diody LED
zamontowane na końcówce sondy. Endoskop automatycznie
dostosowuje balans bieli do warunków oświetleniowych, co
zapewnia naturalną reprodukcję kolorów w zapisywanym

materiale. Regulacja intensywności światła pozwala na pracę
zarówno w całkowicie zaciemnionych przestrzeniach, jak i w

warunkach częściowego oświetlenia. Oświetlacz LED nie
generuje nadmiernego ciepła, co chroni sondę podczas

długotrwałych inspekcji.

Głębia ostrości dla różnych zakresów
odległości

Producent określił głębię ostrości obrazu na zakres 8-80 mm
w trybie makro oraz 15 mm do nieskończoności w trybie

standardowym. Pierwszy zakres służy do szczegółowej
inspekcji powierzchni znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie obiektywu kamery. Drugi zakres umożliwia
obserwację przestrzeni o większej głębokości, takich jak

wnętrza zbiorników czy kanałów instalacyjnych. Przełączanie
między trybami odbywa się automatycznie, co upraszcza

obsługę urządzenia podczas dynamicznej pracy.

Modyfikacja orientacji obrazu pod kątem
90 stopni

Wideoendoskop VEP3 pozwala na obrót obrazu o 90 stopni,
co ułatwia obserwację przestrzeni o nietypowej orientacji.
Funkcja przydaje się podczas inspekcji pionowych kanałów

instalacyjnych, ścian czy komór silnikowych pojazdów. Zmiana
orientacji wyświetlanego obrazu eliminuje konieczność

fizycznego obracania monitora lub głowy operatora podczas
pracy w niewygodnej pozycji.

Odporność na warunki środowiskowe
Kamera inspekcyjna pracuje w zakresie temperatur od -10 do
+50 stopni Celsjusza, co umożliwia użytkowanie urządzenia

w chłodniach, pomieszczeniach technicznych oraz w
warunkach zewnętrznych przez większą część roku. Klasa

szczelności IP64 chroni obudowę przed kurzem oraz
zachlapaniem wodą, co zwiększa trwałość sprzętu podczas

pracy w zapylonych lub wilgotnych lokalizacjach. Konstrukcja
przewodu chroni włókna optyczne przed uszkodzeniem

podczas wielokrotnego zginania.

Zastosowania wideoendoskopu VEP3
Kontrola pojazdów przez służby graniczne i
celne – inspekcja zbiorników paliwa, schowków,
przestrzeni podwoziowych oraz wnętrz tapicerki w
poszukiwaniu nielegalnie przewożonych przedmiotów
lub substancji
Dokumentacja techniczna przez detektywów i
biegłych – rejestracja stanu instalacji, ukrytych
urządzeń podsłuchowych, uszkodzeń konstrukcji lub
dowodów w sprawach cywilnych i karnych
Kontrola instalacji technicznych przez
specjalistów – inspekcja przewodów wentylacyjnych,
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rur kanalizacyjnych, wnętrz maszyn oraz przestrzeni
za zabudową bez konieczności demontażu elementów

Grupa docelowa
Funkcjonariusze policji i straży granicznej –
kontrola pojazdów, bagażu oraz przestrzeni
publicznych w ramach działań prewencyjnych i
śledczych
Prywatni detektywi i agencje ochrony –
dokumentacja dowodów, lokalizacja urządzeń
szpiegowskich, kontrola pomieszczeń przed
spotkaniami
Technicy i inspektorzy – przeglądy instalacji
przemysłowych, kontrole jakości, diagnostyka usterek
w miejscach niedostępnych dla ludzkiego wzroku
Służby specjalne – operacje wymagające wizualnej
penetracji przestrzeni bez fizycznego dostępu do
wnętrza kontrolowanego obszaru

FAQ – Najczęściej zadawane pytania
Czy wideoendoskop VEP3 nagrywa materiał na
wewnętrzną pamięć czy wymaga karty SD?
Urządzenie zapisuje nagrania i zdjęcia na wewnętrznej
pamięci lub karcie pamięci (w zależności od
konfiguracji dostarczonej przez producenta Optec).
Możliwość odtwarzania materiału bezpośrednio na
monitorze eliminuje konieczność podłączania
zewnętrznych urządzeń podczas pracy w terenie. Po
zakończeniu inspekcji pliki można przenieść na
komputer w celu archiwizacji lub dalszej analizy
obróbki.
Jak wytrzymały jest przewód wideoendoskopu
przy wielokrotnym zginaniu?
Przewód wykonano na bazie 300 tysięcy żył, co
zapewnia wysoką elastyczność i odporność na
wielokrotne zgięcia podczas codziennej eksploatacji.
Konstrukcja przewodu chroni włókna transmisyjne
przed uszkodzeniami mechanicznymi, co wydłuża
żywotność urządzenia. Należy jednak unikać zgięć pod
kątem ostrym oraz skręcania przewodu wokół własnej
osi, co mogłoby doprowadzić do przedwczesnego
zużycia.
Czy kamera inspekcyjna wymaga specjalnego
oprogramowania do obsługi nagrań?
Wideoendoskop VEP3 działa jako samodzielne
urządzenie z wbudowanym monitorem i zapisuje pliki
w uniwersalnych formatach odczytywalnych przez
standardowe programy komputerowe. Obsługa
urządzenia nie wymaga instalacji dedykowanego
oprogramowania, co upraszcza rozpoczęcie pracy
bezpośrednio po rozpakowaniu. W przypadku
konieczności transferu plików wystarczy połączenie
przewodowe z komputerem.
Jaką maksymalną głębokość wody wytrzymuje
sonda zgodnie z klasą IP64?
Klasa szczelności IP64 chroni urządzenie przed
zachlapaniem wodą z dowolnego kierunku, ale nie
gwarantuje odporności na zanurzenie. Sonda może
pracować w wilgotnych środowiskach oraz toleruje
kontakt z kroplami wody, jednak nie należy jej
zanurzać w cieczy. W przypadku potrzeby pracy pod
wodą konieczne jest użycie specjalistycznych
endoskopów o wyższej klasie szczelności.

Gwarancja i zwroty
Dbając o pełną satysfakcję naszych klientów, zapewniamy
profesjonalny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla
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wszystkich naszych produktów. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, masz prawo do zwrotu zakupionego urządzenia w

ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Wystarczy, że
skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta i postąpisz

zgodnie z procedurą zwrotu.
 

Podsumowanie:

Wideoendoskop VEP3 fi 4/1,5m łączy kompaktową konstrukcję z funkcjonalnością profesjonalnego sprzętu inspekcyjnego.
Przewód o średnicy 4,5 mm i długości 1,5 metra umożliwia kontrolę przestrzeni niedostępnych lub trudno dostępnych dla
innych metod obserwacji, a monitor LCD 3,5 cala z funkcją nagrywania eliminuje konieczność używania dodatkowych
urządzeń rejestrujących. Zakres temperatur pracy od -10 do +50 stopni oraz klasa szczelności IP64 pozwalają na eksploatację
w wymagających warunkach środowiskowych. Urządzenie znajduje zastosowanie w pracy służb mundurowych, detektywów
oraz techników, którzy potrzebują dokumentacji wizualnej miejsc niedostępnych.

Zapoznaj się z pełną ofertą kamer i wideoendoskopów dostępnych w naszym sklepie.

Dane techniczne
Parametry techniczne: 
  pole widzenia FOV >90°

średnica przewodu 4,5 mm
głębia ostrości DOF 8 mm - 80 mm / 15 mm - +∞
matryca CCD/CMOS 1/8"
rozdzielczość 300000
balans bieli automatyczny
oświetlenie LED biały - zimny
intensywność oświetlenia 4 - 6 lm/cm² (40-60 klx)
regulacja jasności oświetlenia tak
moc 12.6 V/ 1 A
typ przewodu kompozytowy przewód światłowodowy
dostępne długości 1,5 m (do 3 m - na zamówienie)
zakres ruchu 90° 4 kierunki
monitor 3,5" TFT LCD
rozdzielczość 800 x 600
format wideo AVI
zdjęcia tak
format zdjęć JPEG
nośnik pamięci karta microSD 8 GB
zasilanie 4 x AA 1,5 V

Sieciowe (zasilacz)
temperatura pracy -10° C do +50° C
klasa szczelności IP64
waga 590 g

Zestaw zawiera
 

Videoendoskop wraz ze światłowodowym przewodem wizyjnym fi 4,5 mm / 1,5 m z funkcją regulowanego oświetlenia
LED i 4-kierunkową artykulacją
osłonę obiektywu
zasilacz sieciowy
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instrukcję użytkownika
ściereczkę
opaskę na rękę
Karta pamięci SD 8 GB
4 baterie alkaliczne AA
wzmacnianą walizkę transportową
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