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Wykrywacz metali - Garrett
Super Wand® - dla
profesjonalistéw

Cena 1 185,00 zt

W magazynie Dostepny
Czas dostawy dostawa jutro
Kod produktu INNE-500
Producent Garrett

Opis

Wykrywacz metali amerykanskiej marki Garett - Super Wand® to niewielki i poreczny wykrywacz. Stuzy do wykrywania
wszelkich metalowych przedmiotéw. Jest na tyle czuty, ze oprécz broni, moze wykry¢ nawet dyktafon, mikrofon czy tez
telefon pod ubraniem.

Wykrywanie w zakresie 360°

detekcja metali, stopow metali, metali szlachetnych

. Nie wymaga kalibracji
. o automatyczne dostosowanie czulosci

Dwa tryby pracy

dookdlIny i precyzyjny

Do 80 h dzialania

na baterii 9 V

Wykrywacz metali Garrett to prawdziwy sprzet dla profesjonalistow. Stuzy do bardzo szybkiego sprawdzania
paczek, bagazy i oséb, Doskonale radzi sobie nawet w duzych skupiskach ludzkich, np w magazynach, na lotniskach, w
marketach, w biurach czy na duzych imprezach masowych itp.

Wykrywacz metali Super Wand® jest niewielki, posiada wytrzymata kompaktowg obudowe i charakteryzuje sie dwoma
trybami pracy: tryb dookdélny do wstepnego przeszukiwania oraz tryb precyzyjny pozwalajacy zlokalizowac dany przedmiot do
kilku centymetréw.

Wykrywacz jest bardzo czuty, wzbudzi go kazdy element ferromagnetyczny i nieferromagnetyczny i dzieki wyraznej
sygnalizacji nic nie przejdzie niezauwazone! Garrett Super Wand® jest takze niezwykle energooszczedny. Jedna bateria 9V
pozwala na nawet 80 godzin przeszukiwan.

Duzym atutem wykrywacza metali Garrett jest takze bardzo wytrzymata konstrukcyjnie obudowa ABS. Posiada klase
szczelnosci IP54 i zgodnoscia z norma militarna: Mil-Std-810F. Oprécz tego standardu, wykrywacz jest takze zgodny
z: NIOJ) 0602.02, NBS SP 500-101, CE EN 55011, EN 50082-1, I-ETS 300 330 oraz IEEE C95.1-1991.
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Automatyczne dostosowanie czutosci,
nie wymaga kalibracji

>

Wykrywa stal, réznorodne stopy i metale szlachetne

&

2 tryby detekcji:
dookdlna i doktadna

Diody Led - sygnalizacja wykrycia i poziomu natadowania baterii

tatwa obstuga - jednym przetacznikiem

KA
Y
Wykrywanie w zakresie 360°

ﬁ"
Wygodny uchwyt
()

Bardzo wysoka czutos¢

Parametry i zestaw

Parametry techniczne:
czestotliwos¢ pracy
detekcja
zakres regulacji czutosci

sygnalizacja detekgcji
czas pracy

temperatura pracy
dopuszczalna wilgotnos¢

95kHz
360°

e automatyczna regulacja czutosci
e zaawansowana samokalibracja

e audio

e wibracja

e dioda LED
do 80 h

-37°C ~ +70°C
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