
 

Dane aktualne na dzień: 07-02-2026 09:37

Link do produktu: https://www.alfatronik.com.pl/wykrywacz-podsluchow-digiscan-labs-iprotect-1216-p-711.html

  
Wykrywacz podsłuchów -
Digiscan Labs iProtect
1216

Cena 3 790,00 zł

W magazynie Dostępny

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu WYKIN-122

Producent Digiscan Labs

Opis

Wykrywacz podsłuchów Digiscan Labs iProtect 1216
Wykrywacz podsłuchów Digiscan Labs iProtect 1216 to profesjonalne urządzenie do wykrywania nieautoryzowanych
urządzeń podsłuchowych i kamer bezprzewodowych. W czasach, gdy ochrona prywatności staje się coraz ważniejsza, ten
zaawansowany detektor podsłuchów oferuje skuteczną ochronę przed inwigilacją w domach, biurach i samochodach.
  

Funkcjonalność:
Szeroki zakres wykrywania sygnałów: od mikrofal po tradycyjne pasma RF.
Wbudowana wibracja informująca o wykryciu sygnału.
Możliwość wykrywania bardziej ukrytych, mikrofalowych sygnałów.
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Użytkowość:
Intuicyjna obsługa, idealna dla zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.
Prosty interfejs użytkownika.
Szybka reakcja na wykryte sygnały.

Design:
Kompaktowe wymiary, idealne do przenoszenia.
Nowoczesny wygląd.
Ergonomiczny kształt, zapewniający wygodę użytkowania.

Trwałość:
Solidna obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów.
Odporność na codzienne zużycie i potencjalne upadki.
Długa żywotność produktu

 

Zaawansowana technologia wykrywania
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sygnałów
Wykrywacz podsłuchów iProtect 1216 wyposażono w trzy
zakresy częstotliwości: 50-700 MHz (VHF, UHF), 700-3000

MHz (2G, 3G, 4G, Bluetooth, WiFi) oraz 3000-12000 MHz
(sygnały mikrofalowe). Dzięki takiemu zakresowi urządzenie

wykrywa praktycznie wszystkie rodzaje współczesnych
urządzeń podsłuchowych, od tradycyjnych nadajników RF po

nowoczesne kamery IP działające w sieciach WiFi 5 GHz.

Urządzenie identyfikuje sygnały DECT, CDMA, GSM, 3G, 4G
LTE, WiFi oraz Bluetooth. Ta wszechstronność sprawia, że

jedno urządzenie zastępuje kilka wyspecjalizowanych
detektorów.

Intuicyjna obsługa i ergonomiczny design
Detektor podsłuchów iProtect 1216 zaprojektowano z
myślą o użytkownikach o różnym poziomie doświadczenia.

Dwa wyświetlacze OLED - główny oraz statusu - prezentują
wszystkie istotne informacje w przejrzysty sposób.

Ergonomiczny kształt o wymiarach 173 x 71 x 21 mm i
wadze 265 g zapewnia wygodne trzymanie nawet podczas

wielogodzinnych kontroli.

Urządzenie oferuje 48 progów wzbudzenia alarmu, co
pozwala na precyzyjne dostrojenie czułości do konkretnych

warunków pomieszczenia.

Funkcja wibracji dla maksymalnej
dyskrecji

Wbudowany system wibracji stanowi kluczową zaletę
podczas kontroli wymagających zachowania ciszy. W

sytuacjach, gdy dźwiękowy alarm mógłby zdradzić obecność
osoby kontrolującej, wibracje poinformują użytkownika o

wykryciu podejrzanych sygnałów bez zwracania uwagi osób
postronnych.

System oferuje również tryb cichy oraz alarmowanie audio
w zależności od potrzeb użytkownika.

Profesjonalne anteny i solidna
konstrukcja

Wykrywacz podsłuchów wyposażono w dwie anteny
zewnętrzne SMA do pasm 50-700 MHz oraz 700-3000 MHz,
a także wbudowaną antenę mikrofalową do zakresu 3-12

GHz. Ta konfiguracja zapewnia optymalną czułość we
wszystkich zakresach częstotliwości.

Obudowa z duraluminium CNC (frezowana) gwarantuje
wyjątkową trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Temperatura pracy od -10°C do 45°C pozwala na
użytkowanie w różnych warunkach klimatycznych.

praca bez przerw
Akumulator Li-Ion 1150 mAh 3,7V zapewnia 6 godzin
nieprzerwanej pracy, co wystarczy na dokładną kontrolę

większości pomieszczeń biurowych czy mieszkalnych. Czas
ładowania wynosi 5 godzin, a możliwość zasilania przez

USB 5V pozwala na doładowanie urządzenia w trakcie
użytkowania.

Zastosowania wykrywacza podsłuchów
Kontrola pomieszczeń biurowych - sprawdzanie sal
konferencyjnych przed ważnymi spotkaniami
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biznesowymi
Ochrona prywatności domowej - wykrywanie
ukrytych kamer i podsłuchów w mieszkaniach i
domach
Kontrola pojazdów - lokalizowanie urządzeń
śledzących GPS oraz podsłuchów w samochodach
Sprawdzanie hoteli i wynajmowanych mieszkań -
zapewnienie prywatności podczas podróży służbowych

Grupa docelowa
Prywatni detektywi - profesjonaliści potrzebujący
niezawodnego sprzętu do kontroli pomieszczeń
Menedżerowie i przedsiębiorcy - osoby
prowadzące poufne rozmowy biznesowe wymagające
ochrony
Właściciele firm - kontrolujący biura pod kątem
nieautoryzowanych urządzeń podsłuchowych
Osoby prywatne - podejrzewające naruszenie swojej
prywatności w domu lub miejscu pracy

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Jak długo trwa pełna kontrola mieszkania
wykrywaczem podsłuchów iProtect 1216?

Czas kontroli zależy głównie od ilości sygnałów radiowych
obecnych w pomieszczeniu - w miejscach z dużą liczbą

urządzeń WiFi, Bluetooth i telefonów komórkowych kontrola
może zająć więcej czasu na analizę i odfiltrowanie legalnych

sygnałów. Czas pracy baterii wynosi 6 godzin, co pozwala
na kontrolę kilku lokalizacji bez konieczności ładowania

urządzenia.

Czy wykrywacz podsłuchów wykryje ukryte
kamery IP działające w sieci WiFi 5 GHz?

Tak, iProtect 1216 wykrywa sygnały w zakresie
3000-12000 MHz, który obejmuje sieci WiFi działające na 5

GHz i wyższych częstotliwościach. Wbudowana antena
mikrofalowa zapewnia skuteczne wykrywanie nawet dobrze

ukrytych kamer bezprzewodowych.

Na jakiej odległości wykrywacz podsłuchów
Digiscan Labs wykrywa aktywne

urządzenia?

Zasięg wykrywania zależy od mocy sygnału urządzenia
podsłuchowego, ale 48 progów wzbudzenia pozwala na

precyzyjne dostrojenie czułości. W praktyce urządzenie
wykrywa większość aktywnych podsłuchów w promieniu 3-5

metrów, a silniejsze nadajniki nawet z odległości 10-15
metrów.

Czy trzeba mieć specjalistyczną wiedzę
techniczną, aby obsługiwać iProtect 1216?

Nie, intuicyjny interfejs użytkownika został
zaprojektowany dla osób bez technicznego przygotowania.

Dwa wyświetlacze OLED prezentują wszystkie informacje w
przystępny sposób, a system identyfikacji sygnałów

automatycznie rozpoznaje rodzaj wykrytego urządzenia (GSM,
WiFi, Bluetooth itp.).

Gwarancja i zwroty
Dbając o pełną satysfakcję naszych klientów, zapewniamy
profesjonalny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla
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wszystkich naszych produktów. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, masz prawo do zwrotu zakupionego urządzenia w

ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Wystarczy, że
skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta i postąpisz

zgodnie z procedurą zwrotu.

Podsumowanie

Wykrywacz podsłuchów Digiscan Labs iProtect 1216 stanowi kompletne rozwiązanie dla osób wymagających skutecznej
ochrony przed inwigilacją. Trzy zakresy częstotliwości pokrywają wszystkie współczesne technologie komunikacyjne, a 
ergonomiczny design zapewnia wygodę użytkowania. System wibracji gwarantuje dyskretne przeprowadzenie kontroli,
podczas gdy praca na baterii (aż do 6 godzin) pozwala na dokładne sprawdzenie większych obiektów. Solidna konstrukcja
z duraluminium CNC oraz identyfikacja ośmiu rodzajów sygnałów czynią z tego urządzenia niezawodne narzędzie dla
profesjonalistów i użytkowników prywatnych.

Jeśli cenisz swoją prywatność i potrzebujesz pewności, że Twoje rozmowy pozostają poufne, wykrywacz podsłuchów
iProtect 1216 zapewni Ci spokój ducha. Sprawdź ofertę już dziś i chroń swoją prywatność przed nieautoryzowanym
dostępem.

Sprawdź również inne profesjonalne urządzenia z kategorii wykrywaczy podsłuchów dostępne w naszej ofercie.

 

Dane techniczne
 

pasma 50 - 700 MHz (VHF, UHF)
700 - 3000 MHz (2G, 3G, 4G, Bt, WiFi)
3000 - 12000 MHz (mikforalowe)

kanały RF SMA pasmo 50 - 700 MHz
SMA pasmo 700 - 3000 MHz
wbudowana antena mikrofalowa 3 - 12
GHz

tryby pracy wszystkie pasma
jedno pasmo

progi alarmu 48 progów wzbudzenia
alarmowanie cichy

wibracja
audio

zasilanie wbudowany akum. Li-Ion 1150 mAh 3,7
V
5V USB

czas pracy 6 h
czas ładowania 5 h
wyświetlacz OLED monokolor - ekran główny

OLED monokolor - ekran statusu
identyfikacja sygnałów DECT

CDMA
GSM
3G
4G LTE
WiFi
Bluetooth

temperatura pracy -10° C to 45° C
materiał obudowy duraluminium CNC - frezowana obudowa
wymiary 173 x 71 x 21 (mm)
waga 265 g
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Zestaw zawiera
wykrywacz podsłuchów iProtect 1216
zestaw dwóch anten zewnętrznych
ściereczkę
instrukcję w języku angielskim
instrukcję w języku polskim
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