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Wykrywacz podsłuchów i
lokalizatorów HERO 009
(do 6 GHz, sonda
magnetyczna)

Cena 1 300,00 zł

W magazynie Dostępny

Czas dostawy dostawa jutro

Kod produktu WYK-005

Producent LawTech

Opis

Wykrywacz podsłuchów i lokalizatorów HERO 009 (do 6 GHz, sonda
magnetyczna)
Wykrywacz podsłuchów i lokalizatorów HERO 009 to urządzenie opracowane z myślą o identyfikacji sprzętu
szpiegowskiego. System podwójnych anten pozwala mu precyzyjnie rozróżniać sygnały generowane przez różne typy
urządzeń, w szerokim paśmie częstotliwości 50 MHz do 6 GHz. Wykrywa lokalizatory GPS, różnego rodzaju podsłuchy,
telefony i kamery Wi-Fi. Dodatkowa sonda magnetyczna umożliwia znalezienie nawet niewłączonych urządzeń, które
zostały zamocowane za pomocą magnesów neodymowych (np. w podwoziu samochodu). Mimo zaawansowanej konstrukcji,
obsługa urządzenia pozostaje intuicyjnie prosta.
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FUNKCJONALNOŚĆ
Szeroki zakres wykrywania sygnałów
Wibracja informująca o wykryciu sygnału
Możliwość wykrywania wyłączonych urządzeń z mocowaniem magnetycznym

UŻYTKOWOŚĆ
Prosta obsługa
Intuicyjny interfejs użytkownika
Szybka reakcja na wykryte sygnały

DESIGN
Kompaktowe wymiary, idealne do przenoszenia
Współczesna, estetyczna stylistyka
Kształt gwarantujący komfort obsługi

TRWAŁOŚĆ
Obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów
Wytrzymałość na typowe uszkodzenia eksploatacyjne oraz przypadkowe upadki

 

 

ZAAWANSOWANE WYKRYWANIE
SYGNAŁÓW RADIOWYCH

Wykrywacz podsłuchów HERO 009 działa w zakresie
częstotliwości 50 - 6000 MHz, czyli realnie pokrywa
wszystkie pasma komunikacyjne. Ta wszechstronność
sprawia, że urządzenie wychwytuje niemal każdy typ

współczesnych urządzeń szpiegowskich:

podsłuchy konwencjonalne (VHF, UHF)
lokalizatory i telefony (2G, 3G, 4G, Bluetooth)
zaawansowane kamery i podsłuchy IP (Wi-Fi 2.4 GHz, 5
GHz)

Ta wszechstronność sprawia, że jedno urządzenie zastępuje
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kilka wyspecjalizowanych detektorów.

INTUICYJNA OBSŁUGA I ERGONOMICZNY
DESIGN

Detektor podsłuchów HERO 009 został opracowany tak,
aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i

zaawansowanych użytkowników. Panel sterujący funkcjami
urządzenia ma klarowny rozkład przycisków sterujących, a

wskaźniki LED przekazują kluczowe dane w czytelnej, prostej
formie. Ergonomiczna konstrukcja o wymiarach 117 × 71

× 17.4 mm i masie 192 g pozwala na komfortową pracę
nawet podczas długotrwałych inspekcji.

MAKSYMALNA DYSKRECJA Z FUNKCJĄ
WIBRACJI

Zastosowany tryb wibracyjny to kluczowy element w
sytuacjach, w których absolutna cisza jest konieczna. Gdy
sygnał dźwiękowy mógłby ujawnić prowadzone działania,
urządzenie przekazuje informacje o wykryciu nietypowych
sygnałów właśnie poprzez wibracje, nie zwracając uwagi

otoczenia.
Istnieje również możliwość pracy w trybie całkowitej ciszy oraz
korzystanie z klasycznego alarmu dźwiękowego — zależnie od

bieżących potrzeb użytkownika.

PROFESJONALNE ANTENY, SONDA
MAGNETYCZNA I SOLIDNA KONSTRUKCJA
Urządzenie wyposażono w dwie zewnętrzne anteny SMA.

Antena szerokopasmowa daje szersze pokrycie obszaru,
szczególnie dla niższych częstotliwości, co przekłada się na
większy zasięg wykrywania konwencjonalnych podsłuchów.

Przy tym utrzymana jest większa czułość na wyższych
częstotliwościach (GSM, WiFi, BT). Druga antena zapewnia

dalszą odległość wykrywania źródeł pracujących na
częstotliwościach powyżej 2 GHz, z możliwością precyzyjnego

ustalenia ich pozycji. Sonda magnetyczna uzupełnia
spektrum działania wykrywacza o detekcję pola

magnetycznego generowanego np. przez magnesy
neodymowe wykorzystywane przy montowaniu podsłuchów i

lokalizatorów.
Solidna obudowa wykonana z aluminium CNC zapewnia

dużą odporność na uszkodzenia oraz długą żywotność
sprzętu. Zakres temperatur pracy od –10°C do 45°C umożliwia
bezproblemowe korzystanie z wykrywacza w zróżnicowanych

warunkach środowiskowych.

PRACA BEZ PRZERW
Akumulator Li-Po o pojemności 1500 mAh (3,7 V)
umożliwia do 5 godzin ciągłej pracy, co w praktyce
wystarcza do przeprowadzenia szczegółowej kontroli

większości biur i mieszkań. Pełne ładowanie trwa ok. 6 godzin,
a zasilanie przez port USB-C 5 V pozwala na wygodne

doładowanie sprzętu nawet w trakcie użytkowania.

ZASTOSOWANIA WYKRYWACZA
PODSŁUCHÓW

Kontrola pomieszczeń biurowych - weryfikacja sal
konferencyjnych przed kluczowymi spotkaniami
biznesowymi
Zabezpieczenie prywatności w domu -
identyfikacja ukrytych kamer oraz urządzeń
podsłuchowych w mieszkaniach i domach
jednorodzinnych
Inspekcja pojazdów - wykrywanie odbiorników GPS i
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ukrytych podsłuchów montowanych w samochodach
Kontrola hoteli i lokali wynajmowanych -
zapewnienie pełnej prywatności podczas wyjazdów
służbowych

GRUPA DOCELOWA
Prywatni detektywi - specjaliści wymagający
pewnego i precyzyjnego sprzętu do profesjonalnych
inspekcji
Menedżerowie i przedsiębiorcy - prowadzący
rozmowy o strategicznym znaczeniu, które muszą
pozostać poufne
Właściciele firm - kontrolujący przestrzeń biurową
pod kątem nielegalnie zainstalowanych urządzeń
inwigilacyjnych
Osoby prywatne - osoby podejrzewające naruszenie
prywatności w domu lub miejscu pracy

FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak długo trwa pełna kontrola mieszkania
wykrywaczem podsłuchów HERO 009?

Czas potrzebny na wykonanie kontroli zależy przede
wszystkim od natężenia sygnałów radiowych w danym

miejscu — w przestrzeniach pełnych urządzeń Wi-Fi, Bluetooth
czy aktywnych telefonów proces może potrwać dłużej z uwagi
na konieczność analizy i odseparowania sygnałów legalnych.

Akumulator zapewnia maksymalnie 5 godzin działania, co
pozwala przeprowadzić inspekcję kilku miejsc bez

konieczności ponownego ładowania.

Czy wykrywacz podsłuchów wykryje ukryte
kamery IP działające w sieci WiFi 5 GHz?

Tak, HERO 009 obsługuje pasmo 50–6000 MHz, czyli także
częstotliwości wykorzystywane przez sieci Wi-Fi 5 GHz i
umożliwia skuteczne wychwytywanie sygnałów nawet z

dobrze zamaskowanych kamer bezprzewodowych.

Z jakiej odległości wykrywacz podsłuchów
wykrywa aktywne urządzenia?

Zasięg detekcji uzależniony jest głównie od mocy nadajnika
znajdującego się w podsłuchu, jednak możliwość zmiany
czułości umożliwia bardzo precyzyjne jego dostrojenie. W
warunkach praktycznych wykrywacz lokalizuje większość

aktywnych urządzeń w odległości około 3–5 metrów, a
mocniejsze źródła sygnału potrafi wychwycić nawet z 10–15

metrów.

Czy trzeba mieć specjalistyczną wiedzę
techniczną, aby obsługiwać wykrywacz

HERO 009?

Nie, obsługa urządzenia nie wymaga specjalistycznej wiedzy
technicznej. Intuicyjny interfejs został przygotowany z myślą o

użytkownikach bez doświadczenia, a wskaźniki LED
przedstawiają dane w czytelnej, uporządkowanej formie.
Zintegrowany system analizy sygnałów automatycznie

rozpoznaje typ wykrytego nadajnika — np. GSM, Wi-Fi czy
Bluetooth — co dodatkowo upraszcza pracę z detektorem.

GWARANCJA I ZWROTY
Dbając o pełną satysfakcję naszych klientów, zapewniamy
profesjonalny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla
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wszystkich naszych produktów. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, masz prawo do zwrotu zakupionego urządzenia w

ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Wystarczy, że
skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta i postąpisz

zgodnie z procedurą zwrotu.

Podsumowanie

Wykrywacz podsłuchów HERO 009 to kompleksowe narzędzie dla osób wymagających skutecznej ochrony przed
inwigilacją. Pasmo częstotliwości obejmuje wszystkie współczesne technologie komunikacyjne, a ergonomiczna konstrukcja
ułatwia pracę w każdych warunkach. Tryb wibracji pozwala prowadzić kontrolę dyskretnie, a czas pracy do 5 godzin na
baterii wystarcza do sprawdzenia nawet większych obiektów. Trwała obudowa z frezowanego aluminium i identyfikacja
rodzaju sygnału czynią z HERO 009 niezawodne urządzenie zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników prywatnych.

Sprawdź również inne profesjonalne urządzenia z kategorii wykrywaczy podsłuchów dostępne w naszej ofercie.
 

 

Dane techniczne
Przeszukiwane pasma VHF, UHF

2G, 3G, 4G
Bluetooth
Wi-Fi 2.4 GHz i 5 GHz

Czułość
Antena 2 x antena dookólna SMA
Detekcja pola magnetycznego tak
Zasilanie wbudowany akumulator Li-Po 1500 mAh
Zasięg detekcji do 15 m w zależności od sygnału
Wyświetlacz segmentowy wskaźnik LED siły sygnału

wskaźniki identyfikacji sygnału
Wymiary 117 x 71 x 17.4 mm + anteny
Waga 192 g
Czas pracy do 5 h
Obudowa aluminium

Zestaw zawiera
 

wykrywacz HERO 009
dwie anteny zewnętrzne
sondę magnetyczną
kabel do ładowania
instrukcję w języku polskim
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